Przedmiar robot

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
1{KNNR 1 0111-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.1.1 terenie réwninnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego
0,114 + 0,066 km 0,18
RAZEM 0,18
1.2 Rozebranie réznych nawierzchni z kostki kamiennej
2|KNCK-1 0705-01( Rozbidrka réznych nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1.2
500,00 m2 500,00
RAZEM 500,00
3| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie materiatu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.2| 041103-05 zatadowaniu i wytadowaniu na odlegtos¢ 10 km w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego
500,00 * 0,18 m3 90,00
RAZEM 90,00
1.3 Rozbidrka przepustow
4| KNK 2-06 0811- | Rozbidrka przepustéw z rur o $r. 60 cm m
d.1.3 03
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
5| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui | m3
d.1.3| 041103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
14 Zdjecie warstwy humusu
6/KNNR 1 0113-01| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1.4 pomocg spycharek - przyjeto szacunkowo
oraz zawyzone pobocza i skarpy rowdw (przyjeto szacunkowo)
180,00 * 1,00 * 2 m2 360,00
RAZEM 360,00
1.5 Karczowanie krzakow i podszycia
7|KNNR 1 0102-06| Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% ha
d.1.5 powierzchni (w obmiarze uwzgledniono podciecie nawisajacych
konaréw drzew nad skrajnia pionowa drogi, przycinke samosiejek i
odrostéw wokét drzew
przyjeto szacunkowo:
0,05 ha 0,05
RAZEM 0,05
8|KNNR 1 0107-03| Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.1.5
50,00 mp 50,00
RAZEM 50,00
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Roboty ziemne poprzeczne
9|KNNR 1 0202-02| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
d.2.1 m3 w gr.kat. Ill z wbudowaniem w miejscu.
(180,00 * 3,50) * 0,30 m3 189,00
RAZEM 189,00
2.2 Wykonanie wykopow z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odktad)
10{KNNR 1 0202-02| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
d.2.2 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.w/g
tabeli objetosci robot ziemnych
328,65m3 - 192,18-62,60 (materiat z rozbidrki i humusowanie)
189,00 - 90,00 - 36,00 m3 63,00
RAZEM 63,00
2.3 Wykonywanie nasypow w gr. kat. I-VI
11|KNNR 1 0218-02| Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami | m2
d.2.3 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
180,00 * 5,00 m2 900,00
RAZEM 900,00
12|KNNR 1 0409-04| Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty[ m3
d.2.3 kat.lll
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900,00 * 0,10 m3 90,00
RAZEM 90,00
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60-80cm
13|KNNR 1 0210-03| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3.1 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
przepusty
1,0 * 0,80 * 12,00 m3 9,60
RAZEM 9,60
14|KNNR 6 0605-02| Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe betonowe m3
d.3.1
pod przepusty o sredn 60cm
0,34 * 0,76 * 12,00 m3 3,10
RAZEM 3,10
15/KNNR 6 0605-08| Przepusty rurowe - rury zelbetowe o $rednicy 60cm m
d.3.1
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
16|KNNR 1 0214-07( Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.3.1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
(wykop) - (objetos¢ rur, rozplantowac w miejscu)
9,60 - 2,50 m3 7,10
RAZEM 7,10
3.2 Wykonanie Scianek czotowych przepustéw fi 60-80 cm
17|KNNR 1 0207-02| Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3.2 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll, wyk.wykopéw pod
przepust
3,00x0,80x1,00x2szt.
3,00 *0,80 * 1,00 * 2 m3 4,80
RAZEM 4,80
18| KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60-80cm  |Sciank
d.3.2 05
2 $ciank 2,00
RAZEM 2,00
19| KNR 2-33 0209- | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - ptyty,tawy i stopy fundamentowe | m3
d.3.2 03
tawa: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*2szt.
2,60*0,80 * 0,55 *2 m3 2,29
RAZEM 2,29
20|KNNR 1 0210-05| Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw m3
d.3.2 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
4,80 (z wykopu) - 2,29m3 (objetosc tawy betonowej pod murem) =
(nadmiar rozplantowac w miejscu)
4,80-2,29 m3 2,51
RAZEM 2,51
3.3 D.03.02.02.10 Kanalizacja deszczowa
21|KNNR 1 0210-05| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3.3 podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-IV
fi 250 84,00m*3,00m (sr. gt.)*1,40m
84,00 * 3,00 * 1,40 m3 352,80
RAZEM 352,80
22| KNR 19-01 0117 | Umocnienie, odeskowanie wykopoéw waskoprzestrzennych lub jamistych | m2
d.3.3 -02 ogt do3,0m
84,00m*2,00m*2str.
84,00 * 2,00 * 2 m2 336,00
RAZEM 336,00
23|KNNR 4 1411-01| Podsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m3
d.3.3
84,00m*0,70m*0,10m
210,00 * 0,70 * 0,10 m3 14,70
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RAZEM 14,70
24{KNNR 4 1411-01| Obsypka z materiatow sypkich o grub.10 cm m3
d.3.3
210,00m*0,70m*0,10m
Krotnos¢ =3
84,00 * 0,70 * 0,10 m3 5,88
RAZEM 5,88
25|KNNR 4 1308-05| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3.3
84,00 m 84,00
RAZEM 84,00
26/KNNR 1 0214-01| Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,wykopéw m3
d.3.3 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - piaskiem dowiezionym
352,80m3 - 4,46m3 (objetosc rur) - 14,70m3 (podsypka) - 11,76m3
(obsypka)
352,80-4,46-14,70- 11,76 m3 321,88
RAZEM 321,88
3.4 D.03.02.02.10 Wykonanie studni rewizyjnych.
27| KSNR 1 0205-02 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad z transp.urobku m3
d.3.4 na odl.do 1 km sam.samowytad., pod studnie rewizyjne fi 120cm
wyliczenie sredniego wykopu pod studnie :
3,14*%2,0m*2,0m*3,50m(sr. gtebokos¢)
3,14*2*2%3,50*2 m3 87,92
RAZEM 87,92
27'| KSNR 6 0605-02 | tawy fundamentowe betonowe pod studzienke fi 120cm.Beton B-15, m3
d.3.4 gr.tawy 15cm
1,50m*1,50m*0,15m = 0,34m3*2szt.
1,50 * 1,50 * 0,15 * 2 m3 0,68
RAZEM 0,68
28|KNNR 4 1413-03( Studnie rewizyjne z kregdw betonowych beton (B35/45) o $r. 1200 mm | stud.
d.3.4 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNNR 1 0214-01| Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,wykopéw m3
d.3.4 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - piaskiem dowiezionym
87,92m3 - 10,16m3 (objetosc rur)
87,92-11,16 m3 76,76
RAZEM 76,76
3.5 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu
30| KNKRB 6 0202- | Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub famanego o wys. | m2
d.3.5 04 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Umocnienie przy przepustach na wlocie i wylocie
2szt.%2,00m2*2str
2%2,00%*2 m2 8,00
RAZEM 8,00
3.6 D.03.02.02.10 Wykonanie studzienek $ciekowych.
31|KNNR 1 0212-02| Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad z transp.urobku na m3
d.3.6 odl.do 1 km sam.samowytad.
1,00m*1,00m*2,30m(srednnio)*2szt
1*¥1%*2,30%*2 m3 4,60
RAZEM 4,60
32|KNNR 1 0202-04| Wywdz gruntu z wykopdw jamistych w miejsce wskazane przez m3
d.3.6 Inwestora na odl. do 5km sam. samowytad.
4,60 m3 4,60
RAZEM 4,60
33|KNNR 4 1424-02( Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez szt.
d.3.6 syfonu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNNR 4 1410-02| Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3.6 0,05m3/szt. * 2szt.
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0,05 *2 m3 0,10
RAZEM 0,10
35/KNNR 1 0214-01| Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,wykopéw m3
d.3.6 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - piaskiem dowiezionym
4,60m3 - 3,58m3 (objetos¢ rur)
4,60 - 3,58 m3 1,02
RAZEM 1,02
3.7 D.03.02.02.10 Wykonanie przykanalikéw z rur PCV 20cm
36/KNNR 1 0210-03| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad z transp.urobku m3
d.3.7 na odl.do 1 km sam.samowytad.
pod:rury fi 20cm
9,00m*0,60m*2,30m
9,00 * 0,60 * 2,3 m3 12,42
RAZEM 12,42
37| KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich (pospotka zageszczana m2
d.3.7 01 mechanicznie o grub.10 cm)
rury fi 20cm - 0,40m*9,00
0,40 * 9,00 m2 3,60
RAZEM 3,60
38| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm, (przykanaliki) m
d.3.7 0408-03
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
39|KNNR 1 0214-01| Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,wykopéw m3
d.3.7 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 c¢m) - kat.gr. Il - piaskiem dowiezionym
12,42m3 - 1,19m3 (objetos¢ rur)
12,42 -1,19 m3 11,23
RAZEM 11,23
3.8 Przepusty pod zjazdami
40[KNNR 6 0605-03| Przepusty rurowe - Scianki czotowe szt
d.3.8
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
41| KNNR 11 0505- | Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 200 mm m
d.3.8 03
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
4 OSWIETLENIE ULICZNE BRANZA ELEKTRYCZNA
42( KNR 2-01 0702- | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m
d.4 0202 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll-IV
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
43[KNNR 5 0702-05| Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. m3
d.4 "-1v
40,000 * 0,4 * 0,6 m3 9,60
RAZEM 9,60
44]KNNR 5 0706-01| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
d.4 m
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
45|KNNR 5 0713-02| Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.4 zamknietych
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
46[KNNR 5 0705-01| Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
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47[KNNR 5 0411-03| Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-Il o objetosciw | szt.
d.4 analogia wykopie do 0.4 m3 pod stup oswietleniowy o wys. do 6,00m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48[KNNR 5 1001-02| Montaz i stawianie stupédw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49(KNNR 5 1002-01| Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50[/KNNR 5 1003-03| Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury |kpl.pr
d.4 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m zZew.
2 kpl.pr 2,00
zZew.
RAZEM 2,00
51|KNNR 5 1004-02| Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNNR 5 0401-04| Montaz szafki oswietleniowe SO kpl.
d.4 analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNNR 5 0605-05| Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; m
d.4 kat.gruntu Il
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
54|KNNR 5 0605-08| Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie m
d.4 kat.lll
2 m 2,00
RAZEM 2,00
55|/KNNR 5 1203-06| Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod |szt.zyt
d.4 zaciski lub bolce
4 szt.zyt 4,00
RAZEM 4,00
56| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pomi
d.4 0901-03 pierwszy pomiar ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
57| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pomi
d.4 0901-01 pierwszy pomiar ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
58|KNNR 5 1304-01| Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 PODBUDOWA
5.1 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gr. kat. I-VI
59|KNNR 6 0101-02| Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-VI m2
d.5.1
nawierzchnia jezdni+odsadzka
600,00 + 337,00 + 108,00 m2 1 045,00
chodnik
108,00 m2 108,00
pobocza
220,00 m2 220,00
zjazdy
300,00 m2 300,00
RAZEM 1 673,00
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5.2 Wykonanie podbudowy warstwa goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - nawierzchnia
60|KNNR 6 0113-06| Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego| m2
d.5.2 mechanicznie po zageszczeniu 15 cm
nawierzchnia jezdni+odsadzki
600,00 + 337,00 + 72,00 m2 1 009,00
RAZEM 1 009,00
5.3 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - nawierzchnia
61|KNNR 6 0113-01| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego | m2
d.5.3 mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
nawierzchnia jezdni
600,00 + 337,00 + 72,00 m2 1 009,00
RAZEM 1 009,00
5.4 Stabilizacja podbudowy cementem - nawierzchnia
62|KNNR 6 0111-02| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2 m2
d.5.4| interpolacja Rm=2,5MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm
nawierzchnia jezdni+odsadzki
600,00 + 337,00 + 108,00 m2 1 045,00
RAZEM 1 045,00
5.5 Wykonanie podbudowy warstwa goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - zjazdy
63|KNNR 6 0113-02| Podbudowy z kruszywa tamanego ze skat litych (niewapiennych) C90/3 m2
d.5.5 stabilizowanego mechanicznie po zageszczeniu 20 cm
zjazdy
262,00 m2 262,00
RAZEM 262,00
5.6 Stabilizacja podbudowy cementem - zjazdy
64|KNNR 6 0111-02| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, m2
d.5.6 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
zjazdy
262,00 m2 262,00
RAZEM 262,00
5.7 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa
65|KNR AT-03 0202-| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.5.7 02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
600,00 + 337,00 + 36,00 m2 973,00
RAZEM 973,00
66|KNR AT-03 0202-| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.5.7 01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
600,00 + 337,00 + 72,00 m2 1 009,00
RAZEM 1 009,00
6 NAWIERZCHNIA
6.1 Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — ACL6W 35/50 gr. 5cm — warstwa wigzaca
67| KNR 2-31 0311- [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - [ m2
d.6.1 01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
nawierzchnia jezdni
600,00 + 337,00 + 36,00 m2 973,00
zjazdy
262,00 m2 262,00
RAZEM 1 235,00
68| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -| m2
d.6.1 02 warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
600,00 + 337,00 + 36 + 262,00 m2 1 235,00
RAZEM 1 235,00
6.2 Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC11S 50/70 gr. 4cm — warstwa $cieralna
69| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -| m2
d.6.2 05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
nawierzchnia jazdni
600,00 + 337,00 + 36,00 m2 973,00
zjazdy
262,00 m2 262,00
RAZEM 1 235,00
6.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
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70|KNR AT-03 0101-| Nawiazanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej - ciecie pita m
d.6.3 01 nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 Umocnienie skarp
71|KNNR 1 0503-01| Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych [ m2
d.7.1 recznie w gruntach kat.I-ll
180,00 * 1,00 * 2 m2 360,00
RAZEM 360,00
7.2 Humusowanie i obsianie skarp trawa
72| KNKRB 1 0415- | Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm*2 m2
d.7.2 01
przyjeto szacunkowo
Krotno$¢ = 2
uzupetnienie terenéw zielonych po prowadzonych robotach
budowlanych
180,00 * 0,50 * 2 m2 180,00
rozplantowanie wraz z dohumusowaniem i obsianiem trawa terenu na
dziatce nr 124
425,00 m2 425,00
RAZEM 605,00
7.3 Utozenie Sciekéw drogowych korytkowych
73| KNR 2-01 0515- | Utozenie $ciekdéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie m
d.7.3 02
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
7.4 Pobocze zwirowe
74]KNNR 6 0112-05| Pobocze zwirowe, wyréwnanie istniejagcych nawierzchni zwirowych - m2
d.7.4 analogia nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr.
10cm
220,00 m2 220,00
RAZEM 220,00
8 OZNAKOWANIE
8.1 Oznakowanie pionowe
75|KNNR 6 0702-01| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8.1
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
8.2 Oznakowanie pionowe
76|KNNR 6 0702-04| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.8.2 informacyjne o pow. do 0.3 m2
wg. projektu statej organizacji ruchu
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
8.3 Oznakowanie poziome
77|KNNR 6 0705-07| Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa - strzatki i inne m2
d.8.3 symbole malowane recznie
10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00
9 ELEMENTY ULIC.
9.1 Krawezniki betonowe.
78|KNNR 6 0401-03| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm oraz wtopione m
d.o.1 przy zjazdach, skrzyzowaniach bez taw na podsypce
cementowo-piaskowej
56,00 m 56,00
RAZEM 56,00
79| KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.o.1l 04 km.j/w -46,00m*0,0617m3
56,00 * 0,0617 m3 3,46
RAZEM 3,46
9.2 Chodniki z kostek brukowych betonowych - kolor szary

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9

Nr seryjny: 5157



Przedmiar robot

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
80[KNNR 6 0502-02| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.9.2 cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
wg. projektu zagospodarowania terenu
108,00 m2 108,00
RAZEM 108,00
9.3 Podbudowa
81|KNNR 6 0113-01| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego ze skat litych m2
d.9.3 analogia (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 10 cm
108,00 m2 108,00
RAZEM 108,00,
9.4 Stabilizacja podbudowy cementem
82[KNNR 6 0111-02| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, m2
d.o.4 analogia warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm
108,00 m2 108,00
RAZEM 108,00
9.5 Obrzeza betonowe.
83[KNNR 6 0404-05| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.9.5 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa z tawg
betonowg z oporem
64,00 m 64,00
RAZEM 64,00
10 INNE ROBOTY
10.1 Przebudowa linii.
84( KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.10.1 04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
85[ KNR 2-31 1406- | Przestawienie hydrantu wraz z montazem tréjnika i zaworu szt.
d.10.1 04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86[ S2151000-04 | Rura Arot A58PSL (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefonicznego| m
d.10.1 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
220,00 m 220,00
RAZEM 220,00

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5157



	Wydruk
	Obmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego
	0,114 + 0,066


	Dział: Rozebranie różnych nawierzchni z kostki kamiennej
	Pozycja: Rozbiórka różnych  nawierzchni z kostki kamiennej
	500,00

	Pozycja: Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu na odległość 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego
	500,00 * 0,18


	Dział:Rozbiórka przepustów
	Pozycja: Rozbiórka przepustów z rur o śr. 60 cm
	12,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	3,00


	Dział:Zdjęcie warstwy humusu
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - przyjęto szacunkowo



oraz zawyżone pobocza i skarpy rowów (przyjęto szacunkowo)
	180,00 * 1,00 * 2


	Dział:Karczowanie krzaków i podszycia
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni  (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi, przycinkę samosiejek i odrostów wokół drzew

przyjęto szacunkowo:
	0,05

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.
	50,00


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:Roboty ziemne poprzeczne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu.
	(180,00 * 3,50) * 0,30


	Dział:Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych

328,65m3 - 192,18-62,60 (materiał z rozbiórki i humusowanie)
	189,00 - 90,00 - 36,00


	Dział:Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI
	Pozycja: Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
	180,00 * 5,00

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III
	900,00 * 0,10


	Dział:ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	Dział:Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60-80cm 
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV  

przepusty
	1,0 * 0,80 * 12,00

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe



pod przepusty o średn 60cm
	0,34 * 0,76 * 12,00

	Pozycja: Przepusty rurowe - rury żelbetowe o średnicy 60cm
	12,00

	Pozycja: Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

(wykop) - (objętość rur, rozplantować w miejscu)
	9,60 - 2,50


	Dział:Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 60-80 cm
	Pozycja: Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod przepust

3,00x0,80x1,00x2szt.
	3,00 * 0,80 * 1,00 * 2

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60-80cm
	2

	Pozycja: Betonowanie konstrukcji zbrojonych - płyty,ławy i stopy fundamentowe

	

ława: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*2szt.
	2,60 * 0,80 * 0,55 * 2

	Pozycja: Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV                           

4,80 (z wykopu) - 2,29m3 (objętośc ławy betonowej pod murem) =  (nadmiar rozplantowac w miejscu)
	4,80 - 2,29


	Dział:D.03.02.02.10 Kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-IV



fi 250    84,00m*3,00m (śr. gł.)*1,40m
	84,00 * 3,00 * 1,40

	Pozycja: Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych o gł. do 3,0 m



84,00m*2,00m*2str.
	84,00 * 2,00 * 2

	Pozycja: Podsypka - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm



84,00m*0,70m*0,10m
	210,00 * 0,70 * 0,10

	Pozycja: Obsypka z materiałów sypkich o grub.10 cm



210,00m*0,70m*0,10m

Krotność = 3
	84,00 * 0,70 * 0,10

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	84,00

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - piaskiem dowiezionym



352,80m3 - 4,46m3 (objetość rur) - 14,70m3 (podsypka) - 11,76m3 (obsypka)
	352,80 - 4,46 - 14,70 - 11,76


	Dział:D.03.02.02.10 Wykonanie studni rewizyjnych.
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład., pod studnie rewizyjne fi 120cm

wyliczenie średniego wykopu pod studnie :

3,14*2,0m*2,0m*3,50m(śr. głębokość)
	3,14 * 2 * 2 * 3,50 * 2

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe pod studzienkę fi 120cm.Beton B-15, gr.ławy 15cm

1,50m*1,50m*0,15m = 0,34m3*2szt.
	1,50 * 1,50 * 0,15 * 2

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych beton (B35/45) o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	2

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - piaskiem dowiezionym



87,92m3 - 10,16m3 (objetość rur)
	87,92 - 11,16


	Dział:Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu
	Pozycja: Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Umocnienie przy przepustach na wlocie i wylocie

2szt.*2,00m2*2str
	2 * 2,00 * 2


	Dział:D.03.02.02.10 Wykonanie studzienek ściekowych.
	Pozycja: Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.



1,00m*1,00m*2,30m(średnnio)*2szt
	1 * 1 * 2,30 * 2

	Pozycja: Wywóz gruntu z wykopów jamistych w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 5km sam. samowyład.
	4,60

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	2

	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 10 cm

0,05m3/szt. * 2szt.
	0,05 * 2

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - piaskiem dowiezionym



4,60m3 - 3,58m3 (objetość rur)
	4,60 - 3,58


	Dział:D.03.02.02.10 Wykonanie przykanalików z rur PCV 20cm
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.



pod:rury fi 20cm



9,00m*0,60m*2,30m
	9,00 * 0,60 * 2,3

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich (pospółka zagęszczana mechanicznie o grub.10 cm)



rury fi 20cm  - 0,40m*9,00
	0,40 * 9,00

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm,(przykanaliki)
	9,00

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - piaskiem dowiezionym



12,42m3 - 1,19m3 (objetość rur)
	12,42 - 1,19


	Dział:Przepusty pod zjazdami
	Pozycja: Przepusty rurowe - ścianki czołowe
	1

	Pozycja: Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm
	10,00


	Dział:OŚWIETLENIE ULICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA
	Pozycja: Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
	40,00

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	40,000 * 0,4 * 0,6

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
	40,00

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	40,00

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
	40,00

	Pozycja: Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-II o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod słup oświetleniowy o wys. do 6,00m
	2

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
	2

	Pozycja: Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
	2

	Pozycja: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
	2

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
	2

	Pozycja: Montaż szafki oświetleniowe SO
	1

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
	40,00

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
	2

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce
	4

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	2

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1


	Dział:PODBUDOWA
	Dział:Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI
	nawierzchnia jezdni+odsadzka
	600,00 + 337,00 + 108,00
	chodnik
	108,00
	pobocza
	220,00
	zjazdy
	300,00


	Dział:Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - nawierzchnia
	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu 15 cm
	nawierzchnia jezdni+odsadzki
	600,00 + 337,00 + 72,00


	Dział:Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  - nawierzchnia
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	nawierzchnia jezdni
	600,00 + 337,00 + 72,00


	Dział:Stabilizacja podbudowy cementem  - nawierzchnia
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2 Rm=2,5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	nawierzchnia jezdni+odsadzki
	600,00 + 337,00 + 108,00


	Dział:Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - zjazdy
	Pozycja: Podbudowy z kruszywa łamanego ze skał litych (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu 20 cm
	zjazdy
	262,00


	Dział:Stabilizacja podbudowy cementem - zjazdy
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	zjazdy
	262,00


	Dział:Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	600,00 + 337,00 + 36,00

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	600,00 + 337,00 + 72,00


	Dział:NAWIERZCHNIA
	Dział:Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50 gr. 5cm – warstwa wiążąca
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	nawierzchnia jezdni
	600,00 + 337,00 + 36,00
	zjazdy
	262,00

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	600,00 + 337,00 + 36 + 262,00


	Dział:Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC11S 50/70 gr. 4cm – warstwa ścieralna
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	nawierzchnia jazdni
	600,00 + 337,00 + 36,00
	zjazdy
	262,00


	Dział:Frezowanie nawierzchni asfaltowych
	Pozycja: Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km
	20,00


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:Umocnienie skarp
	Pozycja: Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III
	180,00 * 1,00 * 2


	Dział:Humusowanie i obsianie skarp trawą
	Pozycja: Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm*2



przyjęto szacunkowo

Krotność = 2
	uzupełnienie terenów zielonych po prowadzonych robotach budowlanych
	180,00 * 0,50 * 2
	rozplantowanie wraz z dohumusowaniem i obsianiem trawą terenu na działce nr 124
	425,00


	Dział:Ułożenie ścieków drogowych korytkowych
	Pozycja: Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie
	35,00


	Dział:Pobocze żwirowe
	Pozycja: Pobocze żwirowe, wyrównanie istniejących nawierzchni żwirowych  - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 10cm
	220,00


	Dział:OZNAKOWANIE
	Dział:Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	9

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

wg. projektu stałej organizacji ruchu
	9


	Dział:Oznakowanie poziome
	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie
	10,00


	Dział:ELEMENTY ULIC.
	Dział:Krawężniki betonowe.
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm oraz wtopione przy zjazdach, skrzyżowaniach bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	56,00

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem

km.j/w       - 46,00m*0,0617m3
	56,00 * 0,0617


	Dział:Chodniki z kostek brukowych betonowych - kolor szary
	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 



wg. projektu zagospodarowania terenu
	108,00


	Dział:Podbudowa
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego ze skał litych (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	108,00


	Dział:Stabilizacja podbudowy cementem
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm
	108,00


	Dział:Obrzeża betonowe.
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z ławą betonową z oporem
	64,00


	Dział:INNE ROBOTY
	Dział: Przebudowa linii.
	Pozycja: Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych i gazowych
	4

	Pozycja: Przestawienie hydrantu wraz z montażem trójnika i zaworu
	1

	Pozycja: Rura Arot A58PSL (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
	220,00





