PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ust 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129, 1598, 2054 i 2269) i
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.( Dz. U. Z 2021 r. poz. 2454 ze zm.) w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego)

Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla realizacji zadania
»Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Zalesie, gm. Milejewo”

Nazwa i adres zamawiajacego:
Gmina Milejewo
Ul. Elblaska 47, 82-316 Milejewo

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajjcego:

,Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno — uzytkowego termomodernizacji budynku
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zalesie, gm. Milejewo” w ramach zadania inwestycyjnego
,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej oraz budowa infrastruktury turystyczne;j i
towarzyszacej w miejscowosciach Gminy Milejewo”

Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno- uzytkowy :
Zalesie 17, dz nr 3/11, 3/30, obreb Zalesie

Opracowujacy:
mgr inz. arch. Kamila Kochariska-Onoszko



Nazwy i kody przedmiotu zamoéwienia w systemie klasyfikacji CPV:

71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych,
71223000-7 — Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow,

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45232460-4 - roboty sanitarne,

Kody stownika uzupetniajgcego:
DA 03-0 - obiekt o charakterze publicznym,
EA 12-8 - uzytkownik obiektu: obiekt przystosowany dla oséb niepetnosprawnych,

EA 13-1 - uzytkownik obiektu: obiekt przystosowany dla oséb niepetnosprawnych fizycznie.
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJIONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do opracowania
dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonania rob6t budowlanych dla wykonania
termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zalesie.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Zalesiu 17 i obejmuje zakresem czes$¢ dziatki nr
3/11 oraz 3/30, obreb Zalesie,stanowigce wtasno$¢ Gminy Milejewo. Obszar oraz szczegétowa
lokalizacja zostata umieszczona na mapie jako zatgcznik graficzny do niniejszego PFU.

Na ww. dziatce, znajdujg sie objety opracowaniem budynek swietlicy ( Zalesie 17). Teren objety
opracowaniem sgsiaduje z zabudowg gospodarczg i wielorodzinna.

Budynek objety opracowaniem jest zaliczany do budowli niskich do 12m (N), z ktérego wydzielone
jest: pomieszczenie wraz z kuchnig, komutacjg, toaletg oraz kottownig i sktadem opatu, ktéry jest
dostepny z zewnatrz budynku. Do elewacji frontowe] przylega drewniane zadaszenie nad wejsciem,
kryte blachg falistg. Nad catoscig znajduje sie poddasze nieuzytkowe, puste.

Nalezy istniejgcy budynek dostosowaé do funkcji Swietlicy wiejskiej. Zakres opracowania zaktada
sowim zakresem przebudowe oraz termomodernizacje.

Obecnie budynek nie jest uzytkowany, wcze$niejszym jego przeznaczeniem byta ustuga — sklep
spozywczy.

Teren dziatki nie jest ogrodzony. Do inwestycji prowadzi zjazd z drogi gminnej stanowigcy
dojazd do dziatki 3/11. Dziatka nr 3/11 jest dziatkg budowlang. Obstuge komunikacyjng realizowaé
korzystajgc z istniejgcego zjazdu. Dojazd od strony drogi gminnej droga dojazdowg do budynku
wielorodzinnego.

Budynek objety opracowaniem jest zlokalizowany na terenie strefy B ochrony
konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo.
Przedmiotowy teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego-
Uchwata Nr XIX/99/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 pazdziernika 2008r.

Na terenie dziatki 3/11 wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne — sie¢ kanalizacji
sanitarnej do gminnego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte, sie¢
wodociggowa oraz siec elektryczna.

Na terenie dziatki poza zakresem opracowania znajduje sie zielen wysoka i niska. Teren dziatki
nie jest ogrodzony. Istniejgce drzewa w obrebie terenu wokét budynku nalezy zabezpieczyé przed
szkodliwymi czynnikami wynikajgcymi z procesu budowy.

W budynku sSwietlicy nalezy przeprowadzi¢ remont oraz termomodernizacje. W projekcie zostaty
wydzielone nowe pomieszczenia higieniczno sanitarne. Przewidziana jest wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej. W zwigzku z termomodernizacjg nalezy ociepli¢ $ciany budynku, wykonaé nowg ocieplong
posadzke oraz dociepli¢ strop na poddaszu nieuzytkowym.

Na etapie wykonawstwa nalezy wykonac¢ przebudowe wewnetrznych instalacji w budynku. Na terenie
inwestycji nalezy wykonac placyk na pojemniki na odpady.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz zgodnie

z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania inwestycyjnego i
pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego, zadaniem Autora projektu bedzie:

e opracowanie kompletnego projektu architektoniczno — budowlanego i projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz uzyskanie pozwolenia na budowe,

e uzyskanie kompletu wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych do
pozwolenia na budowe,



e uzyskanie pozwolenia na zmiane sposobu uzytkowania,

e opracowanie projektdw technicznych wszystkich branz w zakresie koniecznym do wykonania
zadania,

e realizacja adaptacji budynkdw wraz z wyposazeniem, uzbrojeniem i zagospodarowaniem
terenu,

e pozyskanie mapy do celdw projektowych

e uzyskanie wszelkich niezbednych do zaprojektowania robdt budowlanych dokumentdéw oraz
informacji,

e zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie wszystkich niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania budynku instalacji,

e opracowanie przedmiardw i kosztorysow,

e opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zgodnie z
aktualnym rozporzgdzeniem

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.
Nalezy istniejgcy budynek dostosowaé do funkcji Swietlicy wiejskiej. Projekty zagospodarowania
terenu w bezposrednim sasiedztwie budynkdw muszg by¢ spdjne z obecnym zagospodarowaniem
terenu.

W zachodniej czesci zakresu objetego opracowaniem na dziatce 3/30 przewidziano przestrzen
przeznaczona na placyk gospodarczy, za ktérym nalezy przewidzie¢ miejsce na panele
fotowoltaiczne.

Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym. Odwodnienie budynku rurami spustowymi na teren
dziatki, bez zmian w stosunku do rozwigzan istniejacych.

W budynku przewiduje sie przebywanie maksymalnie 20 oséb. W projekcie nalezy
zaprojektowaé pomieszczenia higieniczno sanitarne - toalete dla niepetnosprawnych i kobiet oraz
oddzielne pomieszczenie dla meziczyzn. Przewidzie¢ pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie
kottowni.

Pomieszczenia powinny mie¢ wysoko$¢ minimum 3 m w sSwietle wykonczonych $cian, z
mozliwoscig miejscowych obnizen do minimalnej wysokosci 2,5m. Pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi powinny mie¢ zapewnione oswietlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia.
Nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1/8. Ostateczne
rozwigzania projektowe nalezy zestawiac z warunkami technicznymi, a za wigzgce uznawac okreslone
w warunkach technicznych.

Nalezy wykona¢ ekspertyze techniczng dachu w zakresie stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych. W zaleznosci od wynikéw ekspertyzy dach nalezy poddac renowacji lub rozebrac i
odtworzyc.

llo$¢ kondygnaciji: 1
Podpiwniczenie: nie

Konstrukcja dachu: dwuspadowy
Powierzchnia zabudowy: 106,74 m>
Powierzchnia uzytkowa: 86,69 m’

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie ustawy, rozporzadzenia, normy i przepisy do ktérych ma sie zastosowaé projektant i
wykonawca powinny by¢ aktualne na dzien sporzgdzenia dokumentacji budowlanej.

Budynek uzytecznosci publicznej musi spetnia¢ wszelkie wymogi wynikajgce z przepisow mi.:
*  Ustawy Prawo Budowlane,



* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ,

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw,

e Miejscowy plan zagospodarowania - Uchwata Nr XLVI/232/98 Rady Miejskiej w Braniewie z
dnia 27 maja 1998r.

* Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
*  Obowigzujgcymi normami,

» Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

* Wizjg lokalng w terenie i niezbedng inwentaryzacja.

Podane w programie funkcjonalno- uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych
uwarunkowan. Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi
winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujgce
przepisy powigzane i normy.

4. 0Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
W budynku zaktada sie wyodrebnienie nastepujacych stref zapewniajacych jego prawidtowe
funkcjonowanie:

a. Strefa spoteczna (Swietlica)

b. Strefa sanitarna

d. Strefasocjalna

e. Strefatechniczna

Opis funkcji poszczegdlinych czesci:

Czes$¢ | — STREFA SPOLECZNA
- pomieszczenie Swietlicy

Czesc Il — STREFA SANITARNA

Strefa sanitarna powinna sktadac sie z:
— sanitariat dla niepetnosprawnych
— sanitariat damski
— sanitariat meski



— pomieszczenie porzgdkowe

Czesc lll - STREFA SOCJALNA
— pomieszczenie socjalne

Czes$¢ IV — STREFA TE
— kottownia
5. Szczegotowe

CHNICZNA

wtasciwosci

powierzchniowo - kubaturowych.

funkcjonalno-

uzytkowe

wyrazone

we wskaznikach

Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji:

Nr Nazwa i opis llos¢ Liczba statych Powierzchnia
pomieszczenia uzytkownikow uzytkowa (m?)

1 Korytarz 1 5,49

2 Swietlica 1 20 47,03

3 Pom. scojalne 1 9,66

4 Pom. gospodrcze 1 4,00

5 Komunikacja 1 7,44

6 Przedsionek toalety |1 1,15
meskiej

7 Toaleta meska 1 1,21

8 Toaleta dla 1 4,22
niepetnosprawnych/
damska

9 Kottownia 1 6,69

RAZEM OKOtO 86,89

Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu:

a) zagospodarowanie placu budowy w tym: zaplecze socjalne, ogrodzenie petne,
przytaczenie medidéw na czas budowy w zakresie dziatania wykonawcy,

b) nalezy przygotowac dojazd na plac budowy,

2. Wymagania zamawiajacego dotyczgce zagospodarowania terenu:

a) podtaczenie nowych urzadzen do sieci elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,

b) nalezy wyodrebnic¢ plac gospodarczy na odpady segregowane z powierzchnig utwardzong
np. kostkg betonowa w miejscu zgodnym z warunkami technicznymi oraz w miejscu
bezposredniego potaczenia lub bliskim sgsiedztwie z droga zewnetrzng — obstugujaca
stuzby porzadkowe oraz upowaznione do odbioru nieczystosci.




3. Wymagania zamawiajgcego dotyczace architektury
3.1 Bryta zewnetrzna:

a)

b)
c)

d)

e)

Nalezy wymienié takie elementy jak: pokrycie dachu z blachy, deskowanie oraz petng
obrébke blacharskg wraz z rynnami i rurami spustowymi,

Jako nowe pokrycie dachu nalezy zaprojektowa¢ dachéwke ceramiczng,

Dach nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy: ptotki $niegowe oraz tawy i stopnie
kominiarskie,

Nalezy wykonac¢ ekspertyze techniczng dachu w zakresie stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych. W zaleznosci od wynikéw ekspertyzy dach nalezy podda¢ renowacji lub
rozebraé i odtworzyc,

Elementy konstrukcyjne uszkodzone lub bedace w ztym stanie technicznym nalezy
wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowe,

Nalezy przeprowadzi¢ renowacje elewacji- w zakresie przeszy¢ ewentualnych peknieé
murow oraz wymienic¢ zniszczony tynk na cienkowarstwowy,

Nalezy dociepli¢ budynek z zewnatrz wetng mineralng i styropianem,

Nalezy dociepli¢ oraz wykonac izolacje pionowg cokotu,

Nalezy wymienic istniejgcq stolarke okienng i drzwiowa,

Nalezy wymieni¢ parapety na nowe,

Nalezy usungc¢ kraty oraz pozostatosci po kratach na oknach i uzupetni¢ mur w miejscu po
ich montazu,

Wszystkie instalacje poprowadzone po elewacji budynku, nalezy poprowadzi¢ wewnatrz
budynku,

Nalezy usung¢ istniejgce opaski betonowe, osuszy¢ fundamenty poprzez wietrzenie w
sezonie wiosenno-letnim, wprowadzi¢ nowg opaske z kostki brukowej,

Fundamenty budynku nalezy zabezpieczy¢ przeciw zawilgoceniu i kapilarnemu
podcigganiu wody,

Obiekt nalezy dostosowac dla oséb niepetnosprawnych,

Nalezy wymieni¢ dach nad wejsciem na nowy z blachy trapezowej powlekanej,
Ostateczna kolorystyka powinna byé uzgodniona z inwestorem na etapie projektu
budowlanego,

Uzupetni¢ mur w miejscu po usunieciu wtdrnego otworu drzwiowego, i w miejscach gdzie
zamienione sg otwory drzwiowe na okienne,

Wykonaé¢ nowe otwory okienne i drzwiowe oraz nadproza stalowe w s$cianach
zewnetrznych elewacji,

Usuniecie zewnetrznego trzonu kominowego w elewacji wschodniej,

Zamurowanie $cian szczytowych w przestrzeni miedzy stropem a kalenicg dachu, wykona¢
je z pustakow z betonu komérkowego o grubosci 24cm,

3.2 Wymagania zamawiajgcego dotyczace wnetrza budynku

3.2.1 Ogdlne

nalezy wymienié posadzki zgodnie z wytycznymi inwestora, w pomieszczeniach mokrych
gres antyposlizgowy.

Projekt powinien obejmowac swoim zakresem catosciowe wyposazenie budynkdw.

a)
b)
¢)
d)
e)

Nalezy wyburzy¢ czes¢ scian dziatowych,

Nowo potraktowane sciany przewidziano z betonu komoérkowego 12cm,
Wykona¢ nowg ocieplong posadzke,

Nalezy dociepli¢ strop na poddaszu nieuzytkowym,

Nalezy przewidzie¢ schody strychowe na poddasze nieuzytkowe,

f) Nalezy wykona¢ nowa wewnetrzng stolarke drzwiowa,
g) Nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng wspomagang we wszystkich pomieszczen,



h) Pomieszczenia (odpowiednio do funkcji) nalezy odpowiednio wyposazy¢ w instalacje:
wody, ogrzewania, kanalizacji, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej, elektryczne oraz
oswietlenie awaryjne, oswietlenie oznakowania drég ewakuacyjnych,

i) Sciany i posadzki w pomieszczeniach tazienek oraz kuchni do wys. 2m wykona¢ jako
powierzchnie zmywalne,

j) Szerokosci wszystkich drzwi w obiekcie powinny by¢ dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych

k) Pomieszczenie gospodarcze do przechowywania srodkow czystosci wyposazy¢ we wpust
podtogowy, zlew, umywalke oraz zawér czerpalny ze ztgczka do weza. Sciany do wysokosci
2m wykona¢ jako zmywalne,

1) Kolory wnetrz, stonowane, nalezy uzgodniona z inwestorem na etapie projektu
budowlanego,

m)Dla swietlicy nalezy przewidzie¢ wymagane przepisami nastonecznienie, stosunek
powierzchni okien w Swietle do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ min. 1:8,

n) Ptytki terakotowe, odporne na czeste czyszczenie, wytrzymate i fatwe w utrzymaniu,

0) Sciany i posadzki w pomieszczeniach tazienek oraz kuchni do wys. 2m wykona¢ jako
powierzchnie zmywalne,

Pomieszczenie techniczne:

Projekt powinien obejmowac swoim zakresem wyposazenie pomieszczenia technicznego (kottowni)
spetniajgce warunki normy dotyczgcej kotowani na paliwo state. Pomieszczenie powinno byé takze
wyposazone w podstawowe elementy branzy sanitarnej (zlew, kratka Sciekowa w posadzce oraz
ztaczka w $cianie).

3.2.2 Wezly sanitarne:

a) W toalecie scianke kabin zaprojektowac ze $cian petnych

a) Minimalne wymiary kabin w Swietle wyprawionych scian 1,0 m x 1,1 m.

b) Posadzki z ptytek gres ceramicznych antyposlizgowych, $ciany do wysokosci 2m z ptytek
ceramicznych.

c) Instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach, nad sufitem podwieszonym) zabezpieczone
przed dziataniem szkodliwych warunkéw,

d) Pomieszczenie porzgdkowe wyposazy¢ w szafke ze zlewem 1-komorowym, na Scianie obok
zamontowac zawdr czerpalny ze ztgczka do weza, posadzki wykonac¢ z ptytki gres a sciany
do wysokosci 2m pokry¢ ptytkami ceramicznymi.

e) Toalete dla niepetnosprawnych wyposazyé w pochwyty, lustra, pojemniki na mydto,
pojemniki na reczniki papierowe, $mietniki.

f) W pomieszczeniach mokrych, gres antyposlizgowy,

g) Nad umywalkami w glazure wkomponowac lustra,

3.3 Przegrody budowlane
Budynek musi mie¢ zapewniong dobrg izolacje termiczng przegréd zewnetrznych, co zapewni
niskie zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich ogrzania. Przegrody oraz wyposazenie
techniczne budynkéw musza odpowiadaé przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym na dzien 1 stycznia 2021 r. w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z pézn. zm.).

3.3.1 —$ciany
o Istniejgce $ciany zewnetrzne ceramiczne dociepli¢ styropianem oraz wetng mineralng o
grubosci 18 cm, U = 0,035 W/m?K
o Cokét dociepli¢ styropianem XPS o grubosci 15cm
© $ciany dziatowe wykona¢ z betonu komérkowego gr 12 cm



3.3.2-dach
e warto$¢ obliczeniowa wspodiczynnika przenikania ciepta dla dachu Ilub stropu pod

nieogrzewanymi pomieszczeniami, nie moze by¢ wyzsza niz: U = 0,15 W/m?2K
e Stop na poddaszu budynku dociepli¢ od géry warstwg wetny mineralnej gr 17cm, U = 0,035
W/m2K

3.3.3 —stolarka
e Warto$¢ obliczeniowa wspotczynnika przenikania ciepta dla okien (catych) Uw <0,9 W/m2K
Wykonac tzw. ciepty montaz stolarki okiennej.
e Stolarka powinna zosta¢ wymieniona na nowa stolarke PCV.
e Wartos¢ obliczeniowa wspétczynnika przenikania ciepta dla drzwi (catych) Uw <1,3 W/m2K
e W miejscach oznaczonych na rysunku nalezy zapewnia¢ zabezpieczenie ppoz. okien i drzwi do
EI60 | EI30

3.4 Wymagania dotyczgce konstrukgji.

a) Wykonac ekspertyze oraz ocene techniczng budynku

b) Na elewacji wszystkie uszkodzenia oraz spekania muru zabezpieczy¢ w formie przeszycia
muru pretami stosujac np. technologie HeliBar

c) Sprawdzi¢ stan techniczny oraz stany graniczne nosnosci i uzytkowania wszystkich
elementéw konstrukcyjnych budynkow.

d) Uzupetni¢ ubytki w elewacji, wzmocni¢ miejsca tego wymagajacych

e) Naprawic i odnowié konstrukcje dachu wraz z wykonczeniem

f) Wykonac¢ nadproze stalowe nad dodatkowymi otworami w Scianach zewnetrznej

g) Wykonac prefabrykowane nadproze nad powiekszeniem otworu w elewacji zewnetrznej

h) Przewidzie¢ prefabrykowane nadproza nad poszerzonymi oraz nowymi otworami

drzwiowymi w Scianach wewnetrznych

4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji wewnetrznych.
4.1 Wymagania Zamawiajacego dotyczace przytaczy.
Budynki przytgczy¢ do istniejgcych w budynku sieci:

a) wodociggowe;j,
b) kanalizacji sanitarnej,
c) elektrycznej,

4.2 Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych
Budynek wyposazyé w nastepujgce instalacje :
Sanitarne:
e Instalacje wodociggowe:
Instalacje wewnetrzng wykonaé nalezy z rur miedzianych lub z tworzywa.
Przewody instalacji nalezy izolowac cieplnie. Po wykonaniu instalacje wodociggowg poddac¢ nalezy
prébie szczelnosci, przeptukad i zdezynfekowac.

¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej :
Cafa instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC.
Kazdy z pionéw wyposazy¢ nalezy w rewizje (na poziomie przyziemia) nad posadzka i wyprowadzenia
do kominkédw wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. Po wykonaniu dokonaé préby
szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

Wyposazenie sanitarne:
Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze ztgczka
do weza kulowe. Umywalki, miski ustepowe, pisuary, bidety ceramiczne biate; zlewy i kratki $ciekowe



ze stali nierdzewnej. Ponadto pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazyé w dozowniki mydta,
dozowniki recznikdw papierowych, dozowniki papieru toaletowego oraz dozowniki na ptyn do
dezynfekgcji, lustra itp.

e Ogrzewanie:
Instalacja centralnego ogrzewania zasilanego z pieca na paliwo state poprzez grzejniki panelowe.
Przewidziany jest piec na pellet drzewny z podajnikiem 8kW.
Instalacje wykonac z rur miedzianych, stalowych lub z tworzywa schowanego w bruzdach.

¢ Instalacje wentylacji:
Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji grawitacyjnej wspomaganej, zapewniajacy
wymagang wymiane powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami.

Instalacje hydrantowe
Nalezy zapewni¢ wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynoszgcg minimum 10

I/s.

Instalacje elektryczne, w tym:

a) Instalacje oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego

b) instalacje oswietlenia zewnetrznego w technologii niskoenergetycznej

c) Instalacje gniazd wtykowych,

e) Ochrona przeciw -porazeniowa,

f) Budowe linii WLZ,

g) Montaz tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem,

h) Instalacje telewizyjna (z anteng i gniazdami) nalezy zaprojektowaé w pomieszczeniu swietlicy,

i) Siec LAN, taczaca funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia z zastosowaniem nowoczesnych
materiatéw. Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetnia¢ wymagania kategorii 5e, aby
mozna byto je stosowac zamiennie, w zaleznosci od potrzeb. Sieé teleinformatyczng nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do
Rozporzadzenia Ministra £tacznosci z dnia 04.09.1997 r. — “Wymagania techniczne na okablowanie
strukturalne”. Instalacje ukryte (w szachtach, obudowach), zabezpieczone przed dziataniem
szkodliwych warunkéw.

j) Siec alarmowa

k) Przewiduje sie wtasne Zrdodto energii w postaci paneli fotowoltaicznych umieszczonych po
potudniowej stronie dziatki

Instalacje energetyczne:

Zamawiajgcy wymaga wykonania obwoddéw w rurach ochronnych peszel przewodami kabelkowymi
miedzianymi. Urzadzenia wymagajgce pewnosci zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecig
komputerowg) przytgczone muszg by¢ do sieci poprzez UPS.

Zamawiajgcy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: 0,23/0,4 kV, o$wietlenie ogdlne i miejscowe,
oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, ochrona przepieciowa, uziemienie i ochrona przed porazeniem
prgdem, instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze.

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz Polskiej PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

5 Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych.
Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowaé i wykonac¢ zgodnie z

wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst

jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw



Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.
1138). Budynki wyposazone zosta¢ powinny w okresSlony przepisami sprzet
przeciwpozarowy.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekty w przenosne srodki gasnicze.
Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ zgodne z Normami Polskimi. W budynkach nalezy
umiescic instrukcje przeciwpozarowe.

Nalezy dostosowa¢ do nastepujgcych  wymagan w  zakresie  zabezpieczen
przeciwpozarowych:

- Nalezy budynek dostosowac do strefy pozarowe ZL Il

-Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przeciwpozarowe.

-Nalezy zapewni¢ wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynoszgcg minimum 10

I/s.

-Ze wzgledu na za mata odlegtos¢ budynku od granicy dziatki $ciane pétnocng i wschodnig
Swietlicy nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do REI120, a drzwi i okna w niej do EI60

- Pomieszczenie kottowni nalezy wydzieli¢ pozarowo $cianami w odpornosci REI60, drzwiami
EI30 i stropem REI6O0



ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Dziatka nr 3/11i3/30, obreb Zalesie, jest wtasnoscig Gminy Milejewo.
2. Inneinformacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

a) Mapa do celéw projektowych
Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca zobowigzany jest uzyskac aktualng
mape dla celéw projektowych.

b) Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
budynkdéw- nie jest wymagana poniewaz nie jest planowe posadowienie nowego
budynku.

c) Inwentaryzacja zieleni
Obszar opracowania niniejszego PFU nie obejmuje terendow zielonych a projektowane

zmiany stanowig kontynuacje wczesniejszych zatozen, dlatego sporzadzenie inwentaryzacji
zieleni uznaje sie za bezzasadne.

d) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr XIX/99/2008 Rady Gminy

Milejewo z dnia 15 pazdziernika 2008r.

e) Uzgodnienia z Inwestorem



