. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Zatgcznik do PFU ] ]
STAN PROJEKTOWANY OSWIETLENIA TERENU PRZY WIEZYWIDOKOWEJ
| MIEJSC POSTOJOWYCH

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych

W ramach remontu drogi gminnej przewiduje sie wykonanie o$wietlenia przy wiezy widokowej oraz
miejsc postojowych dla obstugi podréznych.

Planowane o$wietlenie nalezy wykonac linig kablowa 0,4 kV.

Typ i przekrdj linii kablowej nalezy okres$li¢ w projekcie technicznym.

Miejsce przytaczenia projektowanej sieci oswietlenia drogowego nalezy ustali¢ na podstawie warunkow
przytaczenia uzyskanych z ENERG-i.

Z uwagi na istniejace zadrzewienie projektowane oswietlenie przy wiezy widokowej oraz miejsc
postojowych dla podroznych jako kablowe na stupach oswietleniowych stalowych ocynkowanych

0 wysoko$ci 5 m i oprawy LED-we 0 mocy 30 W montowane bezpo$rednio na stupie.

Dobdr typu opraw oraz odlegto$ci miedzy stupami poprzedzi¢ obliczeniami technicznymi.

Na etapie opracowania projektu technicznego wskaza¢ miejsca wykonania dodatkowych uziemien.
Uziemienia wykonac¢ jako taSmowo-pretowe bednarkg ocynkowang 30x4 oraz pretéw ocynkowanych

fi 18 o dtugosci min. 6 m. Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary izolacji linii
kablowych, uziemien oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Na etapie opracowania dokumentacji nalezy uzyska¢ uzgodnienia projektowanej sieci o$wietleniowej
na naradzie koordynacyjnej (ZUD) oraz uzyska¢ prawomocne zgtoszenie wykonania robét budowlanych
lub pozwolenie na budowe.

Po zakonczeniu rob6t nalezy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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Zatgcznik do PFU
STAN PROJEKTOWANY BUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Miejsca postojowe do wykonania w ramach niniejszego PFU znajdujg sie w msc. Piastowo na dz. 190/4.
Miejsce obstugi podréznych planowane do wykonania jest na dziatce 190/4, na ktérej istnieje teren zielony
i zakrzewienie.

Planowana budowa miejsc postojowych ma na celu obstuge turystow zwiedzajacych wieze widokowq i
korzystajacych z miejsca obstugi turystow.

Obszar opracowania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr
VI11/55/2003 z dnia 18.06.2003r. oraz XI1X/99/2008 z dnia 15.10.2008r.i oznaczony jako R- grunty orne, taki
i pastwiska i KDU — parkingi (dz. 190/4).

Ponizej przedstawiono opis i parametry stanu istniejgcego.

Miejsca postojowe (dz. 190/4)
1. Teren istniejacy:
- zakrzaczenia, teren zielony
2. Infrastruktura techniczna:

— brak
Zielen - planuje sie wycinki krzewow, krzewy kolidujg z budowa miejsc postojowych
Teren przylegty -brak zabudowy

Teren nie lezy w strefie ochrony zabytkdow.
. Warunki gruntowo- wodne:

Warunki  gruntowo-wodne okresla dokumentacja geotechniczna sporzadzona przez Elblgskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel Kochanowski.

Na przedmiotowym odcinku wykonano 2 odwierty o gt. 3 m . W badanym podtozu stwierdzono grunty
nosne takie jak $rednio zageszczone piaski drobne (warstwa Il), gliny piaszczyste w stanie plastycznym
(warstwa llla), gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa Illb) oraz grunty stabono$ne takie
jak grunty préchnicze i nasypy niebudowlane (warstwa I)

W zbadanym podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci saczen. W zbadanym podiozu
wystepujg proste warunki gruntowe.

Biorac pod uwage powyzsze grunty nalezy zakwalifikowaé do grupy nosnosci G4.
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Bioragc pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego
obiektu zalicza sie go do | kategorii geotechniczne;.

2. STAN PROJEKTOWANY

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych

W ramach zadania przewiduje sie budowe miejsc postojowych o nawierzchni z ptyt typu MEBA na warstwie
podsypki z piasku, podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3, 0/31,5 gr. 26 na warstwie
mrozoochronnej z stabilizacji gruntu cementem RM 2,5 gr. 20 cm.



. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Podstawowe parametry miejsc postojowych

- kategoria obcigzenia ruchem jednia manewrowa KR1,

- predkosc¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni manewrowej 5,0m

- szerokos$¢ miejsc postojowych 2,50/3,60m
- nawierzchnia z ptyt Meba

W ramach kwoty umownej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ roboty polegajace na:

wykonanie robét przygotowawczych (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obstuga geodezyjna
inwestycji, zdjecie warstwy humusu)

wykonanie robét ziemnych (wykonanie wykopow i zasypek oraz przekopy kontrolne)

wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod przebudowywane warstwy konstrukcyjne
nawierzchni miejsc postojowych i jezdni manewrowej

wykonanie konstrukcji i nawierzchni miejsc postojowych i jezdni manewrowej

wykonanie robét wykoriczeniowych (w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie trawa zielencéw)
oznakowanie drogi oraz wyposazenie w urzgdzenia BRD

wykonanie o$wietlenia ulicznego w ciggu catego odcinka objetego opracowaniem



