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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Niniejszym o$wiadczam, ze opracowany projekt techniczny instalacji elektrycznych:

_REMONT BUDYNKU NALEZACEGO DO ,0SP POMORSKA WIES”, M. POMORSKA WIES NR 39,
GM. MILEJEWO, DZ. NR 141 - OBREB POMORSKA WIES”, jest sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (ustawa z dnia 16.04.2004 r.
o0 zmianie ustawy ,Prawo Budowlane” art. 34 ust. 3d pkt. 3) i kompletny w rozumieniu ustawy
z dnia 07.07.1994 r.: Prawo Budowlane” oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

) Projektant:

Pawet Kuty, ul. Jaworzniakow 20/3, 80-180 Gdansk

inz. Pawet Kuty
nrupr. POM/0) 79/POE/23
uprawniony do grojktowania
w 0gr. zakresie w spec. ipgfalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagyzen elektrycznych
i elektroenefgerycznych

(podpis)
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2. Czesc ogdlna
2.1 Inwestor

Inwestorem niniejszego projektu jest Urzad Gminy Milejewo, 82-316 Milejewo ul. Elblaska 47.

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne dla projektu remontu budynku nalezgcego
do ,0SP Pomorska Wies”, m. Pomorska Wies nr 39, gm. Milejewo, dz. nr 141 — obreb
Pomorska Wies.

2.3 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujace instalacje, systemy i urzadzenia:

Elektroenergetyczne:

- rozdzielnice elektryczne;

- instalacja oswietlenia podstawowego 230VAC;

- instalacja o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego;

- instalacja gniazd wtyczkowych/wypustow 230VAC / 400V AC;

- instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych;

- instalacja dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym;
- instalacja uziemien ochronnych i roboczych;

- instalacja przeciwprzepieciowa;

- instalacje odgromowg;

- instalacja fotowoltaiczna PV na dachu.

2.4 Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

- zlecenia inwestora,

- obowigzujacych norm i przepisow,
- projektu architektonicznego,

- projekty branzowe,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

2.5 Producenci i typy zastosowanych materiatéw i urzadzen

Producentdéw oraz typy zastosowanych materiatdw i urzadzen podano dla okreélenia
wymaganego standardu instalacji i nalezy je traktowac, jako przyktadowe. Dopuszcza sig
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zastosowanie innych materiatéw i urzadzen rownowaznych pod katem rozwigzan technicznych
i jakoséci oraz posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Nalezy stosowa¢ wytacznie
urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci
lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.
Obowiagzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane w dokumentacji urzadzenia
moga by¢ dostarczone przez dostawcOdw w wymaganym terminie.

2.6 Podstawowe wielkosci energetyczne

- Napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz
- Uktad sieci uzytkownika TN-C-S

- Moc zainstalowana: 13,47 kW

- Moc szczytowa: 6,06 kW

2.7 Zasilanie obiektu w energie elektryczng — zasilanie podstawowe

Istn. budynek zasilany jest z istn. przytgcza napowietrznego nn-0,4 kV. Przytgcze wykonane jest
przewodem AsXSn 4x25. Ze wzgledu na przebudowe budynku oraz instalacji elektrycznej
projektuje sie wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku. W tym celu w miejscu
wskazanym na rzucie nalezy zlokalizowac¢ szafke licznikowg SL. Zasilanie ww. szafki nalezy
wykonac kablem YKXS 4x16. Potaczenie linii kablowej z istn. przytagczem nalezy wykonac z
wykorzystaniem zaciskow dwustronnie przebijajacych izolacje.

Wyposazenie szafki zgodnie z zatgczonymi schematami.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy uzgodni¢ schemat jednokreskowy ukfadu
pomiaroweqgo x ENERGA OPERATOR SA.

Wejscie do budynku nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci, gazow itp.

2.8 Rozdzielnica gtdwna budynku RG i RPV

Rozdzielnica gtéwna obiektu RG oraz RPV zlokalizowana bedzie w pom. gospodarczym w
miejscu wskazanym na rzucie. Zasilanie rozdzielnicy RG nalezy wykonac z SL kablem typu N2XH-
1 5x16 B2ca.

Z rozdzielnicy gidwnej RG nalezy wykonac zasilanie poszczegdlnych obwoddw elektrycznych.

Wyposazenie elektryczne RG:

- Wytgcznik gtowny,
- Ochronniki przepieciowe (zgodnie ze schematami)
- Zabezpieczenia odbioréw

Strona 5z 26



Remont budynku nalezgcego do ,,OSP Pomorska Wies”

m. Pomorska Wies nr 39, gm. Milejewo, dz. nr 141 - obreb Pomorska Wie

Instalacje elektryczne — projekt techniczny

Wyposazenie elektryczne RPV:

- wytgcznik gtéwny,
- Ochronniki przepieciowe kl. | + 11 (T1+T2)
- zabezpieczenia odbiorow

Rozdzielnice zaréwno czesci AC i DC nalezy zamontowaé¢ w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego.

Rozdzielnice zostang wykonane z uwzglednieniem 25% rezerwy miejsca na ewentualng dalsza
jej rozbudowe - kazda z nich.

2.9 Szyny ochronne

Szyny PEN i PE muszg mie¢ odpowiedni przekroj, zgodny z normg i by¢ witasciwie zainstalowane
w rozdzielnicy tak, aby mogty wytrzymac termiczne i elektrodynamiczne naprezenia podczas
zwarcia lub przecigzenia. Przewdd PEN nie musi by¢ izolowany od czeéci przewodzacych
rozdzielnicy. Dla kazdej wewnetrznej linii zasilajacej, przejscie z uktadu TN-C na uktad TN-S musi
mie¢ miejsce w jednym punkcie rozdzielnicy/ztaczu. Przewdd PE musi by¢ podtaczony do czeéci
przewodzgacych rozdzielnicy.

3. Instalacje w budynku
3.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

Wszystkie obwody oswietleniowe w budynku zasilone zostang z rozdzielnicy gtdwnej obiektu
RG. Zataczanie oswietlenia odbywac sie bedzie z wykorzystaniem tacznikow oswietleniowych.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w projektowanym budynku obowigzujg nastepujace
poziomy natezenia oswietlenia na poziomie podtogi, spetniajgce wymagania normy PN-EN
12464-1:

Pom. gospodarcze — 200 Ix

Przedstawione w projekcie typy i rodzaje opraw oswietleniowych zostaty przedstawione
wytacznie, jako przyktadowe. Przed ztozeniem zamowienia nalezy uzgodnic ich typ i rodzaj
opraw z Inwestorem oraz wykona¢ stosowne obliczenia symulacji oswietleniowej,
potwierdzajgce spetfnienie wymagan przedstawionych w aktualnych normach oraz aktach
prawnych.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany aranzacji zwigzanej z miejscami pracy nalezy bezwzglednie
wykonac obliczenia/pomiary nateienia oraz réwnomiernosci oswietlenia, ktére potwierdza
spetnienie normatywnych parametréw zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi.

Wiaczniki swiatta nalezy montowac¢ we wspdlnych ramkach. W pomieszczeniach wilgotnych
i technicznych oraz na glazurze stosowac osprzet bryzgoszczelny - IP44.
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3.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Opis w czesci dotyczacej systemow przeciwpozarowych — pkt. 4.2.

3.3 Instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC i 400VAC, zasilanie urzadzen
technologicznych
Obwody gniazd wtykowych oraz wypustow elektrycznych zasilone zostang z poszczegdinych
rozdzielnic bezpiecznikowych przewodami B2ca. Gniazda 1-fazowe dobrano na napigcie
znamionowe 230V, 16A. Gniazda 3-fazowe dobrano na napiecie znamionowe 400V/230V.
Zasilanie poszczegblnych urzadzen technologicznych nalezy wykonaé przewodami/kablami B2ca
(zgodnie z zataczonymi schematami).

Zataczanie syreny nalezy wykonac poprzez stycznik. Sposéb jej zataczania nalezy uzgodnic z
Inwestorem na etapie budowy.

Wytgczniki instalacyjne nadmiarowe w rozdzielnicach zastosowane zostaty jako zabezpieczenie
przecigzeniowe i zwarciowe obwodow. Ponadto poszczegdlne grupy obwodow zabezpieczone
zostaty wytacznikami roznicowo-pragdowymi o pradzie roznicowym 30mA AC, stanowigcymi
srodek dodatkowej ochrony od porazen i jednoczesnie ochrony przeciwpozarowej. Typ gniazd
nalezy dobra¢ odpowiednio do rodzaju pomieszczen, w ktorych sie znajdujg. Korytarze,
pomieszczenia biurowe itp. - IP20, toalety - stosowac gniazda bryzgoszczelne w stopniu ochrony
IP44. Gniazda nalezy montowac na wysokosci 1,5m od posadzki we wspdlnych ramkach, chyba
ze na planach zaznaczono inaczej.

3.4 Ochrona przeciwporaieniowa

Uktad sieci odbiorcy - TN-C-S.
Od szafki licznikowej SL - oddzielne przewody neutralne - N i ochronne - PE. Rozdzielnica

beddzie wykonane z szynami (zaciskami) PE. W szafce SL nalezy wykona¢ rozdziat przewodu
PEN na PE i N, za$ miejsce rozdziatu uziemié. Rezystancja uziemienia nie moze byé wieksza

R<10Q. Do przewodu PE nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy urzadzen
elektrycznych, ktore w czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem, a mogg sie pod nim
znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji.

Ochrone podstawowg realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudow
o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto
ochrone przez szybkie wytgczenie. W oparciu o charakterystyki t-1 zabezpieczen
przeprowadzono obliczenia skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen. Uzyskane wyniki
pozwalajg stwierdzi¢, ze dobrane zabezpieczenia gwarantujg zadziatanie w czasie wymaganym
norma. W obwodach gniazd wtyczkowych jako $rodek ochrony dodatkowej i jednoczeénie
srodek uzupetfniajgcy ochrony podstawowej, zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe o
dziataniu bezposrednim i pradzie réznicowym 30mA. Po wykonaniu catosci instalacji nalezy
protokolarnie sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen.

Strona7 z 26




r—

| Remont budynku nalezgcego do ,,OSP Pomorska Wies”
m. Pomorska Wies nr 39, gm. Milejewo, dz. nr 141 - obreb Pomorska Wie

Instalacje elektryczne — projekt techniczny ‘

3.5 Ochrona odgromowa

Zgodnie z przeprowadzonymi w oparciu o norme PN-EN 62305-1 obliczeniami, budynek
podlega ochronie odgromowej. Poziom ochrony — IV. Instalacja wykonana z wykorzystaniem
elementéw naturalnych i sztucznych.

Elementy instalacji odgromowej budynku:
Zwody poziome:
-drut Fe/Zn ¢ §;
Zwody pionowe:

- przewody odprowadzajgce: drut Fe/Zn ¢ 8 w rurze instalacyjnej odgromowej 20/12 uktadany
wzdtuz scian pod elewacja;

Maszt odgromowy:

- w miejscu wskazanym na rzucie dachu nalezy zlokalizowa¢ maszt odgromowy o wysokosci
podanej na rysunku. Proj. maszt bedzie chronity istn. syrene.

Uziom: uziom szpilkowy.

Wszystkie metalowe elementy budynku, znajdujace sie na powierzchni dachu, powinny byc
pofaczone z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym w taki sposob, zeby
spetniony byt warunek ciaggtosci potaczen. Zwody powinny mie¢ pewne pofaczenia, aby
elektrodynamiczne lub przypadkowe sity mechaniczne nie powodowaty obluzowania lub
przerwania pofaczenia. Liczba potgczen wzdtuz przewoddw powinna by¢ zminimalizowana.
Potaczenia powinny by¢ wykonane pewnie w sposob taki, jaki daje twarde lutowanie, spawanie,
karbowanie, skrecanie lub zaciskanie. W celu unikniecia niebezpiecznych naprezen, jakie moga
powstaé na skutek zmian temperatury, zaleca sie na dtuzszych odcinkach zwoddéw poziomych
stosowanie elastycznych elementéw taczgcych przewody miedzy sobg lub z przewodzacymi
elementami dachu. Odlegtos¢ pomiedzy potgczeniami elastycznymi nie powinna przekraczac
10m. W trakcie budowy nalezy kontrolowa¢ prawidtowosé¢ wykonywania elementow instalacji
bedacych w zakresie prac Wykonawcy czeéci budowlanej. Na etapie wykonywania urzgdzenia
piorunochronnego (LPS) powinny byé sprawdzone wszystkie zasadnicze jego czesci, ktdre po
zakoriczeniu budowy nie beda dostepne do ogledzin. Na etapie odbioru powinny byc
przeprowadzone pomiary LPS i sporzadzona dokumentacja préb koricowych.
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3.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowy system ochrony przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi — pierwszy
stopieri ochrony - stanowig ochronniki przepieciowe klasy I+l (T1+T2) instalowane w
rozdzielnicy RG. Ochronniki te ograniczaja przepiecia do wartosci 1-1,5 kV. Uzupetniajaca

ochrona przeciwprzepieciowa (bezposrednio przy lub w samych urzadzeniach takiej ochrony ‘
wymagajacych) lezy po stronie uzytkownika.

4. Instalacja fotowoltaiczna PV na dachu budynku ‘
Na remontowanym budynku (na dachu po stronie potudniowej) zaprojektowano instalacje ‘
fotowoltaiczng PV o tgcznej mocy 4,5 kWp.
Instalacje fotowoltaiczne z urzadzeniami fotowoltaicznymi o mocy zainstalowanej elektrycznej
wiekszej niz 6,5 kW podlegaja obowigzkowi uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektu budowlanego, o ktérym mowa w art. 6b ‘
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej oraz zawiadomienia organow
Panstwowej Strazy Pozarnej.
Instalacja PV musi by¢ wykonana w ramach jednego systemu z czesci dedykowanych przez
producenta, zgodnie z udostepniong przez niego dokumentacjg w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo uzytkowania. Moduty PV bedg spetniaty normy urzadzen elektrycznych oraz
jakosciowe np. EN 61730-1, EN61215 lub EN 61646. Falowniki beda spetnia¢ wymagania np. EM
62109-11i EN 62109-2. Skrzynki potaczeniowe, tablice rozdzielcze i zespoty rozdzielnic beda |
spetnia¢ wymagania norm serii EN 61439. Obudowy wyposazenia elektrycznego, instalowane
na zewnatrz bedg miec zgodnie z EN 60529 stopien ochrony przed wptywami zewnetrznymi nie ‘
mniejszy niz IP 44 i zgodnie z EN 62262 stopien ochrony przed zewnetrznym udarem
mechanicznym nie mniejszy niz IK 07. Urzadzenia do ochrony przed ryzykiem pozaru zostang
zastosowane zgodnie z zaleceniami normy PN-HD 60364-7-712:2016. Montaz instalacji w tym ‘
okablowania zostanie wykonany zgodnie z zaleceniami producenta danych komponentow.
Instalacja PV powinna zosta¢ wykonana przez osoby majace uprawnienia do instalowania
i obstugi urzadzen elektrycznych, a takze wiedze z zakresu dziatania i montazu instalacji PV.
Wykonawca instalacji zapewni odpowiednie oznaczenie instalacji fotowoltaicznej. Odpowiednie
oznaczenie pozwala na identyfikacje elementow instalacji fotowoltaicznej oraz umozliwia ich
bezpieczna eksploatacje oraz serwis. Wtasciwe oznakowanie utatwia takze podjecie
bezpieczniejszej akcji ratowniczo-gasniczej. Obiekt oznakowac znakiem bezpieczenstwa godnie
z norma PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania, informujacym o obecnosci w obiekcie instalacji fotowoltaiczne;.
Oznakowanie nalezy umiescic:
- w zfgczu instalacji elektrycznej;
- w miejscu pomiaru, jesli jest oddalony od ztacza;
- w jednostce odbiorcy lub w tablicy rozdzielczej, do ktdrej podtgczone jest zasilanie z falownika,
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- przy gtéwnym wytaczniku pradu / przeciwpozarowym wytaczniku pradu

Ponadto oznakowac nalezy trasy przewodow instalacji PV po stronie pradu DC znakiem o tresci
»Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC”

Nalezy w sposéb widoczny oznaczyc réwniez drzwi wejsciowe do pomieszczenia, w ktérym
znajduja sie elementy elektryczne instalacji PV, a w szczegélnosci inwerter.

W poblizu inwertera oraz przeciwpozarowego wytacznika (jezeli wystepuje) pradu nalezy

w spos6b widoczny umieéci¢ podstawowe informacje na temat systemu fotowoltaicznego tj.
schemat instalacji PV (karte ratownicza), na ktérym wskazane zostanie usytuowanie
poszczegblnych elementéw systemu. Na schemacie nalezy zawrze¢ informacje o sposobie
odtaczenia instalacji PV z zaznaczonymi elementami stanowigcymi zagrozenie pomimo uzycia
dostepnych zabezpieczen, zwracajac szczegdlng uwage na wskazanie odcinkéw przewodéw
instalacji po stronie DC, ktdre pozostaja pod napieciem nawet po wytgczeniu instalacji PV.
Informacje te mogg by¢ wykonane w oparciu o norme VDE-AR-2100-712.

Instalacje wykonac zgodnie ze sztuka oraz normg PN-EN 62446-1:2016-08.

Po montazu wszystkich elementow instalacji nalezy wykonac ogledziny, badania i pomiary
koncowe swiadczace o mozliwosci dopuszczenia instalacji do uzytkowania. Dla zapewnienia
bezawaryjnej i bezpiecznej pracy instalacji PV zaleca sie okresowe badanie instalacji w tym
takze kamerg termowizyjna na wystepowanie goracych punktéw, tzw. hot-spotéw. Badania
wykonywac zgodnie z zaleceniami wykonawcy lub producenta.

Moduty fotowoltaiczne oraz okablowanie nalezy montowac z zachowaniem odstepéw od
poszycia dachowego na systemowych konstrukcjach wsporczych wedtug zalecen producenta
zawartych w dokumentacji poszczegélnych elementdow. Nalezy stosowaé moduty bez wad

w klasie A.

Panele PV montowac zachowujgc wymagane odlegtoéci od siebie.

Inwerter instalowac wytacznie zgodnie z wytycznymi producenta. Zaleca sie, by instalowac go
na podtozu niepalnym o klasie reakcji na ogier nie gorszej niz A2. W przypadku zainstalowania
inwertera w pomieszczeniu, w ktorym on sie znajduje sie kable nalezy prowadzi¢ w kanatach
elektroinstalacyjnych lub rurkach elektroinstalacyjnych niepalnych.

W przypadku zainstalowania inwertera w budynku nalezy instalowac go

w pomieszczeniu zdolnym do odprowadzenia energii cieplnej wydzielanej przez falownik przy
zatozeniu, ze 5 % mocy nominalnej falownika moze by¢ wyemitowane w postaci energii
cieplne;.

Temperatura pomieszczenia, w ktérym jest inwerter nie powinna przekraczac 35 st. C. chyba, ze
producent dopuszcza prace w wyzszej temperaturze. Nalezy zapewnic przestrzen wentylacyjng
zgodnie z wymogami producenta.

W odlegtosci 2 m od inwertera nie nalezy sktadowa¢ materiatow palnych i materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

W pomieszczeniu inwertera nalezy zainstalowac gasnice proszkowa ABC o masie srodka
gasniczego co najmniej 4 kg przeznaczong do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napigciem
do 1000 V. Do gasnicy nalezy zapewnic dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
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Inne urzadzenia elektryczne oraz przewody bed3ce czeéci instalacji PV instalowac na podtozu
niepalnym, chyba ze dokumentacja dostarczona przez producenta danego elementu instalacji
dopuszcza mozliwos¢ instalowania na innym podtozu.

Nalezy zapewnié ochrone przeciwporazeniowg m. in. poprzez wtasciwa izolacje przewodéw.
Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ w przeznaczonych do tego celu rurach karbowanych
niepodtrzymujacych ptomienia przymocowanych do konstrukcji wsporczej. Ostre krawedzie
koryt zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia przewodéw. Kanaty i koryta kablowe
zastosowane w instalacji musza posiadac deklaracje producenta odnosnie mozliwosci ich
zastosowania na zewnatrz. Przewody AC oraz DC w instalacji musza by¢ odpowiednie do
zastosowania na zewnatrz, odporne na warunki pogodowe i promieniowanie UV. Podczas
uktadania przewoddw zachowac promien ugiecia przewodow, aby nie doprowadzic do |
uszkodzenia izolacji. Stosowac normowo przebadane, bezhalogenowe kable elektryczne

posiadajace deklaracje producenta o mozliwym zastosowaniu w uktadach fotowoltaicznych. Do

mocowania przewoddw zostang wykorzystane opaski odporne na promieniowanie UV.

Kable prowadzone w pionie i poziomie nalezy odcigzy¢ odpowiednio zgodnie

z wymaganiami producenta.

Przy prowadzeniu tras kablowych na zewnatrz budynkow uwzglednic nalezy oddziatywanie 1
wiatru i Sniegu. |
Na dachach skosnych unikaé prowadzenia tras kablowych w poprzek dachu, a w przypadku

koniecznosci wykonania takiej trasy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uszkodzenia przewidujgc

odpowiednie rozwigzania.

Wszystkie przejscia kablowe instalacji PV prowadzone przez:

- $ciany i stropy pomieszczenia wydzielonego pozarowo, dla ktorych stawia sie wymagania

w zakresie spefnienia klasy odpornosci ogniowej,

- sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego

nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementu przez ktéry przechodzi.

Zabezpieczenia przejs¢ wykonac za pomocg certyfikowanych systemow uszczelnien przejsé

instalacyjnych zgodnie z aprobatami technicznymi.

Powyisze elementy wraz z ich klasg odpornosci ogniowej nalezy ustali¢ na podstawie informacji
udzielonych przez inwestora w oparciu o projekt budowlany obiektu budowlanego.

Zabrania sie prowadzenia przewodow instalacji PV w uzytkowanych przewodach

wentylacyjnych budynkow.

W przypadku prowadzenia przewodow instalacji PV nad sciang oddzielenia ppoz. nalezy je

prowadzi¢ w niepalnych korytach kablowych odpornych na promieniowanie UV.

W instalacji przewidzie¢ minimalng ilo$¢ potaczen DC niezbednga do prawidtowego dziatania

instalacji fotowoltaicznej. Wszelkie polaczenia DC zostang wykonane za pomocg ztgczek tego
samego producenta celem zapewnienia petnej kompatybilnosci i ograniczenia mozliwosci

powstania fuku elektrycznego i pozaru (ograniczenie wzrostu opornosci przejscia na taczeniu |
wtyczek). ‘
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Podczas montazu instalacji nalezy wykorzystywaé narzedzia pozwalajace na dokrecenie
wszelkich srub z odpowiednim momentem. Istotne s3 momenty dokrecania $rub przy klemach
modutéw fotowoltaicznych oraz przy dokrecaniu $rub w aparatach elektrycznych. Potaczenia
srubowe we wszystkich zastosowanych w instalacji aparatach nalezy wykona¢ wkretakiem
dynamometrycznym z momentem okreslonym przez producenta dla danego aparatu.

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 sierpnia 2021 roku w sprawie szczegétowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny stuzby
strazakow Panstwowej Strazy Pozarne;j:

* podczas gaszenia urzadzer i elementéw instalacji, do ktérych doptyw energii elektrycznej nie
zostat wytaczony, stosuje sig gasnice i urzadzenia gasnicze przeznaczone do gaszenia urzadzen
elektrycznych pod napieciem, zgodnie z instrukcja producenta, oraz inny sprzet i érodki
gasnicze, ktore nie stwarzajg zagrozenia porazenia pradem elektrycznym.

* w przypadku akcji gadniczych przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz w ich poblizu
nalezy zachowywac od nich odpowiedni odstep podczas gaszenia, zgodnie z informacja
okreslong na gaénicach oraz urzadzeniach gasniczych lub aktualnym stanem wiedzy technicznej
z uwzglednieniem zasad postepowania podczas zdarzer w obrebie instalacji fotowoltaicznych
wydanych przez Komende Gtéwng PSP. Ewentualne dziatania gasnicze nalezy prowadzic z
wykorzystaniem sprzetu ochrony elektroizolacyjne;j.

4.1 Moduty fotowoltaiczne
W projektowanej instalacji fotowoltaicznej za konwersje promieniowania stonecznego na

energig elektryczng beda odpowiadaty monokrystaliczne panele fotowoltaiczne np. Trinasolar
TSM-450W NEGSR.28 lub réwnowaine o mocy P=450 Wp. Panele zbudowane sa

z ogniw wykonanych w technologii n-type i i-TOPCon ktére cechuje:

- wysoka sprawnos¢ modutu na poziomie 21,3%

- podwojne szkoto,

- 25-letni okres gwaranciji,

- doskonata odpornos¢ podczas wystepowania réinych czynnikdéw atmosferycznych, w tym

w przypadku $niegu (5400 Pa) i wiatru (4000 Pa)

- Zastosowana w modelu technologia multi-busbar (MBB) wptywa na nizsze ryzyko
mikropekniec, wolniejsza degradacje modutu, a takze na mniejsze straty

- liniowa gwarancja mocy na okres 30 lat. Degradacja mocy w 1 roku <1%, kolejne lata 0,4% a

po 30 latach moc na poziomie 87,4% pierwotnej wartosci

- tolerancja mocy 0/+5 W ‘
- modut jest kompatybilny z falownikami, optymalizatorami oraz systemami montazowymi
najpopularniejszych producentéw

Projektowana instalacja bedzie sktadata sie z 70 modutéw paneli o mocy 450 Wp tj. mocy
catkowitej 31,5kWp.
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1 Parametr STC Y NOCT
| Moc maksymalna (Pmax) [W] 450 343 I
Napiecie jatowe (Voc) [V] 52,9 503
| Maksymalne napiecie zasilania (Vmp) [V] 44,6 | 41,6 |
[ Prad zwarcia (Isc) [V] 10,74 8,65 f
r Maksymalny pobdr pradu (Imp) [A] 10,09 8,24
| Sprawnoé¢ moduty [%] 22,5 :
B Wymiary 1762mm x 1134mm x 30mm - ' - 4
Waga 21 kg - - j

Potaczenie pomiedzy poszczegdlnymi panelami oraz pomiedzy RPV (po stronie DC) nalezy
wykona¢ kablami dedykowanymi dla instalacji PV o przekroju 6 mm?®. Ww. kable musza
charakteryzowa¢ sie odpornoscig na warunki atmosferyczne, przeznaczeniem do instalacji PV
(statopradowej) o wzmocnionej izolacji. Do potaczenia kabli nalezy wykorzystac ztacza MC4.
Nalezy zastosowa¢ ztacza jednego producenta. Przewody powinny przebiegac obok siebie, aby
zmniejszy¢ powierzchnie petli (celem ograniczenia przepie¢ indukowanych). Trasy przewodow
DC nalezy prowadzi¢ w metalowych kanatach kablowych z pokrywka (eliminujgc ostre
krawedzie)

Panele zostang zainstalowane zgodnej z rozmieszczeniem przedstawionym na rzucie dachu.
Panele fotowoltaiczne na dachu nalezy zabudowac¢ z wykorzystaniem dedykowanych,
prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych (gotowe wsporcze, elementy konstrukcyjne,
szyny montazowe).

System musi charakteryzowaé sie wytrzymatoscig oraz byc¢ obcigzone tak, aby nie ulec
uszkodzeniu lub przemieszczeniu na skutek lokalnych warunkow atmosferycznych.
Zastosowane konstrukcje powinny posiadac deklaracje zgodnosci CE.

4.2 Inwertery
Inwerter jest urzadzeniem elektroenergetycznym odpowiadajagcym za transformacje pradu

statego na prad przemienny. Projektuje sie zastosowanie jednego inwertera np. SolarEdge
SESK-RWBTEBEN4 o mocy 5 kW lub réwnowainego. Ww. inwerter nalezy zainstalowac
w miejscu wskazanym na zatgczonym rzucie. Nalezy zabudowac¢ go wraz z rozdzielnica RPV
w miejscu wskazanym na rzucie.

Projektowany inwerter nie posiada trackerow MPP lecz dwa wejscia dla optymalizatorow
modutéw. Technologia statego napiecia falownika powoduje, ze instalacja bedzie pracowata
w optymalnym zakresie napigecia wejsciowego, niezaleznie od liczby modutow i splotow.
Inwertery nalezy potaczy¢ z rozdzielnicg bezpiecznikowg kablem — zgodnie z zataczonym
schematem.

Inwerter powinien spetnia¢ wymogi ZE oraz posiadac nastawy wg ich wymogow.
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Parametr | Jednostka | Wartosc
Wyjscie
Moc znamionowa VA 5000
Zakres napiecia wyjsciowego \" 184 - 264,5
Czestotliwosc Hz 50/60
Maksymalny ciggty prad n 8
wyjsciowy na faze
Monitoring sieci,
zabezpieczenie pracy na
_p ) pracy - TAK
wyspie, konfigurowany
wspotczynnik mocy
Wejscie
Moc maksymalna DC (modut
W 6 750
STC) |
Bez transformatora, '
o a a . TAK
nieuziemione
Maksymalne napiecie
y N pig v 450
wejsciowe
Zakres napiecia wejsciowego \" 375-450 |
Maksymalny prad wejsciowy A 18 !
Zabezpieczenie przed
) - TAK
odwrotng tolerancja |
Maksymalna sprawnosc [
_ % 97,8
falownika !

4.3 Optymalizatory mocy

Optymalizatory mocy sg przetwornikami DC/DC, ktore posiadajg uktady sledzgce punkty mocy

maksymalnej. W projekcie przewidziano zastosowanie optymalizatorow np. SolarEdge P505 lub

rownowaznych.
Parametr Jednostka Wartos¢
Wyijscie
Znamionowa moc wejsciowa W g
DC
Bezwzgledne maksymalne
napiecie wejsciowe (Voc w Y 83
najnizszej temperaturze)
Zakres roboczy MPPT v 12,5-83
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rMaksymaIny prad zwarcia na
|

, A 14 |
] wejscie (Isc) |
ﬁ Maksymalna wydajnos¢ % 99,5 |
| Wazona wydajnos¢ % 98,8 |

| Kategoria przepigciowa - I .|
| Moc wyjéciowa podczas pracy (optymalizator mocy podtaczony do pracujgcego falownika) |

I d wyjsci
Maksymalny prad wyjsciowy A 15 ‘
DC ﬂ
Mak I igci |
a syr.r?a ne napigcie vV 80
wyjsciowe DC 1

‘ Moc wyjéciowa w trybie oczekiwania (optymalizator mocy odtgczony od falownika lub
\ wytgczony falownik)

Bezpieczne napiecie " 1 |
optymalizatora DC B

5. System ochrony przeciwpoiarowej
Wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie beda wykonane zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w poszczegdlnych arkuszach normy PN-IEC 60364. W szczegdlnosci dla zachowania
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie instalacji elektrycznych przewidziano:

- stosowanie urzadzen i materiatow posiadajacych zgodne z przepisami $wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce;

- stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla systemoéw
i instalacji, ktorych dziatanie jest wymagane w warunkach pozaru;

- odpowiednig lokalizacje i dobor urzadzen elektrycznych i przewodow;

- przeciwporazeniowe wyfaczniki roznicowo-pradowe, bedace jednoczesnie srodkiem ochrony
budynku przed pozarami wywotanymi pragdami doziemnymi w instalacji;

- odpowiednie przegrody pozarowe i uszczelnienia przepustow kablowych w $cianach i stropach
oddzielen przeciwpozarowych budynku;

- przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku;

- oswietlenie awaryjne;

- instalacje odgromowa i przeciwprzepieciowq;
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5.1 Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ kablowych
Do zabezpieczenia przejs¢ kablowych w stropach i $cianach, stanowigcych oddzielenia

przeciwpozarowe oraz scianach, w tym przej$¢ kombinowanych kabel / rura, nalezy zastosowac
przegrody warstwowe z powlokg ogniochronna w klasie odpornosci niezgorszej niz przegroda.
Zabezpieczenie moze by¢ stosowane w lekkich sciankach dziatowych, betonie, betonie
komorkowym lub murze ceglanym z zachowaniem wymiaréw okreslonych w dokumentacji
technicznej producenta. Przejécia kablowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna
producenta opracowang dla okreslonego zastosowania, uwzgledniajagca polskie przepisy i
wymagania aprobaty technicznej. Kazde przejscie nalezy oznakowac tabliczka znamionowa.

5.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego
W budynku zastosowano oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych. W obiekcie nie

wystepuja strefy wysokiego ryzyka. Zgodnie z PN-EN 1838-2005 natezenie o$wietlenia w osi
drogi ewakuacyjnej musi  wynosic, co najmniej 1 lux oraz 5 lux
w miejscach umieszczenia sprzetu i urzadzen ppoz. W strefie otwartej na niezabudowanym polu
czynnym natezenie oswietlenia musi wynosi¢ minimum 0,5Ix. Stosunek Emax do Emin < 40.
Wymogi te musza by¢ réwniez spetnione pod koniec wymaganego czasu dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego.

Przewiduje sie zastosowanie systemu opartego na indywidualnych oprawach z wewnetrznym
(autonomicznym) awaryjnym Zrédtem zasilania. System oswietlenia awaryjnego posiada co
najmniej 1-godzinng autonomie zasilania i zapewnia wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50%
wymaganego oswietlenia nateienia w ciggu 5s i petnego poziomu natezenia oswietlenia
w ciggu 60s.

Do celow oswietlenia awaryjnego zastosowane zostang oprawy awaryjne z autotestem.

Oswietlenie ewakuacyjne na traktach ewakuacyjnych tj. korytarzach zapewniajg typowe oprawy
kierunkowe, pracujgce w trybie ciggtym (PN/PA). Oprawy te zlokalizowane sg przy drzwiach
ewakuacyjnych i na zatamaniach drég ewakuacyjnych, stuzg do wskazania najkrotszej drogi
wyjscia z pomieszczen.

Przewidzie¢ nalezy odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Oprawy oswietleniowe
i moduty zasilania awaryjnego powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22
dotyczacej uktadow testujgcych do opraw awaryjnych. System awaryjnego osSwietlenia
ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 50172.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Oproécz wezesniej wymienionych rozwigzan zastosowane zostang nastepujace srodki:

- rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostepnych dla oséb niewykwalifikowanych
muszg spetnia¢ wymagania wg PN-EN 60439-3:2004;
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-_rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN 60529:2003,
odpowiednim do miejsca ich instalacji;

- lokalizacja urzadzen elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposéb zapewniajacy
odpowiedni dostep, bezpieczerstwo 0séb obstugujacych i swobodng wymiane zuzytych
elementdw;

- natezenie i rdwnomierno$¢ oswietlenia oraz ograniczenie olénienia w pomieszczeniach
spetniac¢ bedzie wymagania okreslone w normie PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto i odwietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

- ochrona przeciwporazeniowa.

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogolnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401) i Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80, poz.912). W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu budowy.

7. Uwagi koncowe
1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami i przywotanymi
normami, w szczegélnoséci normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, PN-76/E-05125, N SEP-E-
004 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWIA z dnia
07.06.2010.

2. Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materialy posiadajace Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce.

3. Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytacznie do
okreslenia standardu. Ostateczny dobor urzadzen i materiatéw zostanie dokonany w trakcie
realizacji robot sposrod wskazanych w projekcie lub rownowaznych.

4. Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w niniejszym opracowaniu.
Projektowane urzgdzenia moga byc zastapione urzadzeniami innych producentéw pod
warunkiem spefnienia identycznych warunkdow technicznych, co urzadzenia projektowane oraz
posiadajacych swiadectwa homologacyjne dopuszczajgce do ich stosowania na terenie Polski.
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5. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac przed montazem z Wykonawcami innych branz i
wczesniej wykonanymi instalacjami.

6. Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodow dla
utatwienia montaiu urzadzern i elementdw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich
ewentualnego przesuniecia.

7. Przed ztozeniem zamowien na rozdzielnice i wykonaniem instalacji zasilania odbiornikéw
technologicznych nalezy uzyskac¢ potwierdzenie Dostawcy urzadzen, ze moce, napiecia i prady
znamionowe urzadzen sg zgodne z przewidywanymi w niniejszym projekcie i odpowiednich
projektach branzowych.

8. Obliczenia techniczne

- Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Zw : I N I P N A ] T 1
Numer Rjedn. | X jedn. | Dlugosc ‘ 2xR | 2xX

: | 1 kU u
Lp obw. | TYP Przewodulkabla RBIZZPI [Qkm] | [Qkm] km] @ | @ Z[0) n dop U Udop>
== .2 et ) I Ml N ) N | |

1 RG | [ [ 0,80 | 0,00 40 [25] 230 0 TAK
2 RG/3 HDHp-J 3x2,5 [ 741 | 0,03 044 (000 124 16,00 [ 5] 230 | 99568 | TAK
3 RG/8 |  HDHp-J5x4 | a1t | 003 | 028 |ooo[ 108 | 1600 [10] 230 | 172256 | TAK

Uwaga:

Z uwagi na brak danych impedancji zwarciowej do ZZP przyjeto wartoéé Z=0,800 w RG

Rozdzielnica RG RG/2 | RG/6
Pz[kW] 15,47 1,40 3,71
1z[A] 24,04 6,55 5,76
kil-] 0,40 0,60 1,00
Pm[kW] 6,19 0,84 3,71
Ib[A] 9,62 3,93 5,76
Typ przewocdu/kabla|  YKXS HDHp-J | HDHp-J
Przekroj przewody 16,0 2,5 4,0
L[m] 30,00 25,00
U[%] 0,00 0,69 0,26
Ib[A] 9,62 3,93 5,76
In [A] 16 16 16
1z[A] 112,00 24,00 32,00
12=In*k 30,40 23,20 23,20
1,45x1z[A] 162,40 34,80 46,40
1,45x1z>12 TAK TAK TAK
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Wyznaczenie najmniejszej i najwiekszej ilosci paneli na stringu

Dia projektowanych paneli zaprojektowano optymalizatory np. P505 lub réwnowainy
w konfiguracji 1 panel/loptymalizator

Zgodnie z kartg katalogowg optymalizatora:
- minimalna dtugosc taricucha: 8 szt. optymalizatorow mocy (10 szt. modutéw PV)
- maksymalna dtugo$¢ taricucha: 20 szt. optymalizatorow mocy (10 szt. modutow PV)
Na faricuchu zainstalowano 10 optymalizatoréw — warunek spetniony
8 optym. < 10 optym. < 20 optym.
Dobdr zabezpieczenia nadpragdowego DC
283121, & 14" 1,
243-11.53 > I, > 1,4-11,53

28,02A > 25A > 16,14A

Na podstawie powyzszych obliczen dobrano zabezpieczenie nadpragdowe dla paneli In=25A gPV
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9. Informacja z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt

Adres

Inwestor

Branza

Stadium

Projektant

Remont budynku nalezacego do ,,OSP Pomorska Wies”

m. Pomorska Wies nr 39
gm. Milejewo, dz. nr 141 — obreb Pomorska Wie$

Urzad Gminy Milejewo
ul. Elblgska 47
82-316 Milejewo

ELEKTRYCZNA

Projekt techniczny

inz. Pawet Kuty

Nr upr. POM/0179/POE/23

Uprawniony do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych inz. Pawpl Kuty )
nr upr. POM/ 1794P0OE/23
uprawniony dg pf "

Z ;krna» e w sped ipBtalacy)ne)w Lan‘-

i, ins {zen elektrycznych

{rgetycznych ‘

w Ogfl
sieci, instalagjt1 ur
| elektroe

i/
Gdarisk, CZERWIEC 2024 i
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8.1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji
— Utozenie i zamontowanie przewoddéw instalacyjnych w wyznaczonych miejscach,
— Osadzenie puszek instalacyjnych,
— Zamontowanie rozdzielnic,
— Montaz osprzetu instalacyjnego,
— Montaz instalacji odgromowej,
— Montaz oswietlenia
— Potaczenie obwodow w rozdzielnicach,
— Zasilanie urzgdzen technologicznych
— Montaz instalacji PV na dachu |

8.2. Wykaz wainiejszych obiektéw budowlanych
— Wewnetrzne linie zasilajace,
— Projektowane rozdzielnice,
— Instalacje wewnetrzne.

8.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagroienie |
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Czynne kable i przewody energetyczne,

— Czynne rozdzielnice.

8.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania

skala Rodzaj zagrozenia miejsce Czas wystapienia
o Prace w  poblizu/ W trakcie
Porazenie pradem ) . |
wysoka i czynnych instalacji | wykonywanych roboét
' elektrycznych montazowych
W trakcie
niska | Upadek z wysokosci Prace na wysokosci | wykonywanych robodt
montazowych
Mozliwosc powstania W trakcie
srednia urazow podczas | Plac budowy wykonywanych robot ‘
uzytkowania narzedzi montazowych
.. W trakcie
" Porazenie pragdem Czynne przytgcze di )
wysoka ‘ odtgczania
Y 0,4 kv kablowe yRsaats
E rozdzielnicy gtéwne;j
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8.5. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji zadania
Nalezy poinformowac¢ i pouczy¢ pracownikdéw, jak wykonywaé prace instalacyjne oraz
podtaczenie rozdzielnicy gtéwnej ze ztaczem kablowym.

8.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, zapewniajgce bezpieczng i

sprawng komunikacje w przypadku wystgpienia zagrozenia

— Zapoznac pracownikow z ,Instrukcjg wykonywania prac pod napieciem w liniach kablowych i
napowietrznych”,

— Pomiary elektryczne wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw.

inz. Pagwet uty
nrupr. POM/0176/P0E/2:

Uprawnionyfdogrojektowania
W Ogr. Zakresie w sp Instalacyjnej w zakresje
o e : zakres
EClinstalacji i fiyzadzen ele ktrycznych
i elekty '

g ﬂ(‘l'gr_-ry(znw h
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10. Uprawnienia i przynaleznos¢ do Izby projektanta

WS e i7 Gdafisk, dnia 13 grudnia 2023 1.

sygn. akt. 243/POM/OKK/23 ‘

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia )5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych |
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22023 r. poz. 551 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust. 3
i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 15a ust. 1 i ust. 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 775 ze zm.), po ustaleniu, Ze speinione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Pawel Jan Kuty ‘
inzynier elektrotechniki |
urodzony dnia 12.05.1979 r. w Gdarsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ‘
numer ewidencyjny: POM/0179/POE/23

do projektowania w ograniczonym zakresie ‘
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyvcznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

!/

uprawniony doprgjektowania
W Ogr. ;ak!eSIB w spec. inftalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzaflzen elektrycznych

/ Strona 23 z 26




Remont budynku nalezgcego do ,,0SP Pomorska Wies”

m. Pomorska Wies nr 39, gm. Milejewo, dz. nr 141 - obreb Pomorska Wie

Instalacje elektryczne — projekt techniczny

Pan Pawel Jan Kuty upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. [ i ust. 23 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22023 r,, poz. 682 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylgczeniem sprawdzania
projektow architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust.
2 ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania instalacji wraz z przylgczami o napieciu do 1 kV w obiektach
budowlanych o kubaturze do 1000 m’.

Pouczenie
Od decyzi ninicjszej stuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.
7godnie z tredcig art. 1274 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( 1. 2023 r. ppz. 775
zz zm.) strona przed uptywem terminu do wniesienia odwolania moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracii publiczncj, ktory wydal decyzje.
Z dniem dor¢ezenia organow! administrachi publicznei oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
oslatnia ze stron postgpowania, decyzija staje sig ostateczna i prawomocna,
W przypadku 2fo2enia przez strong oswiadczenia o 2rzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decy2)i stronie nie przystuguje prawo
do ziozenia odwolania jak i skargi na decyzjg do sydu administracyjncgo.

1

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZE
Okregowej

DNICZACY

%ﬁ%}zﬂiﬁkm)‘jﬁﬂ/

dr inz/Marek Wesglowski

SEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej '

mgr inz Marcin Burzynski

Otrzymujg:
1.Wnioskodawca
2.0krggowa Rada [zby
3 Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego inz. Pawel [jty
4.a/a /

W ogr. zakresie w s
siecl, instalacji i
1 elektr,

zgdzen elektrycznych
nergetycznych
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-53P-365-7P) *

Pan Pawet Jan Kuty o numerze ewidencyjnym POM/IE/0029/24

adres zamieszkania ul. Jaworzniakéw 20/3, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieaznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza riozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

b 3. Qéwiadczenie woll rlokone w formie slektranicene| jest ro " o woli ym w farmie pi

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa.
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11. Rysunki
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LEGENDA:

. Zigcze kontrolno-pomiarowe

— Zwad niski Fe/Zn@8

/ Maszt odgromowy aluminiowy o wysokosci h=2m

ﬁ na podstawie ggsiorowej
*1)
A 7
il 5 .

. v Przewé6d odprowadzajacy Fe/Zn @8

/ }// w rurze instalacyjnej odgromowsej

e

| Panel fotowolataiczny o mocy 450 Wp np. Trinasolar TSM-450W
’ : lub réwnowazny

g I Oznaczenie: S-nr stringu, O- nr optymalizatora, P-nr panela

W miejscach (*1) od uziomu szpilowego nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajace Fe/Zn
30x4, ktdre naleiy taczy¢ poprzez ziacza kontrolno-pomiarowe ZKP z przewodami
odprowadzajgcymi LPS. Przewody odprowadzajgce LPS Fe/Zn @8 nalezy prowadzi¢ w
elewadji $cian w rurach instalacyjnych odgromowych na dach i faczy¢ ze zwodami na dachu.
Przewody uziemiajgce prowadzone bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie za pomocg masy bitumicznej.
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