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CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dla zadania wewngtrzna
instalacja ciepla technologicznego w budynku nalezagcym do ,,OSP Pomorska Wies”. Inwestycja
zlokalizowana jest w Pomorskiej Wsi 39 w obrebie ewid. Pomorska Wie§, na dz. ewid. or 141.
Ninigjszy rozdziat opracowania swym zakresem obejmuje wykonanie n/w instalacji wewngtrznych:

-instalacji grzewczej: ciepla technologicznego,

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna

- Podklady architektoniczne

- Uzgodnienia z inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 IV. 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe

- Katalogi producentéw urzadzen

3. Dane ogoilne

Przedmiotem opracowania projekt techniczny branzy sanitarnej dla zadania wewngtrzna instalacja
ciepla technologicznego w budynku ,/OSP Pomorska Wie§”. Inwestycja zlokalizowana jest w
Pomorskiej Wsi 39 w obrebie ewid. Pomorska Wie§, na dz. ewid. nr 141,

Opis stanu projektowanego:

W w/w obiekcie projektuje sig wykonanie:

e instalacji ciepta technologicznego (c.t.);

Zrédiem ciepla na potrzeby c.t. bedzie pompa powietrze-woda. Projektowana pompa ciepta bedzie o

mocy 7,4 kW -wg czgécl graficzne;j.

4. Opis rozwiazan projektowych wewngetrznych instalacji sanitarnych
4.1 Instalacja grzewcza
Zrédlo ciepla: Projektowana pompa ciepta

Parametry pracy dla instalacji c.t. = tz/ tp=45/35°C



Odbiorniki: Nagrzewnice wodne

Rozprowadzenie do nagrzewnic wodnych
Przewody instalacji ciepta technologicznego prowadzi¢ natynkowo z rur stalowych. Aparaty
grzewczo- wentylacyjnych nalezy montowaé z zachowaniem min. 3 m (zgodnie z zaleceniami

producenta) nad poziomem posadzki.

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Zatacznik do WT definiuje wymagania dotyczace minimalnej grubosci izolacji cieplnej przewoddw
rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym
przewoddow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania przy zalozeniu, ze wspolczynnik

przewodzenia ciepla materiatu izolacyjnego wynosi A = 0,035 W/(m"K).

Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj pr du lub komp tu cieplinej (materiat
0,035 W/(m-K)*

P Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rawna srednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wgsﬁ':zy.z:;:r::i:z::mi;pnez 4ciany lub stropy, 1/2 wymagari z poz. 1-4

e ey e P T i T 1/2 wymagari z poz. 1-4

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozene wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji ciepinej budynku) 80 mm

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4

1l Przy zastosowaniu materialu izolacyjnege o innym wspatczynniku przenikania ciepla niz pedano w tabelt nale2y odpowiednic skorygowa grubosc warstwy izolacyjne|
3 |zolacia cieplna wykanana jako powietrznoszezelna

Nagrzewnice wodne

Zaproponowano wykorzystanie nagrzewnic wodnych. Przewiduje si¢ zastosowanie
nagrzewnic Flowair LEO S3 o montazu Sciennym. W obiekcie wszystkie zaproponowane
urzadzenia beda obstugiwane poprzez system dedykowany od producenta, ktéry integruje
prace wszystkich urzadzen w danym pomieszczeniu. System daje mozliwos$¢ latwego
zarzadzania parametrami pracy wszystkich urzadzen i zapewnia ich wspdidziatanie za
pomocg inteligentnego sterownika z dotykowym wys$wietlaczem T-box. Nagrzewnice

wyposazone w energooszczedny wentylator z silnikiem AC z mozliwo$cia przelaczania



wydajnosci w zakresie 3-biegdw (nastawg aparatdéw grzewczych pokazano w czesci
rysunkowej), obrotowa konsole oraz obudowe z lekkiego i wytrzymatego EPP. Do aparatow
dotaczony jest czujnik pomiaru temperatury oraz modut sterujacy DRV, ktéry nadzoruje

prace urzadzenia wg. polecen wydawanych ze sterownika T-box badZ systemu BMS.

Napelnianie instalacji i préba ciSnieniowa

Wszystkie proby przeprowadza¢ przed zalozeniem izolacji i zamurowaniem przewodow w
posadzkach. Probe ci$nieniowa na zimno przeprowadzi¢ przy odiaczonym naczyniu
wzbiorczym. Napeli¢ uklad wodg i odpowietrzy¢ grzejniki. Doprowadzié ci$nienie do
ci$nienia max roboczego 0,3 MPa + 0,2 MPa (nie mniej niz 0,4 MPa) zamkna¢ uktad i
utrzymac ci$nienie przez 30 min. Probe cisnieniowa na goraco (przy parametrach pracy

instalacji) przy cisnieniu (0,3 MPa) 3 bar przez 72 godziny.

5. Wytyczne montazu i eksploatacji

Wymiary sprawdzi¢ na budowie !

Prace montazowe instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" tom I i II oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz. Polgczenia wyréwnawcze instalacji wykonaé
zgodnie z P.B. branzy elektrycznej. Poszczegolne instalacje poddaé prdbie ciSnienia wg.
obowiazujacych przepisow i wytycznych producentow materiatow.

Nie przekuwaé zadnych elementow konstrukcyjnych bez wczesniejszego uzgodnienia tego
zamiaru z kierownikiem budowy. Przy przejsciach przewoddw przez $ciany konstrukcyjne
oraz stropy stosowac tuleje ochronne. Wszystkie otwory w stropach wykona¢ pomigdzy
elementami konstrukcyjnymi.

Podane w niniejszym opracowaniu elementy i urzadzenia nalezy traktowac jako
proponowane. Dopuszcza sie montaz innych elementdéw i urzadzen po uzyskaniu akceptacji
projektanta. Obliczenia hydrauliczne instalacji sanitarnych przedmiotowego opracowania

znajduja sie w archiwalnym egzemplarzu projektanta.




I1. Zalaczniki
o Zadwiadczenie o przynaleznosci projektanta do Tzby Inzynierdéw Budownictwa
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¢ Karta katalogowa nagrzewnic powietrza LEO

¢ Karta katalogowa pompy ciepla
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA - BRANZA SANITARNA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Kolejno wykonane zostang czynno$ci:

¢ roboty montazowe zwiazane z instalacjg grzewcza: c.t

o wykonanie prob szczelnosci instalacji sanitarnych;

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stworzyé prace zwigzane z wykonaniem

przytacza ktére odbeds si¢ w pasie drogowym w obrgbie przedmiotowej dziatki.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozei podezas realizacji robét
budowlanych
Projekt budowlany jest opracoweiniem sposobu wykonania nowoprojektowanych instalacji
sanitarnych., Roboty wykonywaé pod nadzorem kierownika robét posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zadwiadczenie stwierdzajace przynalezno$¢ do odpowiednigj
Okregowej [zby Inzynier6w Budownictwa. Jednakze z uwagi na fakt, iz prowadzone prace sa
pracami nicbezpiecznymi w trakcie ich wykonywania nalezy zachowal szczegdlng
ostrozno$¢. Podczas wykonywania robét zwiazanych realizacjs projektowanego zamierzenia
budowlanego moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

o  mozliwo§¢ upadku z wysokosci,

o mozliwo$¢ zerwania sie elementow instalacji z zawiesi podczas transportu,

e zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czg$ciami maszyn, narzadzi i materialow,

e mozliwos¢ porazenia pradem,

¢ mozliwoé¢ wybuchu gazu ziemnego

e prace w wykopie - wylacznie z uzyciem szalunkow

o nadmierny hatas (przy zaggszczaniu mas ziemnych), drgania i wibracje (przy obstudze

zageszczarek i wibratoréw),



e prace w wymuszonej pozycji przy uktadaniu sieci sanitarnych,
e mozliwo$é potracenia przez samochdd dostawezy
o mozliwo$¢ odniesienia urazéw mechanicznych.

Podczas wykonywania robdt budowlanych, przewidzianych niniejszym projektem, nalezy
stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik ustawy
nr 47 poz. 401 ) w szczegdlnoSci za§ do uwag zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16

Rozporzadzenia.

4, Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robdt szczegélnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robdt instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostac
zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), co poswiadczaja
pisemnie na liScie dolaczonej do Planu BIOZ. Ponadto przed rozpoczeciem projektowanych
rob6t nalezy sprawdzié, czy pracownicy majacy je wykonywaé posiadaja odpowiednie
uprawnienia zwigzane z uzywaniem sprzgtu monterskiego, oraz czy posiadajg odpowiednie
przeszkolenie w zakresie bhp.
Kierownik robét jest zobowiazany zapewnié przeszkolenie pracownikéw zgodnie =z
6b0wiaczuja¢cymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych rob6t, z okresleniem podczas
szkolenia:

- mozliwodcia wystepujacych zagrozen,

- zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,

- konieczno$ci 1 =zasad stosowania przez pracownikéw §rodkéw ochrony

indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym ceiu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:
- zapewni¢ organizacje¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikéow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow

szkodliwych lub uciazliwych dla zdrowia,




- zapewni¢ pracownikom informacje o istnigjacych zagrozeniach, przed ktérymi
chronié ich beda $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i

zasadach ich stosowania,

- poinformowaé pracownikéw o rodzajach rgeznych i slownych sygnalow
bezpieczenstwa.
5. Wskazanie $rodkow  techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
nichbezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szezegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek

poZaru, awarii i innych zagrozen.

e Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robdt oraz
sktadowania materiatdéw niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajacy
funkcjonowanie sgsiednich budynkéw oraz prowadzenie pozostalych robét
budowlanych.

» Zorganizowa¢ droge ewakuacyjna i miejsce ewakuacji z terenu budowy.

s Wrydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi oraz
zakazem wstepu 0sOb nieupowaznionych.

e Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez robocza i ochronng zgodnie z wymaganiami
przepiséw BHP.

e Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylacznie pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej o odpowiednich wprawnieniach.

e Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ, wykonania
projektu organizacji budowy i harmonogramu robét budowlano-montazowych.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy
z apteczkq i odpowiednio oznakowany. Prace zwigzane bezpodrednio z inwestycja
prowadzone beda w/g projektu organizacji ruchu na czas budowy.

e W firakcie prowadzonych prac zabrania si¢ przebywania w ich rejonie o0s0b
postronnych,

e Po wykonaniu projektowych robédt przeprowadzié prébe szczelnoéci, sporzadzié

protokdl z  jej przeprowadzenia, oraz stwierdzi¢ prawidlowos¢ podlaczen



kominowych w zakresie wentylacji i odprowadzenia spalin ktéra powinna by¢
potwierdzona protokolarnie przez uprawniony zaklad kominiarski.

Podczas wykonywania robdt budowlanych przewidzianych niniejszym projektem
nalezy stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dziennik ustawy nr 47 poz. 401) w szczegodlnosci za$ do uwag zawartych w rozdz. 2 1

rodz. 16 Rozporzadzenia.

6. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé obwiazujacych
przepiséw BHP, a w szezegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997r.w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U
Nr 169,poz.1650 z 2003r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r, w sprawie i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 z 2003r.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szezegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62,p0z.285 z 1996r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podezas pracy (Dz. U. Nr 191,2002r. poz.1596),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dna 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 z
(8.10.1999r. poz.912),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,poz.
1263 z 2001r),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz.470
z 2000r),




Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. NR 26,poz.313 z 2000r.)(zmiana Dz. U. Nr 82,poz 930),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz. U. Nr 85, poz.500)(zmiany: Dz. U. Nr 1,poz.1 z
1992r; Dz. U. Nr 105,p0z.658 z 1998r; Dz. U. Nr.127,poz 1091 z 2002r).




INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIAYL.YWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w calodci na dzialce ewid. nr 141 na ktérej znajduje

sie¢ budynek. Projektowana instalacja nie bedzie negatywnie oddzialywala na budynki

mieszkalne dla ktérych nie przewidziano podlgczenia

Zestawienie wazniejszvch  przepisdw  wprowadzajacych zwiazane =z  okreSlonym  obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Lp.

Podstawa prawna

Wplyw
i uwagi

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.2135 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 wrze$nia 2018 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz boeznic kolejowych
z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2018, poz. 1876 z pdzn. zm.)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzeSnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

brak

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r.
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U.
2018, poz. 113 z pdzn. zm.)

brak

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim  powinny odpowiada¢  budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579)

brak

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia
7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

brak

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z
POZn. zmianami)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz. U.
Nr 130, poz. 895 z p6zn. zm.)

brak

10.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.
329)

brak




Podstawa prawna

Wplyw
i uwagi

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 1.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

brak

12.

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 9 Iutego 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne
stuZzace do transportu Topy naftowej
i produktéw naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. 2017 poz. 282)

brak

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. z
2013 r., poz. 640)

brak

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz U. Nr 132, poz. 1479 z pédin.
zmianami)

brak

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad platnych (Dz. U.
Nr 12, poz. 116 z pdZn. zmianami)

brak

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst
jedn, Dz, U. 2011 nr 118 poz. 687 z p6zn. zmianami)

brak

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.
w sprawie okreélenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie
na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz.315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3
ustawy

o cmentarzach i chowaniu zmartych

brak

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 460)

brak

19.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich
obozéw zaglady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pbzn. zmianami)

brak

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U.
z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z pdzn. zmianami)

brak

21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegdlowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokdt
obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr
241,

poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

brak

22,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szezegdltowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkéw wykluczajacych mozliwo§é
uznania terenu za spelniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w
sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego
(Dz. U. 22012 r., poz. 1025)

brak




Podstawa prawna
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23.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. 2020
poz. 1219)

brak

24.

Rozporzadzenie Rady Ministrébw 2z 21 grudnia 2015 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (Dz. U. 2016,
poz. 71)

brak

25.

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 1.
w sprawie dopuszezalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r.
Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami, Dz. U. z 2014 poz. 112)

brak

26,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spolecznej z dnia
19 pazdziernika 2012 r. w sprawie bezpieczefistwa i higleny pracy przy
produkcji, transporcie wewnatrzzakladowym oraz obrocie materialow
wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznych (Dz. U. 2012, poz. 1202)

brak

27,

Ustawa z dnia 18 grudnia 2014r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

brak

28.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r, w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego

(Dz. U. 2014 poz. 1800)

brak

29,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013 1., poz. 523)

brak

30.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych lokalizacii, budowy, eksploatacji
i zamknigcia, jakim powinny odpowiadaé poszczegOlne typy sktadowisk
odpaddéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujaca do dnia 23
stycznia 2013 1.

brak

31.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310)

brak

32.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych |-

obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

brak

33.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1594, z pbzn. zm.)

brak

34,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegloci i warunkéw dopuszezajacych usytuowanie
drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaslon od$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z
2014 1., poz. 1227)

brak

35.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2018 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2018r. Poz. 2067)

brak




Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z dnia 20.12.21r.) o$wiadczam, ze:

Wewnetrzna instalacja ciepla technologicznego w budynku ,,OSP Pomorska Wie$”

o n/w lokalizacji:

82-316 Pomorska Wie§,
obr.. ewid. Pomorska Wie$

dz.ewid. nr 141

w zakresie instalacji branzy sanitamne;:

-instalacji grzewczej: ciepta technologicznego,

zostat sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

19.06.2024r.

Projektowal:

mgr inz. Pa
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intelligent air flows

Data: - 17.06.2024
ID doboru; 599296
Nozwa urzgdzenia: - HP

AURA HCS N3 1IP4E-0
Rewersyjna pompa ciepla powietrze/woda-

Cein

Chillery lub agregaty skraplajgee 2 szerokg gamg opcji dodatkowych. Duza zmiennoéé wykonari: € - chiodzenie; F -
chiodzenie naturalne (freecooling); H = rewersyjna pompa clepla; CU - zespét sprezarki i skraplacza; R - odzysk
ciepta; S « wykonanie specjalne, -

Hermetyczne sprezarki spiralne montowane na podktadkach wibracyjnych wyposazone sq w grzotki karteru oraz
wewnetizne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Miedziany skraplacz rurkowy z aluminiowymi lamelami, Kompozytowe
wentylatory osiows o wysokiej sprawnosci z dyszami topatkowymi i ostong ochronng montowang na wylocie powistrza.
Lutowany parownik plytowy lub ptaszczowo-rurowy ze stali nierdzewnej z przytgezem hydraulicznym Victaulic, typu
kotnisrzowego lub gwintowanego.

standurdows zabezpieczenia: presostat niskiego cidnieniv, presostat wysokiego ciénienia kasewany rgcznie, presostat
réznicowy po stronle wody, zabezpieczenie przecigzeniowe | kontrola kolejnoéci faz na panelu elektrycznym, czujniki
termperatury wody.

Uktad chiodzenia wyposazony jest w zaleznoéci od wersji urzgdzenia w hermetyczny lub wymienny filtr osuszacz, zawory
zwrotne, elektrozawdr, termaostatyczny lub elektroniczny zawér rozprezny, wziernik, czujnik wysokiego i opcjonalnie
niskiego cidnienia, zawory bezpieczehstwa, grzetki karteru sprezarki | ssanie izolacji linii, zawor 4-drogowy, zbiornik cieczy i
separator cieczy.

Lutowanie obwaodéw chiodniczych jest wykonywane w atmosferze azotu przez certyfikowany personel. Szczelno$é i préby
ciénieniowe przeprowadzane sg zgodnie z dyrektywg PED i normg EN378.

Obudowd wykonana z ocynkowane] blachy stalowej pomalowanej na kolor RAL7035 w celu zapewnienia odpornosei na
korozje.

Panel elektryezny wraz 2 wylgeznikiem giéwnym wykonany jest zgodnie z normg EN 60204-1,

Polaczenle BMS - interfejs szeregowy RS485 Modbus | poticzenle Ethernet, Opcjonalnie modul WiFi do zdalnego
sterowanid za postednictwem aplikacji Android/I0S ze wszystkimi paramstrami lub modut GSM do sprawdzania stanu
urzgdzenia | informac]l o braku zasllania za pormocq widdomosci SMS.

Control System (ACS) - Sterowanie agregatem chiodniczym ze wszystkim! nlezbednymi danymi wyéwietianymi za
posrednictwem gtéwnego programowcinego sterownika, Peing ochrona urzgdzenia z wyéwietlaniem wszystkich
wywotanych alarméw. ‘

Waersja standardowa z optymaiizacjq sekwencjonowainia sprezarek, wysokq sprawnoscly przy czesclowym obclgzeniu z
dynarmiczng nastowq wysokiego ciéhienia, funkejg ograniczanio wysokiego | nisklego ciénienla w celu odeigzenia
sprezarki w ekstremalnych warunkach.

Szerokie zastosowanie funkeji ochronnych - czujniki zamarzania wody, przeptywu 1 temperatury, 2-stopniows hiskiego i

3-stopniowego wysokiego cisnienia, niskie 1 wysckie warunki Srodowiskowe, temperatura ttoczenta, Funkeja
master-slave do sterowania wielorna urzgdzeniami za posrednictwem protokotu Modbus.

Strona 1 PL Soft. wersja; AS822016
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Data: 17.06.2024
D doboru; 599296
Nozwa urzgdzenic;  HP.

AURA HCS 113 NIP4E-0
Rewersyjna pompa ciepta powietrzef/woda

SPECYFIKACJA OGOLNA

Wersja wykonanid Rewersyjna pompa ciepia
' __powistrze/woda

ch+odz|WQ s St e

COF e [kw /]
Wydajnosé chiodnicza o LEW] .. %3

POMPA CIEPLA

SUYKONONIS | | s powietrze woda
_Temperatura na zewngtrz [ec] -8

-Temperaturd wody NAWIOCIS . e

el . 25

SPREZARKI

Typ sprezarki Scroll Heat Vapour
- injecti‘qﬂr}.‘_

SKRAPLACZ

Skraplacz , Rury Cu Zebra Al
“Moc sieaplacza

Liczba wentylatorow
Satkow]

PAROWNIK
Jypparownika

Temperatura wody na

Temperaturg wody na wylocie

Spadek cisnienid
_Polgczenie hydrauliczne
Rodzaj polgczenia

Strona 2 Bl Soft, wersja AS522016
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ID doboru: 599296 intelligent air flow
Noazwa urzgdzenia:  HP

AURA HCS T3 IP4E~-0
Rewersyjna pompa ciepla powietrze/woda

OBWOD HYDRAULICZNY PAROWNIKA
ZnAmionowamoe POMDY s SV OB
_Znamianowy prqd pompy

Ciénienie pompy
Lezba pomp -
04¢ zbiornika Wyréwnqwczego
jeto&é zhiornika magazynowego

OGOLNE DANE ELEKTRYCZNE .
Zasilanie 3P+N+PE 400V, 50Hz
"qukowity pobér mocy W ter‘e g"m”'q STV [kW] 37

Catkowity pobér mocy w trybie chiodzenia [kW] ‘ 334
_Maksymalny pobdr produ e e s [A] ‘ ]

""" L I

CHARAKTERYSTYKA HALASU

_Poziom mocy akustyczne] e e B 848
_Poziom ciénienia ckustycznego w odlegrosm 10 rn I -1 336

Hz Lw[dB] Lww{dB(A)]
A28

B [ s ﬁﬁiﬁ} if}ﬁﬁ 2000 400G B0OD
g lw el o Lela) [uedal]

Moc akustyczna na podstawie pomiardw wykonanych zgodnie z normg EN ISC 9614-1,

Sredni poziom cisnienia akustycznego w odiegiosci 10 m od zewnelrznej powierzehni urzgdzenia, urzqgdzenie w wolnej

przesirzeni (zgodnie z EN ISO 3744).

EFEKTYWNOSE ENERGETYCZNA Reg, (EU) 2016/2281, (EU) 813/2013, ENI4825:2018
" Pc [ EER EN 145112018 (W12/7°C, A35°C) [lew]/[iew n.4f3.72
Ph / COP EN 145712018 (WA40/45°C, A7°C) T Tew]/lkw 12.8/373
flw]

(12/7°C), Staty przephyw

_Komfort Niskai temperatura | fy przeplyw wody, Zmienna

_SCOP

Strono 3 Pl . Soft, wersjo: ASE22016
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ID doboru: 509286

Nozwa urzqdienluz- HP

AURA HCS 113 1IP4E-0

Rewersyjna pompa ciepla powietrze/woda

FLOWAIR

intelligent air Row

DODATKOWE OPCJE W CENIE

WYMIARY | WAGA

Dlugose [mm]

Szerokabé [mm]

i [kg]

WOLNA PRZESTRZEN

Strong [mm] 1200
“strona skraplacza " Tmm] 1500

wibre

UWAGI

Strona 4

PL

Soft, warsjo: ASS22016
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ID doboru: 599296 intelligent alr flow
Nazwd urzgozenia:  HP

AURA HCS 113 1IP4E-0
Rewersyjna pompa ciepta powietrze/woda-

RYSUNEK
Bl
£2
8E
¥|E|
/.(t .
- - ]
\\ Kg
;o. gf
- O_"‘“‘%
|L.| N
BOLL -
)
E
] |
- 2
) /!
. O ‘ ‘.I/?,.: B
T / r
oy
<L

whudowone,
oulomalks

Strona 5 Pl Soft. wersja: AS522018



Wyda[nedd pompy eleplu FLOWALR AURAHES 113

18062023
FLOWAIR Aura HCS 113
TRYB GRZANIA
T Wigotnosé
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-160 oo 0,0 28 281 60 34 2,32 Wada 53/45 B0 40 198
-0 a0 90 27 337 80 33 2,78 0, 45 524
0,0 85 g 8 3,98 e 3 320 1o a3 B8
Woda 36/30 “ - oda t8/a3 1’0 ad !’2 2’
7w 5 180 3 7 o 13 a5 71 183 A4 95
! s % 4 Wodn B6{45 . * %
59 a0 150 27 5,81 140 33 429 ue 42 334
250 50 70 24 L] 70 32 6,32 0 42 404
350 a0 220 22 04 20 31 (] 200 45 498
Mor grreweza AURA HCS 1B COF urzgdzenict AURA HOS 11
w rclenebol od temperatury zewhetrana) W 2t EnOSe O TRIMPeIcury 2ewnghizrs]
o W36 wigenIBE"
o WA vorBee AL
e WRET T
~2EO B B s L v kL) A4} -G ~Hh H0 i1 4 Eetd ang i L Y

‘temperdtsra stoerenla [v6]

Tompran o ofscami 4]



wigee] informeji

PLUSY
PRODUKTU

HOMEORT

INFO

» Bairdkzo krdtki czas nogrzewanial

= Wiglostopniowy przetgeznik trybdw procy: KOMEORT,
EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAMATOR, TIMER,
OTWARTE OKNO

« Blokoda ustawien termostatu, np. przed dzisdmi

ERONOMIA

» Nigkotempercturowy slement grzewczy
7 dyfuzorem aluminiowym

» Funkejo OTWARTE OKNO
» Skoflowanie temperatury 2 dokicdnodaig do 0,5°C

STEROWARIE

» 7 programdw czasowyeh; P1 - P7 2 modfiwodciy
incywidualne] korelkty ustowien

¢ Funkgja MENU EXPERT: zaawansowane ustawienica
urzeycizenia z funkcjg RESET

» Funkejes KALBRACJA: mozliwose dopasowanic
ustawien do realngj temperatury otoczenic

20

+ Preewdd zasilajgey zokoticzony wtyczkg Eure

» Obudowa - stal wysokogiotunkowa

» Klor bicty {RALFOS, lokier spoxy-polvester)
« Stelaz nescienny {stal galwanizowana)

« Zasilanie ~230 V/50 Mz




Dicda sygnalizujgen prace urzgdzenia
Przetgoznik trybu procy

Wiskainik trylbsu pracy

Wydwigtioez temperatury

Przyciski sterowanic tempercatury

58 Termostat tempearatury

Czotowy wylot powietrza

B Elernant grzewczy

Sonda pormicry temperatury

Obudowa zewneatrzna ze stall wysokogatunkowej
B Berpiecznik termiczny zalgozony austomatycznie

DANE TECHNICZNE MODEL FI20

472

T

gho £ 2
2500 P09 441 T 640 256 &5 1500 6,2 002 474

ciktualny cenelk do pobrania ze strony wwwatkantic-polska.pl/pobiern,’ CE€ Classell P24

WYMIARY MONTAZOWE {mm)

wyjicie
przewodu
efekirycznego

* w pordwnaniu 7 konwelkdomem rMechaniczm

21
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NAGRZEWNICE WODNE
LEO




DANE TECHNICZNE

Nagrzewnica wodna LEO L LEO L1/LEOL1BMS LEO L2 /LEO L2 BMS LEO L3 /LEO L3 BMS
Bleg 0 m Il 1

Max. strumleri przeptywu powietrza [m3/h] 3800 2400 1400

Zakras mocy grzewczych [kWi™ 2,2 - 50,4

Nominalna moc grzewcza (70/50/16°C, lll-hieg} kW] 19,1

Zasilanie [V/Hz] 230/50

Max. pobdr pradu [A] 1.5 1,2 06

Max. pobdr macy [W] 340 240 120

IP/Klasa izolacj] S4/F

Poziom ciénlenia akusfycznego [dB(A)# 64,1 54,5 42,1

Pozlom mocy akustyczne] [dB(A}™ 79,2 69,6 57,2

Zasteg poziomy [m]® 21,5 13,0 80

Zasigg plonowy [m}® 7,5 49 3,1

Max, temp. wody grzewczej [*C] 120

Max. cisnienle robocze [MPa) 16

Przytacze ['] %

Max. temp. pracy [°C] 60

Masa urzgdzenia [kg] 16,2

Masa urzgdzenla napetnionego woda [kyg] 18,2

Nagrzewnica wodna LEOQ XL LEO XL2 / LEO XL2 BMS LEO XL3 / LEQ XL3 BMS

Bleg ' - m I 1
Max, strumief przeplywu powietrza [m/h] 5300 4100 2500
Zakres mocy grzewczych [KWIM 831210

Nominalna moc grzewcza {70/50/16°C, lll-bieg) [kW] 48,1

Zasllanie [V/Hz] 230/50

Max. pobér pradu [A] 24 1,8 14
Max, pobdr mocy [W] 550 370 270
IP/Klasa izolacji 54/F

Poziom cidnienia akustycznego [dB(A)]@ 67,5' 61,1 52,3
Poziom mocy akustycznej [dB(A)® 82,6 76,2 67,8
Zasigg poziomy [m]® 23,5 180 11,0
Zasieg pionowy [m]® 7 6,2 41
Max. temp. wody grzewczej [°C] 120

Max. ciénienie robocze [MPa] 1,6

Przytacze ["] 34

Max, temp. pracy [°C] 60

Masa urzadzenia [kg} 26,2

Masa urzadzenia napetnionego wodg [kg] 303

W zakres mocy grzewczych okredlony przy parametrach: min, -1 bieg wentylatora, temp. czynnika grzewczegoe 40/30°C,
temp. powletrza na wlodie do urzgdzenia 20°C; max. — |1 bieg wentylatora, temp. czynnika grzewczego §120/90 °C, temp. powietrza na wlocie do urzadzenia 0°C
@ noziom cignlenia akustycznego dia pomnieszezenia o $rednie) zdolnosci pochianlania diwigku, objetodci 1500 m?, w odleglosc 5 m od urzaczenia

@zgodnie z norma PN-EN 1503744
¥ zasieq poziomy striumienia izotermicznago, prey pradkodci graniczne] 0.5 m/s
& zasieg ploncwy strumienia nieizotermlcznego przy AT = 5°C, przy predkosct granicznef 05 m/s

LEG + Ogrzewanie powietrzne | wentylacja



MOCE GRZEWCZE

Tw1 [ Tw2 =120/90°C

Tw1/Tw2 = 90/70°C

Tw1 [ 'Tw2 = 70/50°C

Tw1 /Tw2 = 60/40°C

Tw1/Tw2 = 40/30°C

 biag 2: V=2808 m*h

PT  Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2
W h kPa  °C W l/h kPa °C IW Ith kPa °C kK& I kPa C W ih kPa °C
LEQ L1 /LEO L1 BMS
bieg 3: V=4250 m*/h
32,3 98] 70 225 " 246 1086 94 170 171 749 51 120 133 5782 33 90 98 g45 70 70
307 913 64 265 230 1014 83 210 154 675 42 155 16 504 26 130 80 697 49 1035
291 885 58 300 21,3 94 72 250 138 602 34 195 98 439 18 170 63 547 32 145
275 818 . 52 340 197 89 g3 285 121 528 37 235 81 352 14 205 45 391 18 180
258 770 47 375 180 796 53 325 T 104 453 21 270 62 W2 0% 245 16138 43 210

260 773 47 75 198 873 g3 N0 138 602 34 145 107 464 22 115 78 678 47 B85

247 73 43 310 185 815 56 245 124 543 20 130 93 405 17 150 65 550 33 120
234 697 39 345 172 757 48 280 1,0 485 23 315 79 344 13 185 51 437 21 158
221 659 35 380 198 699 A2 315 97 425 18 250 65 281 99 A8 36 3o 12185
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bieg 1: V= 1700 m*/h
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12702 215

512 28 105

187

558 26 375

140

818 34 395

o4

412 17 21,5

70

05 11170

49

42120 135

178

5329 34 405

130

574 29 325

84

67 14 245

59

258 08 205

38

327 13 185

168

500 2t 440

12,0

530 26 355

74

322 10275

48

209 05 235

25

24 07 195

: 158

472 19 470

1.0

a8 22 390

i 63

276 03 310

LEOL2/LEQL2 BMS

35

151 03 260

13

m 02 220

504

1500 72 435

384

1693 105 33,0

bieg 3: V=3800 m"h

37,2

1190 59 235

937 40 185

156

1351  £2 135

480

1428 72 465

159

1584 93 360

247

1078 49 285

825 32 215

13,0

1128 59 350

455

1355 85 490

334

1474 81 385

22,1

968 41 290

712 24 240

104

902 40 190

43,1

1283 59 520

309

1364 71 413

196

856 33 315

598 18 265

7

671 24 215

© 407 1211 53 545 284 1254 61 440

G100 743 25 345
_ bieg 2: V=2400m"th

{5 205 808 35 280

380 1132 47 520 80 1276 63 395

480 12 295

07 . 24 220

a9

17

435 1,1 240

1018 45 160

382 1078 A3 545 271 1194 56 430 186 815 30 305

622 18 245

98

850 36 185

V- przeplyw powletrza
PT —moc grzewcza

Tl - temperatura powietrza na wlccie do aparatu
Tp2 - ternperatura powtetrza na wylocle z aparatu

Tw - ternperatura czynnika na powracle z wymlennika
Qw - strumien przeplywiu czynnika w wymlenniku
Apw - spadek cisnlenia czynnlka w wymienniku

344 1023 39 578 252 1112 49 44k 167 731 25 330 £37 15 970 78 679 24 205
326 969 35 590 233 1029 43 45 148 847 20 350 450 11 290 58 500 14 230
307 915 32 615 215 947 37 490 128 562 15 378 359 07 310 35 302 06 245
bieg 1: V=1400m%h
266 793 25 625 202 852 33 475 144 628 18 340 404 13 265 82 710 26 195
254 755 23 645 189 835 20 45% 130 570 16 358 434 10 285 65 592 1o 210
=241 717 21 660 176 778 26 510 : 1,7 512 13 375 374 08 300 54 471 13 225
28 679 19 689 163 720 22 530 P 103 453 1) 390 3106 315 39 342 07 40
216 641 17 695 150 683 19 545 s 90 393 08 405 42 04 330 22187 03 250
LEO L3 /LEC L3 BMS
ieg 3: V=3400m%h
652 1942 119 635 494 2182 157 480 57 1564 91 345 =¥ 64 280 205 1775 126 200
622 1857 109 650 464 2046 139 495 326 1426 77 365 52 295 173 14980 93 215
592 1762 100 678 433 1910 123 515 295 1289 64 385 41 315 141 1220 65 235
562 1672 91  68S 402 4775, 108 535 263 1150 53 400 31335 108 935 40 255
532 1584 82 705 L3700 1639 93 550 BAGDE 231 1010 42 420 22350 73 837 21 270
bieg 2: V=2100m%h
47,1 1402 66 735 356 1572 BT 550 259 1131 51 408 05 909 35 335 148 1281 71 230
449 1338 B0 750 334 1476 77 570 236 1033 43 420 196 809 29 340 125 1083 52 45
428 1274 55 765 31,2 1379 68 585 214 934 35 430 163 708 23 355 102 883 37 260
406 1210 50 780 291 1282 60 600 191 835 30 445 139 605 18 365 78 677 23 270
385 1147 46 790 269 N86 52 615 SHOHE 168 735 24 460 1,5 499 12 375 53 45 1,1 280
bieg 1: V= 1200 m*/h
312 930 31  B55 236 1040 41 645 752 25 470 606 19 380 98 440 34 97Q
298 BB7 20 8B5S 221 977 37 655 5688 21 480 539 14 390 83 719 15 278
284 846 36 870 207 914 33 668 623 18 490 472 11 385 68 586 18 85
270 B804 34 680 193 851 29 670 557 15 495 403 08 400 52 446 11 290
256 763 22 89D 179 788 25 680} 491 12 500 330 06 405 32279 05 285

Tl - temperatura czynnlka na zasiianiu wyrnlennika

=

o] KALKULATOR MOCY
Wiy GRZEWCZYCH

Dablerz urzadzenie dia innych parametréw
za pamoca naszego kalkulatora, zeskanuj

kod QR.

LEC - Ogrzewane powletrzne | wentylacia

25



III. Rysunki
¢ Rys. nr 1 Rzut przyziemia: instalacja ogrzewania Skala 1:50
¢ Rys. nr 2 Schemat pompy ciepta Skala 1:~




RZUT PRZYZIEMIA
1:50

ompa ciepta AURA
HCS 113 1IP4E-0
powietrze/woda o
mocy 7.4 kW

ISR e a e et er T ann ety Ty saareery B R ) X avyeennel
B A A A A A A A A AR AR AR

.................. D RN

A A A A A A RIS R L

grzejnik elektryczny o
mocy 500W

J\N

hpom=29Z2cm DN 20

LEO S3 DN 20,

prod. FLOWAIR

oy o 3 BILANS POWIERZCHNI — PRZYZIEMIE

przy naslawie: 3 bieg wyd. went
V= 1000/1400/1800 m/h
Imax=0,6 A

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.

Nelmax= 130 W
Zasilanie: 230V/50Hz
POM. POSADZKI POSADZKI | UZYTK.

Masa: 11,3 kg

Przylacze: 1/2"

E— / l\ 0.1. | Pom. gospodarcze Wykfadzina 23,36 23,36
0.2. | Pom. gospodarcze Pos. bet. 53,41 53,41

0.3. | Pom. gospodarcze Pos. bet. 7,64 7,64

A AR AAAARAALARS

=
LEO S3 = ]' RAZEM POWEERZCHNIA POMIESZCZEN l 84,41 | 84,41 I
prod. FLOWAIR CI‘I) 105
T A0

przy nastawie: 2 bieg wyd. went.
- V= 1000/1400/1800 m*/h

hpom=325¢cm =08 A
_____I Nel.max= 130 W

Zasilanie: 230V/50Hz
_——__—f Masa: 11,3 kg
R 4‘ Przylacze: 1/2*

Wysokosé mont: max. 3,0 m

IS st e vy

| hpom=285cm

TR T ER AT Ry

105 LEGENDA:
#a Oznaczenia instalacji grzewczej:

I
AN ARAAARARKARAARAAA

powrét obieg instalacji grzewczej
zasilanie obieg instalacji grzewczej

Ui
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