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CZESC OPISOWA
OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

Okreélenie przedmioty zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest remont budynku nalezqcego do ,,OSP Pomorska Wies”,
ktéry w chwill obecnej petni funkcje garazu dia samochodu bojowego craz pomieszczer:
gospodarczych.

Istniejgey stan zagospodarowania ierenu:

Teren inwestycji to dziatka o nieregulamym ksztatcie, znajdujgea sie w centralnej czesci
wsi Pomorska Wies.

Drziatka nr 141 obecnie zabudowana jest budynkiem gospodarczym, ktéry petni funkcje
garazowg dia wozu bojowego przy lokalnym OSP, Obiekt petni waing funkcje zardwno
spoteczng jak i instytucyjng pozwdaldjac iokalnej spotecznosci budowal w sobie
poczucie wiez | bezpieczefistwa.

Sam budynek to obiekt z ubiegtego wieku, ktéry zostat wpisany do gminnej ewidencii
zabytkdéw. Stan budynku mozna okresli¢ jako zadawalajgey, jednakze zaréwno jego
elementy zewnetzne jak | wewnetrzne wymagajg przeprowadzanie  prac
modernizacyjnych.

Do budynku doprowadzone sqg przytqcza elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
Przedmictowy feren inwestycji ma dostep do publiczne] drogi wojewddzkiej 509
oznaczonej jako dziatka o numerze ewidencyjnym 142.

Teren dziatki o uksztattowaniu ptaskim.

Wiazd do budynku z niewielkim spadkiem w jego kierunku. Wejscia do budynku z poziomu
terenu.

Przedmiot i zakres opracowanic:

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie dokumentacji techniczne] zawierdjgce] opis
elementdw przeznaczonych do remontu w budynku halezgcym do ,,OSF Pomorska
Wies". Opracowanie projektowe zostato podzielone na frzy branze:

¢ ogodlncbudowlang

e sanitarng

e clekiryczng.
Kazda z branz w szczegotowy sposdb opisuje zakres prac dotyczgcych przedmiotowe;j
inwestycji.

Zakres niniejszego opracowania {ogdinobudowlanego) cbejmuje:
- cze§¢ opisowqg dotyczacq planowanych prac remontowych na budynku
~ zalecenia wykohawcze
- zestaw zdjed z opisem
- rysunki — mapka sytuacyjna, rzut parteru, przekrd] podtuiny oraz cztery
elewac]e przedmiotowego budynku.

Stan istniejacy

Obilekt jest budynkiem wolnostojgcym wybudowanym oryginalnie w XX wieku przed |l
wojng swiatowg w technologii fradycyjne;.

Jest to budynek niski (N} o wysokosci do 12m), ktory posiada frzy pomieszczenia; w dwoch
z nich [0.2. oraz 0.3.) sktadowany jest sprzet stra-zacki, a pomieszczenie 0.1. oddane jest
w dzierzawe.

Nad caotoscig znajduje sie poddasze nieuzytkowe, puste. Od frontu w elewad]i
potudniowe] nad wejiciem do pomieszczenia 0.1 wykonano zadaszenie.

Catodé kryta blachodachdwkg powlekang w kolorze ceglastym.

Wejscie do pomieszczen:
- od strony potudniowsj (front od strony drogi) - dwa wejscia
- odstrony potudniows] (front od sfrony drogi) — jeden wjazd



- ha poddasze — drewnionymi schodami drabiniastymi ustawionymi wewngtrz
budynku przy $cianie elewacji zachodnie]

Budynek nie posiada wyodrebnionej klatki schodowe;.

Budynek posiada dwie kondygnacije nadziemne w tym nieuzytkowe poddasze z

pustkg nad czedciq stropu nad parterem.
Budynek o podtuznym uktadzie konstrukeyjnym §cian (Sciany zewnetrzne sq Scianami
nosnymi). Sciany murowane z cegly petnej ceramiczne] o gruboéci w przedziale 27-
29cm. Strop kondygnacji nadziemnsj o konstrukcii drewniane). Przykrycie budynku
stanowl dach o konstrukcji drewniane] ptatwiowo-kleszczowej wspariej na stupach
posrednich; stupy oparte sg na drewnianych belkach strepu nad parterem. Dach jest
dwuspadowy, kryty blachodachdéwkg w kolorze ceglastym.

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu, na zewnatrz budynku, odbywa
sie za pomocd rynien i rur spustowych na feren bezpodrednio przy budynku.

5. Charakterystyczne parametry obiekiv budowlanego:
Kubatura: ok. 540 m?
Powierzchnia zabudowy budynku: 99,47m?
Powierzchnia uzytkowa budynku; 84,41 m?
Powierzchnia caikowita budynku: 198,64 m?
WysokosE budynku: 7,36 m
Diugose budynku: 8,71 m
Szerokose budynku: 11,42 m
liczba kondygnaciji nadziemnych: 2 (parter + poddasze nieuzytkowe)

6. CIESC OPISOWA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe )
Nie dokonywano odkrywek fundamentéw. Sciany fundamentowe wykonane
jako  murowane z cegty petnej na zaprawie wapienno-cementowse,

6.2. $ciany nadziemne

Sciany nadziemne wykonane JCJkO murowane z cegty pethe] na zc:prowue
wapienno-cementowej. Gruboi¢ scian zewnetrznych w przedziale migdzy 27cm
a 29¢m, Sciany z obu stron tynkowane i malowane.

W pétnocno-zachodnim budynku pod stropem widoczna jest wyrazna ukosna
rysa, ktéra powstata w zwigzku z osiadaniem budynku - sciana w tym miejscu
Wymaga Naprowy poprzez jej przeszycie.

Sciany szczytowe w poziomie poddasza w elewac]i wschodnie] i zachodnie]
takze murowane o gr. ~25cm o wysokosci nieco ponad ptaitwie posrednie, a
powyze] oktadzina z desek. Sciany szczytowe z zewngtrz tynkowane | malowane.,

6.3.6.3. Scianki wewnelrzne oraz dziatowe w budynku
Sciany wykonane jako murowane z cegly petnej na zaprawie wapienno-
cementowe]. Grubos¢ Scian wewnetrznych gr. 28cm. Sciany z obu stron
tynkowane i malowane.

6.4, Kominy
Brak trzondw kominowych wewnglrz powyzszego obiekiu.

6.5. Strop w budynku

* STROP NAD PARTEREM



Wykonany jako belkowy drewniany — belki utozone prostopadle do $cian
podtuznych. Strop drewniany ze Slepym putapem oraz z warstwq izolacyjng w
postaci polepy, bez podtogi w poziomie strychu nieuzytkowego

Zasadniczo w stropach tego typu wystepujg nastepujgce warstwy liczac od
gory:

+ na deskach sufifowych wykonanych z desek gr. 25-32mm mocowanych do
belek nosnych stropowych utozona jest kilkucentymetrowa polepa np.: gliniana,
ktéra stanowi warstwe izolacyjng a takze stabilizujgca i wygtuszajgeq strop

» belki nosne {szerokosci | wysokosci belek nie badane) uktadane w rozstawie
?0-100cm, ktdre sg oparie na scianach nosnych zewnegtrznych

+ maty trzcinowe {lub inna oktadzina) mocowane do spodu desek sufitowych;
na nich to wykonywana jest ostatnia warstwa stropu czyli tynk wapienno-
cementowy

6.6. Wiezba dachowa

Budynek przykryty jest wigzbq dachowqg dwuspadowd o konstrukcji drewnianej
ptatwiowo-kleszczowe] wsparte] na stupach poérednich; stupy oparte sg na
drewnianych belkach stropu nad parterem.

Rozpietosc wiezby w osiach skrajnych podpdr (5ciany zewnetrzne) ~8,40m, a
nachylenie potaci okoto 420.

Stwierdzono nastepujgee elementy wiezoy dachowej (od gory);

« deskowanie poszycia gr.25mm uktadane na zaktad

» krokwie o przekroju 10x14cm w rozstawie 20-100cm

» ptatew podrednia - nie badano

s stupy - nie badano

+  murtaty - nie badano

CZESC OPISOWA ELEMENTOW NIEKONSTRUKCYJNYCH

7.1. Obrébki blacharskie dachu, parapety
Wystepuja nastepujgce obrébki: parapety, rynny dachowe wraz z pa-sami
nadrynnowymi oraz rury spusfowe po jednej sziuce w elewacjach pdtnocne] i
potudniowe], obrobki wiatrownic w elewacjach szczytowych. Elementy te
zostaty wykonane z blachy stalowe] ocynkowane.

7.2.Pokrycie dachu -
Dach kryty blachodachdwkqg w kolorze ceglastym.

7.3.1ynki zewnetrzne i wewnetrzne

Wykonane w postaci zaprawy wapienno-cementowe] lulb wapiennej nie-

zacierane typy nakrapianego o nastepnie malowane. Wewngtrz tynki gtadkie,
malowane,

7.4.1z0lacje Scian zewneirznych budynku oraz poiaci dachowej

«  TERMICINA SCIAN ORAZ POYACI DACHOWE
Nie wystepuje.

s PRIECIWWILGOCIOWA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
Nie wystepuje.

7.5. Stolarka w budynku




W budynku w poziomie parteru wystepujg cztery otwory okienne; okna stare,
drewniane typu skrzynkowego, zniszczone
Brama wjozdowda do pomieszczenia gospodarczego ~ dwuskrzydtowa,
wykonana  z profili stalowych z wypetnieniem z blachy ptaskie]; malowana
W budynku w poziomie poddasza wystepujg dwa otwory okienne; okna stare,
drewniane typu skrzynkowego, zniszczone
Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniu gospodarczym — 1 szuka.

7.6. Podtogi oraz posadzki w budynky

W przyziemiu w pomieszczeniach 0.2 1 0.3. wystepuie wylewka betonowa - brak
posadzki jako warstwy wykohnczeniowe]. W pomieszczeniv 0.1. posadzka
wykohczona wyktadzing PCV.

ZAKRES REMONTU POSICZEGOLNYCH KONSTRUKCYINYCH ELE-MENTOW W
BUDYNKU

Elermenty poddane do remontu: ciany fundamentowe, §ciany nadziemne,
strop nad parterem, wiezba dachowda.

8.1.SCIANY FUNDAMENTOWE (COKOL)

* Dokonad rozbidrki ewentualnych isthiejgcych opasek betonowych i na-
wierzehni z kostki betonowej od strony elewac|i frontowe] budynku i odkopanie
$cian zewnetrznych do spodu fundamentdw

*Wykonad prace naprawcze istniejgeych $cian do poziomu wierzchu cokotu
Scian 1j; osuszenie scian, uzupetnienia ewentualnych zniszczonych cegiet oroz
uzupetnieniu fug lub tynkdw — zatozono 20% powierzchni sciany do uzupetnienia
fug oraz 100% powierzchni §ciany do tynkowania

* Wykonania na $cianach przeciwwilgociowe] izolacji pionowej typu Sredniego
np.: Zmasy bitumicznej

» Utozenie folii kubetkowe bez gruntowania powierzchni oraz obsypanie zwirem
frakcji 2-5 mm do wysokosci spodniej warstwy opaski wokét budynku.,

Powyisze roboty nalezy prowadzic w okresie suchym bez opaddw w celu
umozliwienia naturalnegeo wietrzenia b przy uzyciu sprzgtu technicznego
umozlwigigcego osuszenie zawilgotniatych murdw.

8.2.§CIANY NADZIEMNE ZEWNETRINE
Na scianach zewnetrznych powyie] lini cokotu nalezy przeprowadzié
nastepujace prace;
+ Prace naprawcze istnigjgecych Scian do poziomu okapdw Scian 1
usuniecia luznych tynkdw, uzupetnienia ewentualnych zniszczonych
oraz zawilgoconych cegiet oraz uzupetnieniv fug — zatozono 10%
powierzchni §ciany do tynkowanic
e Nalezy przeszyé zarysowanie w péthocno-zachodnim narozniky budynku
pod stropem oraz w innych ewentualnych migjscach na scianie — przeszyc
je pretami ccynkowanymi utozonymi na zaprawie w poziomych fugach
muru po uprzednim usuniecia starej zaprawy; zasiosowad system
wybranej firmy — zatozono 2% powierzchni sciany do wzmocnienia
pretami
 Dokonaé wymiany starej stolarki okiennej i drzwiowe] na nowq drewniang
z zachowaniem istniejgcych wymiarow proporcji, podzictdw | szproséw;
szkto komorowe szklone fabrycznie, stolarka w kolorze biatym. Do
wymiany przeznaczono:




- cztery otwory w poziomie przyziemia od strony fronfowe] o wymiarze
105x120cm oroz 105x140cm. Wymiary zweryfikewac przed dokonaniem
pomiaréw montazowychl|

—~ drzwi zewnetrzne wej§ciowe w poziomie przyziemia od strony fronfowej w
elewac]i potudniowej (25z1); przyjeto wymiar 80x205cm oraz 90x205cm.
Stolarka drzwiowda drewniana. Wymiary zweryfikowaé przed dokonaniem
pomiardw montazowychll

» Nowa stolarka okienna szklone fabrycznie, wspdtczynnik przenikania
ciepta dia okien nie wigkszy niz ,Umax"” = 0,9 W/m2K. Okna zaopatrzye w
nawiewniki higroskopiine w celu wymuszenia obiegu powietrza w
pcmieszczeniu.

¢ Nowa stolarka drzwi zewnetrznych szklone fabrycznie, wspdtczynnik
przenikania ciepta dla drzwi nie wiekszy niz ,Umax" = 1,3 W/m2K
e Wrdt wjazdowych nie wymieniad.

»  Wykonania na scianach wewnetrznegj izolacji termicznej w technologii
YTONG MULTIPOR z wykonczeniem warstwy termicznej w technologii
dopuszczone] przez producenta. Docelowo §ciany wewnetrzne nalezy
otynkowac, zagruntowad i pomalowad farbg emulcyjng (dopuszeza sie
zastosowanie innego o parametrach podobnych lub lepszych).

« Parapety — wykonane z blachy stalowej ocynkowane] lub powlekanej w
kolorze np.: brgzowym gr. min. 0,55 mm

8.3. WYWIEWKA DACHOWA WENTYLACYJNA
Wykonad¢ we wszystkich pomieszczeniach wentylacje grawitacyjng - poprzez
zamontowanie wentylacyjnych z rur cluminiowych gietych, ocieplonych,
zwieficzonych w potaci dachowej kominkiem wentylacyjnym ceramicznym w
losci 3 sztuki— po jedne] na kazde z pomieszczen,

8.4. STROP NAD PARTEREM

Elementy drewnicane konstrukeji | poszycia stropu nad parterem zabezpieczyd
Znanym i dopuszczonymi do stosowania preparatami chemicznymi do ochrony
drewnd. [(Ochrona biologiczna i przeciwpozarowd) poprzez dwukrotne ich
malowanie - zatozono 100% powierzchni stropu do impregnacii.

*Na istnigjocym otworze w stropie w ktdrym wykonano schody drabiniaste
wykonaé zamykang klape drewniang mocowdang do elementdw drewnianych
stropu

* Wykonanie na wierzchu stropu {bez wymiany ewentualngj istniejgcej polepy
i desek slepego putapu) izolacji termiczne] z wetny mineralnej I= 0,034 o grubosci
min. 20cm, — zatozono 100% powierzchni stropu do termomodernizaci czyli nad
zadlepionym otworem takze

8.5. WIEZBA DACHOWA

Elementy drewniane konstrukcji wigzby dachowej i jej poszycia zabezpieczye
znanym i dopuszczonymi do stosowania preparatami chemicznymi do ochrony
drewna. (Ochrona biclogicznha i przeciwpozarowa) poprzez dwukrotne ich
malowanie - zatozono 100% powierzchni potaci i wiezby do impregnacii.
Wiezba dachowa zasadniczo znajduje sie w dobrym stanie technicznym.
Nalezy wykonac:

e  Wzmocnienie istniejgcych ptatwi posrednich jednostronng nadbitkg z

deski 5x14cm, impregnowang, skrecong §rubami d=10mm co 50cm z




ptatwiq  istniejgcqg — zatozono 24 mb deski do nabitki. Pomigdzy
istnigjgcyg ptatew, wspomniang nabitke w migjscu przejiciv sruby nalezy
zastosowan pierscien zebaty dwustronny C1-50-8 {50x17x1)

ZAKRES REMONIU POSZICZEGOLNYCH NIEKONSTRUKCYJNYCH ELEMENTOW W
BUDYNKU
Flementy poddane do remontu. pokrycie dachowe wraz z obrdbkami,
utwardzenia przy budynku, podtogi w przedmiotowym obiekcie, instalacja
grzewcza.

92.1.2.1. POKRYCIE DACHOWE
Catodé istniejgcege pokrycia wraz z poszyciem z desek nalefy usungcl!!
CIESC PROJEKTOWANA NOWA;
- dachdéwka ceramiczna w kolorze ceglastym
- taty 40x60 cm + podatnik gr. 25mm
- folia paroprzepuszczalna
- deskowanie istniejgce + uzupetnienia
— krokiew drewniana istniejgca

Obrdbki blacharskie dachu - wykonane z blachy stalowe] ocynkowanej lub
powlekanej w kolorze ceglastym gr. min. 0,55 mm

Rynny srednicy 150mm i rury spustowe $rednicy 120mm - z blachy powlekanej
w kolorze brgzowym gr. min. 0,55 mm

9.2.0PASKI __ WOKOL BUDYNKU ORAZ NAWIERZCHNIA UTWARDZIONA PRIED
WJAZDEM DO BUDYNKU

¢ Po obwodzie budynku wykonaé opaske w sposdb nastepujgcey;
MATERIALY: '

—~  Kruszywo ptukane 32-63 - gr. 15 cm

- Geotkanina

— Podsypka piaskowa gr.10cm

—  Grunt rodzimy

Przyjeto szerokosé opaski 50cm.
Jako ograniczniki zastosowano obrzeza betonowe éx20cm uktadane na tawie
betonowe] z betonu B-7.51 podsypce piaskowej o gr.15cm.

s+ Po dokonanej rozbidrce nawierzchni przed budynkiem nalezy jq
odtworzyé w nastepujacy sposéb:
MATERIALY:
- Kostka betonowa "Polbruk” gr.min. 6cm
- Podsypka cement.-piaskowa gr.3cm
- Podbudowa beton. "B-7.5" gr.10cm
- Podsypka piaskowa gr.10cm
- Grunt rodzimy
Jako ograniczniki zastosowano obrzeza betonowe 6x20cm uktadane na tawie
betonowej z betonu B-7.5 i podsypce piaskowej o gr.15cm.
Przyjeto szeroko$¢ pasa na ferasie Im.

9.3.PODLOGI | POSADIKI
Wystepuigeg w pomieszczeniach gospodarczych wylewke betonowg nalezy
usungé. Nalezy wykonad nowg posadzke w sposob nastepujgcy:




—~  Wylewka betonowa zbrojona, zdylatowana, zacierana mechaniczne
wzmocniona witdknami  [tylko w pomieszczeniu 0.2) 1 malowana
dwukrotnie farbg do betonu o gr. écm

- Folia izolacyjna gr. 2mm wywinieta na $ciany obwodowe

- Podbudowa beton. "B-7.5" gr.10cm

— Podsypka piaskowa gr.30cm

- Gruntf rodzimy

9.4, INSTALACJA GRZIEWCIA
W chwili obecnej w budynku instalacja grzewcza (elekiryczne grzejniki)
wysiepuje tylko w pomieszczeniu 0.1.
Projektuje sie ogrzewanie zasilone pompqg ciepta naziemng ustawiong przy
budynku.
Igodnie z branzq sanitarng projekiuje sie ogrzewanie pomieszczen kluczowych
dla funkcjonowania obiektu w postaci nagrzewnic usytuowanych w narozach
pomieszczeh. Wislkosé | moc systemu grzewczego zostaty doprane zgodnie z
parametrami uzytkowymi obiektu.
Ponadio projektuje sie wiasne zrédio energii w posiaci paneli fotowoltaicznych
umieszczonych na pokryciv dachowym od strony potudniowe]. Szczegdtowe
rozwigzanid techniczne zgodnie z branzqg elektryczng.

9.5.INNE INSTALACJE
Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje elekiryczng, ktéra zgodnie
z projektem branzowym zostanie zmodernizowana.
Dodatkowo modernizacji podlegac bedzie istniejgca instalacja wodociggowda
oraz instalacja kandlizacyina wraz z wymiang nieszczelnego szamba, kiére nie
jest Zinwentaryzowane.
Instalacje wodng wewngtrz budynku nalezy prowadzi¢é przewodami w
technologii zgrzewane] prowadzone] od ztgcza pomicrowegoe do punkty
odbioru. Przyjeto srednice rur @20.
Instalacje kanalizacyjng nalezy prowadzié rurami PCV @ 110 w warstwie
posadzkowe].
Przyjeto zbiornik na nieczystoéci ciekte o pojemnoéci 10,0 m® potgczonego z
budyniem rurami PCV @ 110.

ZALECENIA
Zatozenie inwestycyjne jakim jest remont budynku nalezgcego do OSP Pomorska
Wie§ nalezy realizowad w oparciu o wszystkie elementy dokumentacii jakimi sa:

» Opracowanie techniczne branzy:
s ogdinobudowlane]

e sanitarngj

e elekiryczne)

> Przedmiary i kosztorys inwestorski kazdej z powyiszych branz




Elblgg, Lipiec 2024 r.

OSWIADCIENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkf 3 ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1.
oswiadczam, ze opracowanie fechniczne remontu budynku nalezgcego do OSP w
Pomorskiej Wi,

dz. nr 141, obreb Pomorska Wies, gmina Milejewo,

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania: Imie i nazwisko Podpis:

- i 5 Data opracowania:
Nr uprawnien/specjalnosé

Gléwny projektant tech. Stanistaw Picr,

e obiskty upr. kierownik budowy i robét w specjalnosci
= techniczno-budowanej w zakresie konstrukcyjno-
E -
= Architektura budowanym RIS e
g | upr. nr 1851/E1/93
a
Konstrukcia nrew. WAM/BO/2072/01 .
2 &
S
E Przemystaw Paczkowski Lipiec 2024 r.
-9
o




UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Blbleay, doia 21.09.199% n,

e 1851/RL/95

DECYZIA O SUWIERDZENIU  FREIGUIOWANIA
ZAWODUREGQ DO PUINIENTA SaNopzIELNTCH
PUNRCS T  TRGHNICZNYOH W BUDOWIICLW

L]

i
ai by i s m el SRS maOm An R maE

-

No podstavie § 5 ust.2, § 6 upb.2, § 7 4 § 15 upt,1 pkt 2 roz
porzidzenid Ministra Gompoderlki Terenows] L Dchreny Brodowlaka
dnia 20 lutége 1975 n, v gpravie samodzielnyoh funkedl teohnlea-
nyeh w budowhlebwle / Dg, U, Nr 8 por.46; =zm: Dz.U. Ne 69, pos.
299 » dnia B elerpnia 1991 r/ stwlerdza s Lg¢, s8

i ‘
Pan  Bhanlstaw Teader P IOR -t ocbnik hudovwlany

urodzony dnim 0B lisbopada 1959 roku w Blblagu, wojew. elblaskie
poslada prazygotofianie zZawodowe upowainiajgee’ do wykenywenle sa -
nodzlalna) funkejl ‘

~  EIFROVNIKA BULCWY 1 ROBOL ~

W specjalnogel tochniozno-budovlansj W sakvesie kongbrukeyjno-
~hadowlanym. ;

Pan  Hhtanipiaw Teedor P I 0K ~ Jeasl uvpomaznlony do ¢

1.evodanla, nadgoronania 1 konbrolowanis budowy L robdl, lkisro- /
wania 1 kontrelevwhnla wybtwarzania konstrukeyjngoh olementién Du-
dowlanych ores ocenlania L badenie stanu teolinleznego W palkne -
gle waozelkioh bodynkéy & Lnnyoh budewli - o poweaschnie znangch
rozwigraiiach Monsubukoyinyen, % wykgozenlen Llnii, wgzioy , sta-
¢dl kolejowyoh, drég L nawierzebni’ Lobniskowyoh orasz mosbow,
budowll hydroteclinieznych i wodnomelilobaeyinyeh,

2.pporradzania projakbbv w makresle xdzilgzan archLs kboniloznych
budynkéw Lliowentarskioh L gospodarcmyeh, adapbeodl pno je kit
powbarsalnyel fonyoh budynkdw oraw pporsgdsenia plendwm zogospo-
darowania dzlakld ewiasanyoh z reallzaojq byep budynkow.

LTS,
Gliweny Azehiield

STWIERDZAM ZA tech. Stanistaw Pjér,

L. upr. kierownik budowy i robot %jainoéci techniczno-
ZGODNOQOSC Z budowanej w zakresie k str/u cyjno-budowanym
ORYGINALEM uF:

/Eg'/gs
072/01




ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE CZEONKOW WEASCIWE] OKREGOWE! 1ZBY

SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zadwiadezenls
@ nmerry wenghilsoy g

WAN-HYB-Z69-E5W ¥

Pan Stardsiaw Pidr o numerze ewidencynym WAM/BO/2072/08

srires ramieszkania ul Falata 5/6, B2-300 tiblag

jest caionkiom Warmidsko-Mazurskisl Okrggowe] zby Intynierdw Budownictwa | posiade
wymagang ubszperzanie od odpowigdeialnodal cywilnel,

Minleisze 1adwiadozanie jest waine od 2004-01-01 do 2024-312.31,

Zadwisdorenie ostaly wygenerowane slekironicznie | opstrione bezpieczoym pedplsere sloktronicznym
waryfikeswanymr priy pomocy wainego kwsliffowenegs cerivifikaty w dobe 2023-12-18 roky prre

farostaw Kuklidshl, Proowodeder gny Bady Warvhbsko-Mazurskie] Dkregowsf laby Indynierdw Budownichwa,

Taodite 238, T K,

§ 1. Do anchisanis wiekirmiveanf ey copeneiel groens] esterors stotente sdwindnents wall ve postact clekirenicenast § opatrsenio go
gpgtitkowmvan podpisem shbtrosicinue,

52 Cwiadcanain woll oo w oy slekironicers) [ret rdemwalae ¢ obwiadoseniom woll tiadonynn i formie isamacd.

v erydiarly gorasnniel daaysh @ ainidsaan pdviadoeniu modna speavadiid 23 pomaocy cumers waryBkeodnego wadwindoimn ng
strionie Peisthy keby hbyeiordw Budeesicker v pifnongpl bl hontaikiujae she @ Biveesn whadties] Dleggowes) Rhy Indemiardu
Brdawniobes,
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o i NR RYS.:
INWESTOR Gmina Milejewo, ul. Elblgska 7, 82-316 Milgjewo
a2l B‘A’, é;ﬁf‘-zs Remont budynku remizy strazackie], dz. nr 141, obreb Fomorska Wies, gmina Milgjewo
O - BRANZA:
iemis INWENTARYZACA
RYSUNKU Rzut przyziemia ;
NR UPR. BODP, DATA:
06.2024.
PROJKETANT tech, Stanistaw Pisr IMW — SKALA:
e = .
I il 1:100




e = S
Pokrycie z blachdachdwki |
| taty drewniane istn.
Podiatniki istn.
| Deski na zaktad gr. 25mm
. Krokiew 14x14cm
g ]
g
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©
4
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o 1 &
2 & | o
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INWESTOR Grmina Milejewo, ul. Elblgska 7, 82-316 Milgjewo NpRYEL
NAZL';E?E’:?‘?J‘ES Remont budynku remizy strazackis, dz. i 141, obrgb Pomarska Wies, gmina Milsj IZA
BRANZA:
TYTUA <
B Przekrgj A-A |y
NR UPR. oIS DATA:
06.2024.
PROJKETANT tech. Stanistaw Fiér W %fﬁp SRALA
{ 1:100

PRZEKROJ POPRZECZNY
1:50

Stan istniejgcy
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ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POtNOCNA

Ve

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJE BUDYNKU
1:100
Stan istniejgcy

INWESTOR Gmina Milgjewo, ul. Elblgska 7, 82-316 Milejewo MRS
”AZDW;; ;;T%RE S| Remont budynku remizy strazackiej, dz. nr 141, obreb Pomorska Wies, gmina Milej 3
T BRANZA:
T T El EWACJE | mommiarzics
NR UPR. PODFAIS” DATA:
7 06.2024.
PROJKETANT tech. Stanistaw Pior 1851/ELA3 /D 4 SKALA
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mur ist. z cegly ceramicznej petnej
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BILANS POWIERZCHNI — PRZYZIEMIE T

\ NR | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POW. | row
=80cm / : \ POM. POSADZKI | POSADZKI | UZYTK.
s [ oo
= | @ D\[ 0.1. | Pom. gospodarcze  |Wykfodzine| 22,38 | 22,38
0.2. | Pom. gospedarcze Pos, bet. 51,69 51,69
0.3. | Pom. gospodarcze Pos. bet. 7,07 7,07
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RAZEM POWERZCHNIA POMIESZCZEN | 81,14 i 81,14
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— INWESTOR Gmina Milejewo, ul. Elblaska 7, 82-316 Milejewo

NAZWA | ADRES 1

\‘ OBIEKTU Remont budynku remizy strazackiej, dz. nr 141, obreb Pomorska Wies, gmina Milejewo T

RYSUNKU Rzut przyziemia 7 | ARcHiTEKTURA

NR UPR. ODPIS DATA:
/ 07.2024.

PROJKETANT tach. Stanistaw Pidr 1851/~ /__/,7{ TSKALAT
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INWESTOR Gmina Milejewo, ul. Elblaska 7, 82-316 Milejewo
NAZWA | ADRES ’ - P 2
OBIEKTU Remont budynku remizy strazackigj, dz. nr 141, obreb Pomorska Wies, gming 2 5 AN
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RYSUNKU Rzut dachu ARCHITEKTURA
DATA:
07.2024
PROJKETANT tech. Stanislaw Picr AL
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PRZEKROJ POPRZECZNY
1:50
Stan projektowany

A e . T
Pokrycie z dachowki |
taty drewniane istn.
Podtatniki istn. B
Deski na zaktad gr. 25mm
Krokiew 14x14cm
Piana poliuretanowa 14 cm
i Ruszt metalowy 3,0 cm
Plytag-ka 1,25cm
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