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1.0.

OPIS TECHNICZNY
CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt opracowano celem wykonania instalacji elektrycznych w adaptowanych czesci
pomieszczen bytego gimnazjum na potrzeby ztobka na 15 dzieci --Milejewo ul. Szkolna
dz. nr 57/16:57/17 — projekt techniczny

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- utozenie kabla - wiz

- montaz tablicy

- instalacji oSwietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych
- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacji dzwonkowej

- instalaciji sitowej

- instalacji przeciwporazeniowej

- instalacji przeciwprzepieciowej

2.0 PODSTAWOWE DANE DO OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- projekty branzowe

- uzgodnienia z Inwestorem

3.0 OPIS PROEJKTOWANEGO ROZWIAZANIA
3.1 Stan istniejacy
Pomieszczenia przeznaczone dla Ztobka zostajg zlokalizowane sg w istniejgcych
pomieszczeniach gimnazjum.
W zwigzku z przebudowg pomieszczen i modernizacji pomieszczen gniazda ,

wytgczniki , puszki, przewody nalezy zdemontowac.

3.2 zasilanie budynku

Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilanie projektowanych pomieszczen nalezy
wykonaé z istniejgcego ztgcza Z3 zlokalizowanego przy Scianie budynku gimnazjum.
Przy istniejagcym ztgczu na fundamencie zamontowac szafke pomiarowg SL.

Z szafki wyprowadzi¢ kabel YKY 5x25 i doprowadzi¢ do tablicy TG w proj.budynku.

Kabel czesciowo prowadzi¢ w ziemi a czesciowo w budynku w rurze RVS.

3.3 Tablica projektowana TG



Dla pomieszczen ztobka zaprojektowano tablice TG. Tablice nalezy zamontowac¢ w
komunikacji na wys. 1,6 m. Na tablicy umieszczone zostang: wytgcznik, zabezpieczenia
obwodow odbiorczych, ochronniki. Na tablicy zamontowac wytgcznik gtowny np. typu
VISTOP.

Na projektowanej tablicy pozostawi¢ 20% rezerwe aparatow. Na projektowanej tablicy

nalezy umiesci¢ schemat z opisem funkcji aparatow.

3.4. Instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

Instalacja obejmuje wykonanie wypustéw oswietleniowych sufitowych i $ciennych oraz
obwody gniazd wtyczkowych.

Natezenie o$wietlenia przyjeto w oparciu o norme EN-12464-1:2002(E) — Swiatto i
oswietlenie — oswietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach.

Do obliczen przyjeto: sanitariaty — min.200Ix, sale zaje¢ -300Ix, pomieszczenia biurowe —
300Ix.

Instalacje oswietleniowg w catoéci nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi z zytami
miedzianymi typ YDY p 3x1,5; 4x1,5, 5x1,5 utozonymi w wykutych bruzdach.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz nalezy wykona¢ przewodem YDY p 3x2,5 pt.

W salach stosowa¢ gniazda z blokadg (aby dzieci nie miaty dostepu).

W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet wtynkowy melaminowy, a w
pomieszczeniach wilgotnych osprzet hermetyczny szczelny. Wytgczniki nalezy umiescié
na wysokosci 1,4 m, a gniazda wtyczkowe na wysokosci 0,3 m w pomieszczeniach sal i
biurowych, w pomieszczeniach sanitarnych, zmywalni, kuchni, stotéwce na wysokosci
0,9m.

Oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z wytycznymi ujetymi w normie PN-EN 1838 — 2005 oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego rozmieszczono — przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych
do wyjscia, przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej. Natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego- w osi drogi ewakuacyjnej —powinno wynosi¢ minimum 1Ix.

W  przypadku przerwy w dziataniu os$wietlenia podstawowego zaprojektowano
wydzielone oprawy z oswietlenia podstawowego komunikacji, wyposazone dodatkowo w
wbudowany modut zasilajgcy pozwalajgcy na prace oprawy przez czas 1 godz. po
wytgczeniu pradu. Oprawy te na rzucie oznaczono dodatkowo symbolem Ew.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z wlasnym zrodiem zasilania muszg  posiadac
mozliwos¢ testowania bez wigczania zasilania. W oprawie ewakuacyjnej nalezy
zamontowa¢ wewnetrzny uktad testujgcy- np. modut LIDER AUTOTEST-LE/36/2/AT
(firmy AWEX)



3.5. Instalacja sitowa
Instalacja sitowa obejmuje wykonanie zasilania:
- podzlewowych przeptywowych podgrzewaczy wody
- pojemnosciowych podgrzewaczy wody
Do urzadzen 1f stosowac przewody YDYp3x2,5, do urzgdzen 3f — przewody YDYp5x2,5
Typy przewodow podano na schemacie a rozprowadzenie przewodow pokazano na

rzucie.

3.6. Instalacja dzwonkowa

Instalacje sygnalizacji dzwonkowej nalezy zasili¢ z najblizszego obwodu
oswietleniowego przewodem YDY p 3 x 1,5.

Przycisk dzwonkowy umiesci¢ nalezy od strony wejscia na wysoko$ci 1,5 m. Dzwonek

230 V umiesci¢ nalezy na wysokosci 2,2 m nad drzwiami.

4.0 OCHORNA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg stosuje sie szybkie wytgczenia pradu
przez zastosowanie wytgcznikéw S301 i S303.

Uktad TNC-S.

Instalacje zaprojektowano - oddzielnie przewdd (zerowy) neutralny N izolowany na catej
dtugosci oraz oddzielnie przewdd ochronny PE, do ktérego przytgczyé nalezy wszystkie
zaciski ochronne tablic, bolce ochronne gniazd wtyczkowych itp.

Przewdd neutralny N powinien mie¢ izolacje barwy niebieskiej, przewdd ochronny PE —
izolacje barwy z6to — zielonej.

Obwody gniazd wtyczkowych chronione sg wytgcznikami ochronnymi réznicowo —
pradowymi.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych nalezy przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE
instalaciji.

Ochronie podlegajg ztgcza i szafki oraz inne metalowe czesci urzadzen i sprzetu
elektrycznego mogace znalez¢ sie pod napieciem w razie uszkodzenia izolacji lub

zwarcia.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie punktu zerowego dla proj. szafki poprzez

wykonanie uziomu ZPB-9, 10 oméw z zastosowaniem pretow Gallmara.

Po wykonaniu linii kablowej i instalacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

oraz sprawdzenie skutecznosci ochrony.

Rezystancja poszczegdlnych uziemien roboczych nie powinna przekracza¢ 10 omow.



5.0 Ochrona przeciwprzepieciowa
Na projektowanej tablicy TG nalezy zamontowac¢ ogranicznik przepie¢ SPD typ T1.
Dobezpieczenie ochronnikdw wykonaé wg wytycznych producenta.

Ograniczniki przepie¢ dobra¢ wg PN-EN 61643-11.

6.0. Wykonanie linii kablowej

Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci,
aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia oraz zgodnie z postanowieniami normy
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne linie kablowe — projektowanie i budowa” i N-SEP-
E-004.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych minimum 7 dni wczesniej powiadomi¢ nalezy
uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego, a w razie potrzeby uzyskaé¢ ich nadzér nad
prowadzonymi robotami. Przy uktadaniu kabla po trasie rownolegtej do innych kabli lub
obcego uzbrojenia nalezy zachowaé¢ odlegtosci zgodnie z postanowieniami normy
PN-76/E-05125.

Skrzyzowanie z obcym uzbrojeniem wykona¢ w przepustach rurowych typu AROT
DVKo110.

Na kablu zainstalowaé trwate opaski oznacznikowe z podaniem uzytkownika, typu

kabla, skad — dokad przebiega, roku utozenia.

Przy pracach na istniejgcych kablach zachowac¢ szczeg6ing ostroznos¢ — kable

niezidentyfikowane traktowac jako czynne.
Roboty kablowe na czynnych kablach wykonywac¢ w stanie beznapieciowym.

Przy mufach, podejsciach do przepustow ztgcz pozostawi¢ nalezy zapasy kabla wg
wymagan PN.
Przed zasypaniem rowow kablowych kable zgtosi¢ do wstepnego odbioru oraz do

pracowni geodezyjnej dla naniesienia ich trasy na mapy.

Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robot uwzgledni¢ uwagi zawarte w

uzgodnieniach.

Po zakonczeniu robét teren i nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotneg

7.0 Uwagi:
1. Prace przy czynnych instalacjach elektrycznych wykonywac po wytgczeniu spod
napiecia instalacji, urzgdzen elektrycznych, wewnetrznych linii zasilajgcych itd. na

ktérych bedg prowadzone prace.



2. Nalezy stosowaC materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne.

3. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i protokéty pomiardw.

4. Mozna stosowac inne aparaty i urzgdzenia pod warunkiem zachowania
parametrow — nie mniejszych.



Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do projektu instalacji elektrycznych w adaptowanych czesci pomieszczen bytego
gimnazjum na potrzeby ztobka na 15 dzieci --Milejewo ul. Szkolna dz. nr
57/16;57/17 -- projekt techniczny.

ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robét elektrycznych:
- istniejgce ztgcze
- rozdzielnica projektowana
- oSwietlenia ogolnego i gniazd wtyczkowych 230V,
- oSwietlenie ewakuacyjne
- zasilania urzadzen — instalacja sitowa
- instalacja ochrony od porazen

- linia kablowa nn

1. WARUNKI ORGANIZACJI PLACU BUDOWY
Ograniczy¢ dostep na plac budowy os6b postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia

tymczasowego i oznakowanie terenu odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

Zabezpieczyé pomieszczenia socjalno - sanitarne dla pracownikow.
Wygospodarowaé wilasciwe miejsca do sktadowania materialtdw budowlanych z

podziatem na poszczegolne ich asortymenty.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas probnych zatgczen napiecia.

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP
- osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny

posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki



bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzgdzeh elektrycznych nalezy wykonywac¢ po wytaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia

- urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwoddéw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU, NARZEDZI 1 URZADZEN
BUDOWLANYCH

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiada¢ ogodlnie
uznanym wymaganiom odno$nie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzgdzenia podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajgce na ich
eksploatacje i muszg by¢ w trwaty i widoczny sposodb oznakowane co do ich warunkéw
bezpiecznej eksploatacji (nosnos¢, udzwig, cisnienie robocze itp.).Pracownicy pracujgcy
przy ich obstudze powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni. Ruchome czesci mechanizméw
powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ostony bezpieczenstwa.

Urzadzenia elektryczne muszg mieé sprawne wytgczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo
i przed wilgocig. Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzadzen z przerwanymi przewodami i
odkrytymi gniazdami. Skrzynki elektryczne muszg by¢ zamkniete i zabezpieczone przed

przypadkowym dostepem do gniazd i bezpiecznikow.

Opracowata
inz. Janina Wrzesinska
82-300 Elblag



