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1.0.WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
—w ramach adaptowanych czesci pomieszczeh bytego gimnazjum na potrzeby Zztobka na 15 dzieci
--Milejewo ul. Szkolna dz. nr 57/16:57/17 .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia roboét elektrycznych i obejmujg wykonanie kompletne;j
instalacji elektrycznej w obiekcie szczegétowo opisanej w projekcie technicznym.

KATEGORIA ROBOT — 453100003 — roboty w zakresie instalaciji elektrycznych
KOD ROBOT CPV 45.31.10.00-0

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktdéw gniazd, wytgcznikdw, opraw
itp..

1.4.2. Podtoze — mur, tynk, beton, na ktoérych uktadane sg przewody.
1.4.3. Punkt o$wietleniowy — oprawa o$wietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

144 Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego, mo-
gacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5 Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa w pozycji pra-
cy.

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.7.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i defi-
nicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1.Rozdzielnie
Tablice wykonaé wg rysunkow szczegétowych w Dokumentaciji projektowe;j.

2.2.Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie pomieszczen wykonac¢ nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowe;j.

2.3. Przewody
Catos¢ instalacji elektrycznej wykonaé przewodami YDY i YDYp o réznym przekroju zyt (wg przedmiaru)

2.2. Materialy stosowane przy ukfadaniu kabli
2.21. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.2.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang
z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajgcg wymaganiom
BN-68/6353-03 [21].



3.0 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4.0 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 4.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewoddw i rur instalacyjnych przebiegata w liniach poziomych
i pionowych.

5.2. Bruzdy - dostosowaé do srednicy rur, aby w przypadku ukfadania dwoch, wiecej rur odstepy miedzy
nimi wynosity nie mniej niz 5 mm.

5.3. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych — wykona¢ przewodami YDYp o przekroju zyt 3 x
1,5; 4 x 1,5mm?750V/ oraz przewodami YDYp3x2,5 /750V/. Przewody wprowadzone do puszek powinny
mie¢ nadmiar diugo$ci niezbedny do wykonania podtgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy
od przewoddw fazowych. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy
osadzi¢ na scianach w sposob trwaty i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

5.5. Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych
* gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty
e oprawy oswietleniowe montowaé zgodnie z Dokumentacjg projektows.

5.6. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentac;ji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wyko-
pow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/
B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzch-
nie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darni-
ny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubija-
kami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug
BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowa¢ uszkodzen funda-
mentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu.

5.7. Uktadanie kabla

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno byé¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13].
Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable oswietleniowe nalezy uktadaé na gtebokosci 0,5 m, pozostate kable na
gtebokosci 0,7m z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.



Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktadac¢ folige koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed
ich zamuleniem.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla
induktorem.

6.00. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Préoby montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary:

e pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar nalezy dokonaé¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 230 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ.

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze byé
mniejszy od 1,0 MQ.

Z prob montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6.2. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych préobami montazowymi
nalezy zalgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:
Podstawg odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujace:
e punkty sSwietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem
e w gniazdach wtyczkowych i fgcznikach przewody sg doktadnie dotgczone do wtasciwych
zaciskow

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlega¢:

e osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe

e utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodow

¢ instalacja przed zatgczeniem pod napieciem

8.2. Odbiory czesciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu.

8.3. Odbiér koncowy
e Do odbioru koncowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedtozyc:
¢ aktualng dokumentacje powykonawczg
e protokoty prob montazowych
« os$wiadczenie Wykonawcy o zakohczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploataciji

8.4. Komisja odbioru koncowego:

e bada aktualnos$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

« bada protokoty odbiorcow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

¢ bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi

e bada i akceptuje protokoty préb montazowych

¢ dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie

e ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalaciji

e spisuje protokot odbiorczy

9.00. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.1. Cena wykonania robét obejmuje:

« demontaz istniejgcego osprzetu

* wytyczenie trasy dla kabla

* wytyczenie trasy przewoddw i punktéw osprzetu

* dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania

e przygotowanie podtoza pod tablice, przewody , osprzet

e montaz tablicy

¢ montaz wylgcznikdéw

e montaz gniazd wtyczkowych

¢ montaz puszek instalacyjnych

e uktadanie przewodow

e montaz opraw

¢ wykonanie pofgczen wyréwnawczych

e badanie obwodéw

¢ badanie skutecznos$ci ochrony

e sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej

9.2. Wykonanie robét instalacji elektrycznych w budynku obejmuje
- demontaz istniejgcego osprzetu
-wykonanie wykopu pod kabel
- wykonanie bruzd pod przewody
- przygotowanie podtoza pod kabel i przewody
- przygotowanie podtoza pod osprzet
- utozenie kabla w rowie
- utozenie kabla w budynku
- ufozenie przewodu YDYp 3 x 1,5 w bruzdach
- utozenie przewodu YDY p 4x1,5, YDYp 5x1,5
- jw. lecz YDYp 3 x2,5 w bruzdach
- montaz puszek 3-wylotowych hermet.
- montaz puszek 4-wylotowych hermet.
- montaz wytgcznikdw hermetycznych
- montaz puszek 1-wylotowych bak.
- montaz puszek 3-wylotowych bak.
- jw. lecz 4-wylotowych bak
- montaz wytgcznikow 1-b pt
- montaz wytgcznikow krzyzowych
- montaz gniazd wtyczkowych
- montaz opraw
- montaz gniazd wtyczkowych hermetycznych 2b/z
- podtgczenie przewodow w puszkach
- wykonanie potgczen wyréwnawczych
- wykonanie pomiaréw
Catosé¢ robét ujeto w przedmiarze robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-91/E-05160 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody Ptaskie.

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe
PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania



PN-90/E-08212 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Wymagania i
badania.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawow badanych w petnym i niepetnym
zakresie badan typu

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV
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