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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
instalacji wewnetrznej wod-kan i instalacji zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dla proj. adaptacji czesci pomieszczen bytego gimnazjum na
potrzeby ztobka w Milejewie, ul.Szkolna, dziatki nr 57/16 i 57/17

. Dane wstepne
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3.5 Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j

3.6 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfikacji robét budowlanych

3.7 Informacje dotyczace wymogow decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3.8 Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczenstwo
Panstwa

3.9 Rozpoczecie robdt budowlanych

IV. Uwagqgi koncowe

V. Normy, przepisy i dokumenty.

VI. Informacja BiOZ

|l. Dane wstepne

1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych i wodno-
kanalizacyjnych oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej dla czesci pomieszczen

bytego gimnazjum na potrzeby ztobka w Milejewie, ul.Szkolna, dziatki nr 57/16 i 57/17.

Zakresem swym obejmuje:

. Instalacje wewnetrzng z.w. i c.w.u.
. Instalacje wewnetrzng p.poz.
. Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej

. Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej do proj. zbiornika bezodptywowego
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2. Dane, na ktérych oparto opracowanie dokumentacii.

e Zlecenie Inwestora oraz ustalenie zakresu opracowania,

e PT branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej budynkéw, plan
zagospodarowania terenu

o Wizje w terenie,

e Normy i katalogi do projektowania.

3. Dane ogblne.

Zaopatrzenie budynkow w wode odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowe;j
(projekt przytgcza wody stanowi oddzielne opracowanie), odprowadzenie $ciekow do
zbiornika bezodptywowego. Woda doprowadzona jest do proj. zabudowy w celach bytowo-
gospodarczych oraz wewnetrznego gaszenia pozaru. W 2zwigzku z modernizacjg
pomieszczen projektuje sie nowe instalacje wewnetrzne. Instalacje istniejgce wewnetrzne

wod-kan przewidziano do likwidacji i nalezy je wymienié.

Il. Opis techniczny instalacji wod-kan

1. Instalacje wewnetrzne wod-kan

1.1 Instalacja wewnetrzna z.w. i c.w.U.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur tworzywowych oraz stalowych (do miejsca
zabudowy projektowanego zaworu piewszenstwa). Proponuje sie zastosowanie rur typu
BetaSKIN PE-RT/AL/PE-RT systemu SKINPress (spetniajgcy norme PN-EN ISO 21003;
DVGW DW 8501BR0402) firmy COMAP lub innych rownorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT
Z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo,
wspoétczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i
10 bar. Do taczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane SKINPress albo
inne réwnorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwiekszona odporno$¢ na
agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania zigczki).

Pofgczenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi firmy COMAP. Mozliwe jest zastosowanie
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innych rur, o rownorzednych przekrojach jak w projekcie, spetniajgcych okreslone normy i
przepisy do uzytku jako w instalacjach wodnych, posiadajgce $wiadectwo PZH. Srednice i
dtugosci poszczegolnych odcinkdéw instalacji przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Przewody w bruzdach sciennych i w posadzce nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej
.peszel’. Przewody uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przejscia rurociggéw przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. W tulei nie mozna wykonywac
zadnych potgczen na przewodzie.

W projektowanych pomieszczeniach zrodtem cieptej wody bedg dwa zasobniki cieptej
wody o pojemnosci 150l, np. Biawar Mega W-E 150.81 z jedng wezownicg i grzalkg
elektryczng 3,0kW dla kazdego zasobnika oraz dwa podzlewowe elektryczne przeptywowe
podgrzewacze wody o stopniu ochrony IP25 szt.2 np.Kospel EP02 4,4kW. Ciepta woda
uzytkowa bedzie rozprowadzana bezposrednio przewodami do przyboréw. Dla armatury
zasilanej z zasobnikéw projektuje sie instalacji recyrkulacji c.w.u. zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania Podejscia do armatury w bruzdach sciennych. Przewody uktadac
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. W
tulei nie mozna wykonywac zadnych potgczen na przewodzie.

Grubosc izolacji dla srednic @ 15 — @ 20 grubosci 20 mm, a powyzej & 20 mm
grubosci 25 mm z pianki poliuretanowej wg KB1-8.5.(6) lub KB1-8.5(1) Steinorm.

Rury w posadzkach i bruzdach sciennych w karbowanych ostonach peszla z

przykryciem min. 4 cm warstwg betonu do wierzchu rury.

Wymagania izolaciji cieplnej przewoddéw i komponentdw

Minimalna grubos¢
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (malwigtl'ii?b%ggllr/};](m .
K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm M:g\‘;\/"g;f;ﬁgj.”;ﬁy

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 PrzeV\I/o.dy I armatura wg poz. 1-4 p!’zechodzqc’e przez | 4, wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
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Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 | w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz
8 . S : 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
9 ; D : 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o . i
10 wewnatrz budynku2) 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagar z poz. 1-4

zewnatrz budynku?2)

Jako armature odcinajgcag stosowac zawory kulowe gwintowane pn = 1 MPa

- Projektowana armatura wodociagowa
o Bateria umywalkowa szt.8

Bateria prysznicowa, do wanny szt.1

« Bateria zlewozmywakowa szt.4
e Zawor czerpalny do ustepu szt.4
e Zawor do zmywarki szt.1

o Zawory kulowe na odgatezieniach i podejsciach do baterii.

Wszystkie elementy instalacji, ktore mogg stykac sie bezposrednio z wodg pitng powinny
by¢ wykonane z materiatébw niewptywajgcych ujemnie, na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania zgodnie z polskim prawem (atest PZH).

Na instalacji wewnetrznej wody zimnej projektuje sie zawor pierwszenstwa DN25 w wersji
normalnie zamknietej, np.Honeywell MV300_MV100. Lokalizacja zaworu zgodnie z czescig

rysunkowg opracowania.

Zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie wody zimnej dla wynosi:
llos¢ dzieci — 15 os6b
Srednie zuzycie wody na jedno dziecko na dobe — 130I\d (wg Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz.U. Nr 8, p0z.70)
Q%4=1950=1,95 m®d
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Dobo6r zestawu wodomierza.

Obliczen dokonano wg PN-92/B-01706 dla systemu instalacji wodne.

rodz. Normatyw|ign Razem
wylotu szt. w. z. w.c. w. z. w.c.
we 4 0,13 - 0,52 0,00
zlewozm 4 0,07 0,07 0,28 0,28
umywalka 8 0,07 0,07 0,42 0,42
natrysk/wanna| 1 0,15 0,15 0,15 0,15
zmywarka 1 0,15 0,00 0,15 0,00
an 11,66
q 0,78 0=0,78 I/s =2,81 m®h

Przeptyw obliczeniowy na potrzeby bytowo-gospodarcze dla budynku wynosi:

Qobl = 2,81m3/h

Maksymalny przeptyw obliczeniowy na potrzeby ppoz. hydrantu HP25 w jednej strefie
pozarowej:

Qppoz = 1,0 dm?/s = 3,6 m3/h

Poniewaz przeptyw obliczeniowy na potrzeby p.poz. jest wyzszy niz na potrzeby socjalno-

bytowe wodomierz dobiera sie na przeptywu p.poz.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o klasie R160 do wody zimnej
JS 4-02 SMaster C+ o $rednicy nominalnej ¢ 20 mm i ciggtym strumieniu objetosci q = 2,5
m3/h, a pozycji wbudowania poziomej. Wodomierz zlokalizowano w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym w budynku, przed i za wodomierzem nalezy zamontowac
zawory odcinajgce DN32, za wodomierzem filtr siatkowy DN32 oraz zawor antyskazeniowy
DN32.

Producent wodomierzy:
1) ,Apator” S.A. , ul.Gdanska 4a, lok.C4
2) Inne posiadajgce niezbedne atesty.

Dobdr zaworu antyskazeniowego dla instalacji bytowo-gospodarczej

Budynek Ztobka - woda wykorzystywana na cele bytowo-gospodarcze i p.poz.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne wyposazone sg w indywidualne urzadzenia
zabezpieczajgce (przerwa powietrzna). Woda potencjalnie cofajgca sie do instalacji moze
by¢ kat. wyzszej niz 2. Dla tej kategorii dobrano zawér zwrotny antyskazeniowy z
mozliwoscig nadzoru — typu BABM

np. BA2760 o srednicy nominalnej $32mm i pozycji wbudowania dowolnej
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Producent: 1) Danfoss Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim ul. Chrzanowskiego 5
2) Inne posiadajgce niezbedne atesty.
Zawor antyskazeniowy zamontowany bedzie za zestawem wodomierza gtébwnego
(oddzielne opracowanie).
Na instalacji p.poz. nalezy zamontowac¢ dodatkowy zawor antyskazeniowy typu EA:
np. EA251 o srednicy nominalnej $32mm i pozycji wbudowania dowolnej
Producent: 1) Danfoss Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim ul. Chrzanowskiego 5
2) Inne posiadajgce niezbedne atesty.

Proba szczelnosci

Nalezy przeprowadzi¢ proby wodne na cisnienie max 0,9 MPa oraz eksploatacyjng -
zgodnie z Poradnikiem montera w technologii PE oraz PN i warunkami technicznymi.
Do pomiaréw cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar oraz umiescic go mozliwie w najblizszym punkcie
instalacji. Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry musi by¢ podpisany przez
inwestora, ktérego reprezentuje inspektor nadzoru i wykonawce z podaniem miejsca i daty
jej przeprowadzenia. Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymac¢ w instalacji statg
temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10°K powoduje zmiane cisnienia o 0,5 do
1,0 bar. Przed prébami cisnieniowymi wykonac¢ ptukanie instalacji, a wode poptuczng
odprowadzi¢ do kanalizacji. Plukanie wykonywa¢ do uzyskania czystosci wody. Ponownie
przeptukac instalacje po probach cisnieniowych i poddac jg dezynfekcji. W protokole prob

wpisac rowniez wyniki ptukania instalaciji.

1.2 Instalacja wewnetrzna p.poz.

Projektuje sie wykonanie instalacji wody hydrantowej z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych tgczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych z Zeliwa ciggliwego
prowadzonych w otulinie ogniochronnej z wetny mineralnej wg normy PN-80/H-74200.
Srednice i dlugosci poszczegdlnych odcinkéw instalacji przedstawiono w czesci graficznej
projektu (rys. nr S1-S2). Rozprowadzenie gtéwnych przewoddéw instalacji hydrantowej

poprzez projektowany poziom, skad bedg zasilany projektowany hydrant wewnetrzny.
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Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci

ogniowej co najmniej El 60.

Projektowany hydrant 25 umieszczony bedzie w skrzynkce hydrantowej i zawieszony na
Scianie lub we wnece. Lokalizacja hydrantu wewnetrznego w czesci rysunkowej
opracowania(rys. nr S1). Hydrant z mozliwoscig odciecia poprzez zawdr odcinajgcy
znajdujacy sie w szafce hydrantowej. Zawory hydrantowi nalezy umieszcza¢ na wysokosci

1,35m. Hydrant wyposazy¢ w waz poétsztywny o dtugosci 30m.

Zapotrzebowanie sekundowe wody na cele p.poz. 1,0l/s przy ci$nieniu na wyptywie min.
0,2MPa.

Gtowne doprowadzenie wody do hydrantu DN32 stal (redukcja srednicy do DN25 dopiero
przy samym podtgczeniu szafki hydrantowej). Spust wody zaworem spustowym o S$rednicy

DN25 podtgczonym przed syfonem projektowanego zlewu w pomieszczeniu nr 4.

Uwaga: ukfad zewnetrznego zaopatrzenia winien gwarantowa¢ dostawe wody do budynku
o0 wymaganej iloéci oraz cisnieniu dla potrzeb bytowych i przeciwpozarowych. W przypadku
gdyby parametry wody dostarczanej do budynku nie spetniaty warunkéw ilosciowych lub
jakosciowych nalezy przewidzie¢ instalacje zestawu hydroforowego gwarantujgcego

odpowiednie zaopatrzenie.

Obliczenia instalacji hydrantowej.

Zgodnie z informacjg otrzymang od Gestora sieci wodociggowej, ciSnienie w miejscu

wigczenia oscyluje w granicach 3,5 atm.

dziatka Q [dm3/s] L [m] D [mm] V [m/s] R [Pa/m] R*L
Inst. p.poz. [1,0 19 32 1,1 250 4750

1. strata ciSnienia na wodomierzu — 2,0 msw
. strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym EA — 0,2 msw
. strata ci$nienia na odcinku — 0,52 msw

. starty miejscowe — 0,12 msw

A A O DN

. wysoko$¢ geometryczna — 3,0 msw
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5. straty cisnienia wody na przytgczu — 0,75 msw

6. strata cisnienia na zaworach, filtrze skosnym — 0,8 msw

7. strata cisnienia na zworze BA — 5 msw
vp=2,0+0,2+0,52+0,12+3,0+0,75+0,8+5,0=12,39 mst=0,13 MPa
min. ci$nienie na hydrancie — 0,20MPa

ci$nienie w sieci wodociggowej — 0,35 MPa

0,35-0,13=0,22 MPa — warunek spetniony

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji wewnetrznej p.poz. nalezy wykonac¢ probe

wydajnosci hydrantu przy przeptywie 1,0 l/s dla cisnienia min.0.,20 MPa. W przypadku

nie wystarczajaceqo cisnienia z sieci zewnetrzej wodociggowej, nalezy

zaprojektowaé zestaw hydroforowy umieszczony na wejsciu rurociagu wody

hydrantowej do budynku. Zestaw zasilaé w energie elektryczng sprzed wytacznika

pozarowego i doprowadzi¢ przewodami elektrycznymi o odpornosci ogniowej.

Ewentualny dobér zestawu hydroforowego wediug oddzielneqo opracowania.

Dobér zaworu antyskazeniowego dla instalacji p.poz.

Budynek ztobka — woda wykorzystywana na cele bytowe — gotowanie, mycie ciata oraz
na cele instalacji wewnetrznej wodociggowej ppoz. Wszystkie urzgdzenia sanitarne
wyposazone sg w indywidualne urzadzenia zabezpieczajgce (przerwa powietrzna). Woda
potencjalnie cofajgca sie do instalacji moze by¢ wyzszej niz kat. 2 (instalacja ppoz).

Dla tej kategorii dobrano zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru — typu BA

np. BA2760 o srednicy nominalnej $32 i pozycji wbudowania poziomej
Producent: Danfoss Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim ul. Chrzanowskiego 5.

1.3 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z projektowanych przyboréw
sanitarnych poprzez projektowane piony i poziomy na zewngtrz budynkéw do zbiornika
bezodptywowego. Projektowang instalacje kanalizacji wykona¢ z rur i ksztaltek PVC.
Przewody poziome, ktdérych zadaniem jest potgczenie wszystkich podejsé, zaprojektowano
w taki sposéb, aby schodzity sie w jeden cigg zbiorczy. Usytuowanie piondw oraz sposob

podtgczenia przyboréw pokazano na rysunkach (rys. nr S1, S3 i S4).
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Odcinki uktadane pod posadzkg wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC grubosciennych
klasy ,S" o Sciance litej tgczonych na uszczelki gumowe np. firmy WAVIN. Wszystkie piony
sanitarne i podejscia wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Podejscia do pionu wykona¢ w miare mozliwosci w
bruzdach sciennych ze spadkiem minimum 2,0%. Podfgczenie wszystkich poziomow z
poszczegolnych przyborow i urzgdzeh sanitarnych do piondw wykona¢ za pomocg
trojnikéw odpowiednich srednic o kacie rozwarcia 45°. Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z
warunkami technicznymi uktadania i montazu rurociggow z tworzyw sztucznych i
wytycznymi wybranego producenta. Trasy pozioméw kanalizacji sanitarnej, Srednice,
spadki, dtugosci i materiat pokazano w czesci rysunkowe.

Nalezy umiesci¢ czyszczaki na instalacji kanalizacji sanitarnej :

- na prostych odcinkach przewodéw odptywowych co 15m;

- na pionach przed przejsciem ich do przewodow odptywowych;

- na podejsciach dtuzszych niz 2,5m bezposrednio przed wtgczeniem ich do pionu;
- na pionach przed kazdg odsadzkg

Przewody nalezy podwiesza¢ do konstrukcji lub mocowaé do scian pod kazdym
kielichem, ale w odstepach nie przekraczajgcych 2,0m lub zgodnie z instrukcjg i
wytycznymi producenta. Przewody mocowaé za pomocg wspornikow dostepnych
powszechnie na rynku. Wyposazenie pomieszczeh sanitarnych i kuchennych wykonaé

zgodnie z projektem architektonicznym.

Zestawienie podstawowych materiatéw instalacji wewnetrznych wod-kan
1. Rury PVC kanalizacyjne @ 160 mm - 20 m

Rury PVC kanalizacyjne @ 110 mm - 26 m

Rury PVC kanalizacyjne @ 50 mm - 6 m

Podejscia PVC kanalizacyjne @ 110mm - 4 kpl.

Podejscia PVC kanalizacyjne @ 75mm - 2 kpl.

Podejscia PVC kanalizacyjne @ 50mm - 13 kpl.

Wywiewki dachowe @ 160 mm - 3 szt.

Rury wywiewne PP @ 110 mm - 3 szt.

. Wywiewki dachowe @ 110 mm - 1 szt.

10.Rury wywiewne PP @ 75mm - 1 szt.

11.Wpusty sciekowe podtogowe antyodorowe PVC @ 50 mm - 1 szt.

12. Czyszczaki kanalizacyjne PVC @ 110 mm - szt. 3

© © N U AN
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13. Czyszczaki kanalizacyjne PVC @ 75 mm - szt. 1

14.Rury stalowe srednie ocynkowane wg PN-74/H-74200 (woda zimna)
@ 40mm -2,0m 3 32mm -2,0 m

15.Zawory kulowe przelotowe @ 32 mm - 7szt.

16.Rury stalowe podwdjnie ocynkowane wg PN-80/H-74200 (p.poz.)- 20 m

17.Rury PE-RT/AL/PE-RT @ 32 mm — 18,0m

18.Rury PE-RT/AL/PE-RT @ 26 mm — 20,0m

19.Rury PE-RT/AL/PE-RT @ 20 mm — 15,0m

20.Rury PE-RT/AL/PE-RT @ 16 mm — 35,0m

21.Zawor antyskazeniowy BABM @ 32 mm - szt. 1

22.Zawor antyskazeniowy EA & 32 mm - szt. 1

23.Zawor pierwszenstwa @ 25 mm - szt. 1

24 Filtr siatkowy @ 32 mm - szt. 1

25.Podzlewowe elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody 4,4kW
ochrony IP25 - szt.2

26.Zasobnik c.w.u. z grzatkg elektryczng 3,0kW — szt.2

27.Hydrant p.poz. @ 25 mm z szybkoztgczkg strazackg oraz wezem - 1 kpl.

28.Skrzynka hydrantowa nascienna - 1 szt.

2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

2.1 Trasa instalacji kanalizacji sanitarnej

0 stopniu

Scieki sanitarne z projektowanego budynku nalezy odprowadzi¢ przytgczem ¢ 160 mm z
rur PVC grubosciennych, gtadkich o $ciance litej SN8 (18,5m dtugosci) poprzez jedng
studnie rewizyjng PVC ¢ 425 mm (S1) do zbiornika bezodptywowego. Proponuje sie

zastosowac studnie Wavin Tegra lub inne posiadajgce niezbedne atesty.

Studnie rewizyjne wykona¢ z tworzywa sztucznego o ¢ 425 mm. Zwienczenie studni

rewizyjnych —teleskop, z wtazem zeliwnym typu lekkiego 15 ton.

Przykanalik uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm, oraz przykry¢ warstwg piasku gr.
30 cm. Podsypka, obsypka i zasypka rurociggu wg instrukcji wydanej przez producenta

rur.

Trasa projektowanego przytgcza pokazana zostata na rysunku nr S5 w skali 1:500,

uktad wysokosciowy na profilu.

Materiat i uzbrojenie.

Kanalizacje sanitarng wykonaé¢ z rur PCV kielichowych o $rednicy ¢ 160 mm x

4. 7mm kl. S grubosciennych gtadkich o sciance litej SN8 tgczonych na uszczelke zgodnie z
PN-EN 1401-1:1999.
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Producent rur:

1) PIPELIFE Polska Sp-ka z 0.0. Kartoszyno 84-111 Karlikowo,

2) WAVIN METALPLAST - BUK Sp. z 0.0. ul. Dobiezynska 43, 64-320 Buk.
3) Inne posiadajgce niezbedne atesty.

2.2 Dobor zbiornika bezodptywoweqo

Dla doboru zbiornika bezodptywowego - ilos¢ sciekow okreslono w oparciu o dane
uzyskane od Inwestora i obecnie obowigzujgce normy. Zbiornik dobrano dla $ciekow z
projektowanego budynku i majgcych tam przebywac 15 dzieci.

e Pojemnosé zbiornika bezodplywoweqo wynosi:

Czas przetrzymywania sciekdéw w zbiorniku przyjeto ok. 5 dni.
Vzb = Md * asr *n
Vzp = 15% 0,13 *5 = 9,75 m3
Dobrano zbiornik bezodptywowy polietlenowy PE-HD posiadajacy aprobate
techniczng i atest higieniczny o wymiarach: s=1,60m; L=5,30m i pojemnosci 9,4m3.
Zbiornik bezodptywowy zlokalizowano w odlegtosci:
od budynku/okien/drzwi budynku — 18,5m
od granicy dziatki - 14,0m

Producent :
1) ,E4C Coposites”, ul.Myszkowska 45A, 42-310 Zarki
2) Inny posiadajgcy niezbedne atesty.

Zbiornik powinien by¢ catkowicie szczelny, posiadajgcy kominek witazowy oraz
kominek wentylacyjny. Montaz zbiornika wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg wydang
przez producenta. Zbiornik ustawia¢ na 10 cm wypoziomowanej warstwie piasku. Przy
wysokim poziomie wod gruntowych zbiornik ustawia¢ na podbudowie betonowej i zakotwi¢
go do niej. Podtgczenia przewodow wykonac po zasypaniu zbiornika.

Sugeruje sie wybudowac¢ dodatkowy przewdd do odprowadzania $ciekdéw o srednicy
110mm, gdzie jeden koniec znajdowaé sie bedzie na dnie zbiornika a drugi zakonczony
szybkoztgczkg od strony ulicy lub wykona¢ podjazd do projektowanego zbiornika dla
pojazdow asenizacyjnych (oddzielne opracowanie).
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2.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac scisle i zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych — 2001 i
instrukcjg montazu wydang przez producenta rur.

Roboty ziemne na odcinkach nieuzbrojonych mozna wykonywa¢ mechanicznie.
Przy zblizeniach do ist. uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie.
Przy wykonywaniu zasypek uzbrojenia podziemnego w pasie jezdni i chodnika wskazane:

- nie uzywac do zasypek gleby i nasypow

- glin piaszczystych i piaskow gliniastych uzywa¢ do wykonania dolnych warstw
zasypek, starajgc sie utrzymac wilgotnosc tych gruntéw zblizona do wilgotnosci optymalne;j
- gorng warstwe (do okoto 1,2 m) zasypki wystepujgca bezposrednio pod konstrukcjg jezdni

i chodnikow wykonac z gruntéw sypkich i zagesci¢ do Is > 0,97.

2.4. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszeqo i kotoweqo.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢, w miejscach kolidujgcych z komunikacjg piesza
utozy¢ ktadki z balustradg. Po wykonaniu instalacji teren doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

lll. Informacje i dane.

3.1 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw wynikajacych z

prawa miejscowego

Nie wystepujg ograniczenia lub zakazy wynikajgce z prawa miejscowego.

3.2 Informacje i dane o obszarze objetym ochrona konserwatorska,

wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw

Nie dotyczy.

3.3 Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.
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3.4 Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska

Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska. Obszar oddziatywania projektowanych instalacji
wod-kan miesci sie w catosci na dziatach, na ktdrych zostaje zaprojektowane, tj. na dziatce
nr 57/16 oraz nr 57/17 (dziatki Inwestora) w m. Milejewo. Projektowane pinstalacje nie
doprowadzg do ograniczenia sagsiednich nieruchomosci w zakresie zapewnienia im
wskazanych wymagan ogdlnych zgodnie z Prawem Budowlanym. Odlegtosci
projektowanych instalacji od obiektow zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Wymaganiami Technicznymi.

3.5 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

3.6 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji robét budowlanych

Nie dotyczy.

3.7 Informacje dotyczace wymogow decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publiczneqo.

Planowana inwestycja nie wymaga w/w decyzji. Wszystkie roboty realizowane sg w trybie

zgtoszenia lub branzowo.

3.8 Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnosc¢ i

bezpieczenstwo Panstwa

Przedmiotowe i przylegte parcele nie lezg w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym

mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie.

3.9 Rozpoczecie robét budowlanych

Stronami w sprawie pozwolenia na budowe sg : inwestor oraz wiasciciele, uzytkownicy

wieczysci lub zarzagdcy nieruchomosci znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania obiektu.



Instalacje wewnetrzne wod-kan oraz instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej dla proj. adaptacji czesci
pomieszczen bylego gimnazjum na potrzeby ztobka w Milejewie, ul Szkolna, dziatki nr 57/161 57/17

IV. Uwaqi koncowe.

Wszystkie prace instalacyjne i montazowe muszg by¢ wykonane przez wykonawce
posiadajgcego uprawnienia budowlane oraz nalezgcego do Izby Inzynierow i
posiadajgcych aktualne ubezpieczenie OC.

Wszystkie materiaty i armatura uzyta do wykonania przytgczy muszg posiadac¢ Certyfikaty |
Swiadectwa Dopuszczenia.

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod przyborami sanitarnymi dopasowujgc
prowadzenie przewodow dla potrzeb armatury.

Roboty ziemne wykonywa¢ wg PN-B-10736:1999 Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych — 2001 oraz
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Trasa uzbrojenia winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem
robot. Przed zasypaniem wykopu wykonac inwentaryzacje powykonawczg trasy przytgcza.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktérych urzgdzenia znajdujg sie w poblizu projektowanej sieci, o
terminie rozpoczecia robdt — w szczegolnosci gestora istniejgcej sieci elektrycznej
napowietrznej. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia kolidujgcego
lub usytuowanego w poblizu projektowanej instalacji. Wszelkie szkody spowodowane
pracami nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu. Nalezy stosowaé sie do uwag
zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i uzytkownikami,

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.
Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowaC jako czynne, sposob
zabezpieczenia uzgodni¢ z wiasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji

ogdlnopanstwowe;.

V. Normy, przepisy i dokumenty.

= PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
= PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
= PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-C-73001:1996 Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-B-10736:1999 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych — 2001.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Opracowanie:

mgr inz. Robert Danielewicz
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VI. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: adaptacja czesci pomieszczen bytego gimnazjum na

potrzeby ztobka w Milejewie, ul.Szkolna, dziatki nr 57/16 i 57/17, przytgcze wody

6.1 Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegoblnych obiektow

1) Budowa przytgcza wody z rur ¢ 40x2,4 mm PE PN10 szt.1

6.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatce

Na przedmiotowym terenie projektowanych przytgczy wody jest nastepujgce uzbrojenie,
wyszczegolnione na mapie syt.-wys. w skali 1:500 z uzbrojeniem geodezyjnym:

- istn. sie¢ wodociggowa ¢225mm;

- istn. kd160;

- istn. siecC t;

- istn. sie¢ eNA

- istn. sieé t;

- istn. sie¢ ¢110.

6.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére

moqa stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla ludzi przy

wykonywaniu prac: istn. instalacja podziemna elektryczna.

6.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Duza skala zagrozen — niebezpieczenstwo osuniecia sie Scian wykopu w trakcie gtebienia
i wykonywania w nim prac montazowych, mozliwe uszkodzenie zawiesi w strefie pracy

sprzetu ciezkiego, porazenie prgdem z istn.instalacji energetycznej kablowej.
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Nalezy zwracacC szczegolng uwage przy pracach w miejscu kolizji z projektowanymi
instalacjami podziemnymi elektrycznymi i cieplnymi.

Mata skala zagrozen — upadek z drabiny, drobne urazy spowodowane uzywaniem
narzedzi, porazenie pragdem podczas uzywania elektronarzedzi.

Miejsce wystepowania- plac budowy.

Czas wystepowania- wykonywanie przytgcza wody.

6.5 Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do rob6t szczeqgodlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robét wykonawczych winni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP (szczegodlnie przy pracach w wykopie) i pouczeni o zagrozeniach

wynikajgcych z uzyciem elektronarzedzi.

6.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywaniarobét budowlanych

w strefach szczeqolnego zaqrozenia

e wyposazenie w odpowiedni sprzet i wtasciwe narzedzia odpowiednie do zakresu
prac,

e zapewnienie ubran roboczych,

e zachowanie przepisdw bhp oraz p.poz. w trakcie wykonywania robot,
e przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu,

e zgtosi¢ rozpoczecie robot wiascicielom i uzytkownikom terenu,

« zgtosic rozpoczecie robot wtascicielom uzbrojen terenu,

e zapewnienie wtasciwych drog ewakuacii,

e umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policji,

o teren robo6t doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgadku.

Opracowanie:

mgr inz. Robert Danielewicz



