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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Celem niniejszego opracowania jest zasilenie w wode czesci pomieszczen bytego
gimnazjum na potrzeby ztobka w Milejewie, ul.Szkolna, dziatki nr 57/16 i 57/17. W zwigzku
z tym projektuje sie nowe przytgcze wody do w/w budynku. Przytgcze wody projektuje sie
na dziatkach nr 57/16 i 57/17 (dziatki Inwestora).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki Inwestora w czesci dotyczgcej powstajgcego przytgcza wody posiadajg w
czesci nawierzchnie z ptyt typu Jomb, nieliczne nasadzenia krzewow i trwate ogrodzenie.
Na dziatce nr 57/17 znajduje sie sieC wodociggowa @225mm , do ktérej projektuje sie
wigczenie. W/w dziatki znajdujg sie w obrebie ew. 28405 2.0005 Milejewo, jedn.ew.
28405 2 Milejewo.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu opracowano na podstawie:

e Zlecenie Inwestora oraz ustalenie zakresu opracowania,

e Projekt zagospodarowania w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym,

e PT branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej budynku,

e Warunki Techniczne WP nr 1251/ZPW z dnia 27.03.2024r. przytgczenia do sieci
wodociggowej wydane EPWIK Sp. z 0.0. w Elblagu,

e Odpowiedz odnosnie projektowanej instalacji wewnetrznej hydrantowej znak
210.W133.6.2024/1938 z EPWIK Sp. z 0.0. w Elblagu,

o Wizje w terenie,

e Normy i katalogi do projektowania.

3.1. Przylacze wody - trasa.

Przytgcze wody projektuje sie na dziatkach 57/16 i 57/17 (dziatki Inwestora). Zasilenie
projektowanego budynku w wode przewiduije sie z istniejgcej sieci wodociggowej ¢ 225mm

e Przylgcze do projektowanego budynku przewidziano o $rednicy - ¢ 40x2,4 PE-PN10.
W zwigzku z tym, ze Gestor sieci nie podat rodzaju materiatu z jakiego wykonana
jest istniejgca sie¢ wodociggowa zaktada sie wigczenie przytgcza w istniejgcg siec
wodociggowg na nawiertke NWZ/PE NT PN16 225/40. Ostateczny dobdér nawiertki
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nalezy dokona¢ po wykonaniu prac odkrywkowych i sprawdzeniu materiatu z jakiego
wykonana jest istniejgca sieC. Ostateczny dobor nawiertki uzgodni¢ w dziale
eksploatacyjnym EPWIiK Sp. z o.0.

e PrzejScia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych szczelnych np. RDS.

e Przejscie po fawg fundamentowg wykona¢ za pomocg rury gietej, zachowujgc
normatywny promien giecia.

e Pobdr wody dla posesji rejestrowany bedzie przez gtéwny wodomierz indywidualny
zamontowany w studni wodomierzowej.

e Na wilgczeniu przewidzie¢ zawory odcinajgce, wodomierz oraz zawoér
antyskazeniowy.

¢ Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm, oraz przykry¢ warstwg piasku gr. 30
cm.

e Trasa oraz srednice wodociggu pokazane zostaty na projekcie zagospodarowania w
skali 1:500, ukfad wysoko$ciowy na profilu.

3.1.1. Materiat i uzbrojenie.

Przytagcze wodociggowe przewidziano z rur PE-PN10 @40x2,4mm. Do tgczenia rur i
ksztattek zastosowac ztgczki zaciskowe ISO (wciskane). Nad przewodem nalezy uktadac
tasme niebieskg z drutem metalicznym w celu zlokalizowania trasy przewodu. Zasuwe na
wigczeniu umieszczong w normatywnej skrzynce zeliwnej nalezy oznakowa¢ odpowiednio
w terenie (tabliczke z domiarami umiesci¢ na ogrodzeniu posesji).

Producent rur:

1) PIPELIFE Polska Sp-ka z 0.0. Kartoszyno 84-111 Karlikowo,

2) WAVIN METALPLAST - BUK Sp. z 0.0. ul. Dobiezynska 43, 64-320 Buk.

3) Inne posiadajgce niezbedne atesty.

3.1.2. Proba hydrauliczna, ptukanie oraz dezynfekcja sieci.

Przed zasypaniem przytgcza wodociggowego nalezy poddac go prébie cisnieniowo -
hydraulicznej zgodnie z normg PN-EN 805 i PN-BN-10725. Cisnienie prébne nie moze byc¢
nizsze niz 1,0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci przewdd nalezy przeptukaé czystg
woda, ktérg nalezy poddaé¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten nalezy wykonac

za pomocg roztworu podchlorynu sodu, a nastepnie przewdd ponownie przeptukac.



Przylgcze wody dla proj. adaptacji czesci pomieszczen bylego gimnazjum na potrzeby zlobka w Milejewie, ul.Szkolna,
dzialkinr 57/16 i 57/17

3.2. Doboér zestawu wodomierza

Zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie wody zimnej dla wynosi:
e llos¢ dzieci — 15 os6b
 Srednie zuzycie wody na jedno dziecko na dobe — 130\d (wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz.U. Nr 8, poz.70)
Q%4=1950=1,95 m%d
Woda dostarczana bedzie na cele bytowo-gospodarcze oraz wewnetrznego gaszenia
pozaru. Projektuje sie jeden hydrant wewnetrzny DN25.

Zapotrzebowanie sekundowe wody na cele p.poz. 1,0l/s przy cisnieniu min. 0,2MPa.

Zgodnie z informacjg otrzymang od Gestora sieci wodociggowej, ciSnienie w miejscu

wigczenia oscyluje w granicach 3,5 atm.

dziatka

Q [dm3/s]

L [m]

D [mm]

V [m/s]

R [Pa/m]

R*L

Inst. p.poz.

1,0

19

32

1,1

250

4750

1. strata ciSnienia na wodomierzu — 2,0 msw
. strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym EA — 0,2 msw
. strata ci$nienia na odcinku — 0,52 msw

. starty miejscowe — 0,12 msw
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3

4

4. wysoko$¢ geometryczna — 3,0 msw

5. straty cisnienia wody na przytgczu — 0,75 msw

6. strata cisnienia na zaworach, filtrze skosnym — 0,8 msw

7. strata cisnienia na zworze BA — 5 msw
vp=2,0+0,2+0,52+0,12+3,0+0,75+0,8+5,0=12,39 mst=0,13 MPa
min. cisnienie na hydrancie — 0,20MPa

ci$nienie w sieci wodociggowej — 0,35 MPa

0,35-0,13=0,22 MPa — warunek spetniony

- Projektowana armatura wodociagowa
o Bateria umywalkowa szt.8
o Bateria prysznicowa, do wanny szt.1

o Bateria zlewozmywakowa szt.4
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e Zawor czerpalny do ustepu szt.4

e Zawor do zmywarki szt.1

e Zawory kulowe na odgatezieniach i podejsciach do baterii.

Wszystkie elementy instalacji, ktore mogg stykac sie bezposrednio z wodg pitng powinny
by¢ wykonane z materiatdw niewptywajgcych ujemnie, na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo

dopuszczenia do stosowania zgodnie z polskim prawem (atest PZH).

Obliczen dokonano wg PN-92/B-01706 dla systemu instalacji wodne.

rodz. Normatyw|ign Razem
wylotu szt. w. z. w.c. w. z. w.c.
we 4 0,13 - 0,52 0,00
zlewozm 4 0,07 0,07 0,28 0,28
umywalka 8 0,07 0,07 0,42 0,42
natrysk/wanna 1 0,15 0,15 0,15 0,15
zmywarka 1 0,15 0,00 0,15 0,00
an 1,66
q 0,78 g=0,78 I/s =2,81 m%h

Przeptyw obliczeniowy na potrzeby bytowo-gospodarcze dla budynku wynosi:

Qobl = 2,81m%/h

Maksymalny przeptyw obliczeniowy na potrzeby ppoz. hydrantu HP25 w jednej strefie
pozarowej:

Qppoz = 1,0 dm?/s = 3,6 m3/h

Poniewaz przeptyw obliczeniowy na potrzeby p.poz. jest wyzszy niz na potrzeby socjalno-

bytowe wodomierz dobiera sie na przeptywu p.poz.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o klasie R160 do wody zimnej
JS 4-02 SMaster C+ o $rednicy nominalnej ¢ 20 mm i ciggtym strumieniu objetosci q = 2,5
m3/h, a pozycji wbudowania poziomej. Wodomierz zlokalizowano w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym w budynku, przed i za wodomierzem nalezy zamontowac
zawory odcinajgce DN32, za wodomierzem zawor antyskazeniowy DN32 i filtr siatkowy
DN32.

Producent wodomierzy:
1) ,Apator” S.A. , ul.Gdanska 4a, lok.C4
2) Inne posiadajgce niezbedne atesty.
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Dobér zaworu antyskazeniowego
Budynek ustugowy - woda wykorzystywana na cele bytowo-gospodarcze i p.poz.
Wszystkie urzgdzenia sanitarne wyposazone sg w indywidualne urzadzenia

zabezpieczajgce (przerwa powietrzna). Woda potencjalnie cofajgca sie do instalacji moze
by¢ kat. wyzszej niz 2. Dla tej kategorii dobrano zawdr zwrotny antyskazeniowy
z mozliwoscig nadzoru — typu BABM
np. BA2760 o srednicy nominalnej $32mm i pozycji wbudowania dowolnej (min.
odlegtos¢ zaworu 60cm od poziomu podtogi)
Producent: 1) Danfoss Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim ul. Chrzanowskiego 5
2) Inne posiadajgce niezbedne atesty.

Uwaga: na odejsciu instalacji p.poz. w budynku nalezy zamontowac¢ zawor

antyskazeniowy typu EA, na instalacji bytowo-gospodarczej zawor pierwszenstwa.

Obecng instalacje wewnetrzng wody na czesci projektowaneqo ztobka przewidziano

do trwateqo odciecia. Nowoprojektowana instalacja wody bedzie stanowic¢ catkowicie

odrebna instalacje wewnetrzna.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac sScidle i zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych — 2001 i
instrukcjg montazu wydang przez producenta rur.

Roboty ziemne na odcinkach nieuzbrojonych mozna wykonywaé mechanicznie.
Przy zblizeniach do ist. uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie.
Przy wykonywaniu zasypek uzbrojenia podziemnego w pasie jezdni i chodnika wskazane:

- nie uzywac do zasypek gleby i nasypow

- glin piaszczystych i piaskéow gliniastych uzywaé do wykonania dolnych warstw
zasypek, starajgc sie utrzymac wilgotnosc tych gruntéw zblizona do wilgotnosci optymalne;j
- gorng warstwe (do okoto 1,2 m) zasypki wystepujgcag bezposrednio pod konstrukcjg jezdni

i chodnikow wykonac z gruntéw sypkich i zagesci¢ do Is > 0,97.

Uwaga : prace ziemne przy istniejgcym przytaczu elektrycznym i cieplnym nalezy
wykonaé recznie, bez uzywania sprzetu ciezkiego. Zachowaé nalezy normatywne

odlegtosci od istniejgcej infrastruktury podziemne;.
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3.4. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszeqo i kotoweqgo.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢, w miejscach kolidujgcych z komunikacjg piesza
utozy¢ kitadki z balustradg. Po wykonaniu przytgczy teren doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

4. Informacje i dane.

4.1. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw

wyhikajacych z prawa miejscoweqo

Nie wystepujg ograniczenia lub zakazy wynikajgce z prawa miejscowego.

42. Informacje i dane o obszarze objetym ochrona

konserwatorska, wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej

ewidencji zabytkow

Nie dotyczy.

4.3. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

4.4. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska

Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska. Obszar oddziatywania projektowanego przytgcza
wody miesci sie w catosci na dziatach, na ktérych zostaje zaprojektowane, tj. na dziatce nr
57/16 oraz nr 57/17 (dziatki Inwestora) w m. Milejewo. Projektowane przytgcze wody nie
doprowadzg do ograniczenia sagsiednich nieruchomosci w zakresie zapewnienia im
wskazanych wymagan ogolnych zgodnie z Prawem Budowlanym. Odlegtosci
projektowanego przytgcza wody od obiektéw zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Wymaganiami Technicznymi.
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5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji robo6t

budowlanych

6.1. Informacje dotyczace wymoqow decyzji o lokalizaciji

inwestycji celu publiczneqo.

Planowana inwestycja nie wymaga w/w decyzji. Wszystkie roboty realizowane sg w trybie

zgtoszenia lub branzowo.

6.2. Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzqgledu na

obronnosc¢ i bezpieczenstwo Panstwa

Przedmiotowe i przylegte parcele nie lezg w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktorym

mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie.

6.3. Rozpoczecie rob6t budowlanych

Stronami w sprawie pozwolenia na budowe sg : inwestor oraz wiasciciele, uzytkownicy

wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania obiektu.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: adaptacja czesci pomieszczen bytego gimnazjum na

potrzeby ztobka w Milejewie, ul.Szkolna, dziatki nr 57/16 i 57/17, przytgcze wody

7.1 Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw

1) Budowa przytgcza wody z rur ¢ 40x2,4 mm PE PN10 szt.1

7.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatce

Na przedmiotowym terenie projektowanych przytgczy wody jest nastepujgce uzbrojenie,
wyszczegolnione na mapie syt.-wys. w skali 1:500 z uzbrojeniem geodezyjnym:

- istn. sie¢ wodociggowa ¢225mm;

- istn. kd160;

- istn. siecC t;

- istn. sie¢ eNA

- istn. sie¢ t;

- istn. sie¢ c¢110.

7.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére

mogqa stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla ludzi przy

wykonywaniu prac: istn. instalacja podziemna elektryczna.

7.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Duza skala zagrozen — niebezpieczenstwo osuniecia sie Scian wykopu w trakcie gtebienia
i wykonywania w nim prac montazowych, mozliwe uszkodzenie zawiesi w strefie pracy
sprzetu ciezkiego, porazenie prgdem z istn.instalacji energetycznej kablowej.

Nalezy zwracac szczegdlng uwage przy pracach w miejscu kolizji z projektowanymi

instalacjami podziemnymi elektrycznymi i cieplnymi.
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Mata skala zagrozen — upadek z drabiny, drobne urazy spowodowane uzywaniem
narzedzi, porazenie prgdem podczas uzywania elektronarzedzi.
Miejsce wystepowania- plac budowy.

Czas wystepowania- wykonywanie przytgcza wody.

7.5 Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do rob6t szczeqgodlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robét wykonawczych winni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP (szczegolnie przy pracach w wykopie) i pouczeni o zagrozeniach

wynikajgcych z uzyciem elektronarzedzi.

7.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach szczeqolneqo zagrozenia

- wyposazenie w odpowiedni sprzet i wiasciwe narzedzia odpowiednie do zakresu

prac,

- zapewnienie ubran roboczych,

- zachowanie przepiséw bhp oraz p.poz. w trakcie wykonywania robaot,
- przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu,

- zgtosi¢ rozpoczecie robot wiascicielom i uzytkownikom terenu,

- zgtosi¢ rozpoczecie robdt wtascicielom uzbrojeh terenu,

- zapewnienie wtasciwych drog ewakuaciji,

- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej,

pogotowia ratunkowego i policji,

- teren rob6t doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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8. Uwagi koncowe.

eroboty ziemne wykonywa¢ wg PN-B-10736:1999 Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych — 2001

etrasa uzbrojenia winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem robot.
Przed zasypaniem wykopu wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy przytacza,

eprzed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktérych urzadzenia znajdujg sie w poblizu projektowanej sieci, o terminie
rozpoczecia robot — w szczegolnosci gestora istniejgcej sieci elektrycznej napowietrznej

eroboty wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia kolidujgcego lub
usytuowanego w poblizu projektowane;j sieci,

swszelkie szkody spowodowane pracami nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu,

enalezy stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i uzytkownikami,

eroboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywacé recznie,

eswszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac¢ jako czynne, sposéb
zabezpieczenia uzgodni¢ z wiasciwymi uzytkownikami uzbrojenia,

swszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperdw niwelacji
ogodlnopanstwowe;j,

eprzytgcze wody przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego w EPWIK Sp. z 0.0. -

zatgczajgc geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Opracowanie:

mgr inz. Grazyna Skowronska-Prochna
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