ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY ...t str. 1-3
RYSUNKI
Rys. A-1 =WYBURZENIA. ... str. 4
Rys. A-2 —RZUT PRZYZIEMIA..... ..o, str. 5

Rys. A-3 —ZESTAWIENIE STOLARKI, PRZEKROJTA-A...............
Rys. A-4 —ELEWACIE.......ccccooc i



OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
I _DANE OGOLNE

Dane inwestycji:

ZEOBEK w czgéci budynku bylego gimnazjum w Milejewie
82-316 Milejewo, ul. Szkolna 4

Inwestor: GMINA MILEJEWO
82-316 Milejewo, ul. Elblaska 47

II_ PODSTAWA OPRACOWANIA
-Zlecenie i wytyczne Inwestora.
-MPZP UCHWALA NR XIX/99/2008/ RADY GMINY MILEJEWO Z 15.X.2008r.

-Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500.

-Istniejaca dokumentacja techniczna
-Wizja lokalna

-Przepisy prawne.

I PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji czg¢$ci pomieszczen (wydzielonego fragmentu budynku) bylego
gimnazjum na ztobek.

IV_OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Projektowany ztobek jest przewidziany na 15 dzieci. Ztobek bedzie zlokalizowany w jednym z parterowych skrzydet
budynku bytego gimnazjum. Pomieszczenia Zlobka stanowi¢ beda wydzielong strefa pozarowa. Do projektowanego
zlobka prowadzi¢ beda dwa gltéwne wejscia. Mozliwe bedzie przejscie przez drzwi zlokalizowane w przedsionku do
dalszej czgéci budynku. W salach przeznaczonych na pobyt dzieci znajdowaé si¢ bgda wyjscia ewakuacyjne na
zewnatrz.

V PRZEDMIOT ZAMIERZENIA LOKALOWEGO

Kategoria obiektu: IX
Projektowana cze$¢ budynku bedzie petni¢ funkcje ustugowa: ztobek
Adoptowana czes¢ budynku bedzie wydzielona i przeznaczona tylko na potrzeby ztobka.

VI ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROJEKTOWANY PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowa cz¢$¢ budynku bedzie przeznaczona na ztobek dla 15 dzieci. Zaprojektowano dwie sale dla dzieci: jedna
przeznaczong na bawialni¢ (z t6zkami dla dzieci i z mozliwoscia rozstawienia lezakow) oraz sale przeznaczona do
spozywania positkow. W salach zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz. Posilki dla dzieci dostarczaé¢ bedzie
wyspecjalizowana firma kateringowa. Positki beda wydawane przez okno podawcze z pomieszczenia: przygotowalni
positkow, po skonczonym positku naczynia przekazywane beda przez okno podawcze do zmywalni.

Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa (przedmiotowej cz¢s$ci ) budynku.............oooeiiiiniinnin. 279,50 m*
doktadny bilans powierzchni jest na rysunkach projektu

Charakterystyczne parametry obiektu

‘powierzchnia zabudowy................................ 321,50 m’
TKUDACULA. ... 1446,80 m®
TWYSOKOSC ettt 4.5m
TARUGOSC. . 23,14 134,19 m (krotszy 1 dtuzszy bok tuku)
TSZEIOKOSC oot 11,20 m
“liczba kondygnacji..........ocouvvniiniiniiiiiieieieieee i, 1

VII _OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Istniejacy budynek zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej. Do obecnego opracowania nie wykonywano badan

geologicznych.

VIII _SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ

OSOBY NIEPE: NOSPRAWNE
Projektowany zlobek zlokalizowany jest na parterze w poziomie terenu. Szerokos¢ drzwi zewnetrznych oraz brak
barier stanowi dostgpno$¢ dla osob niepelnosprawnych. Z uwagi na funkcje budynku nie projektuje si¢ specjalnych
udogodnien dla osob niepetnosprawnych.




IX CHARAKTERYSTYKA OCENY WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Gospodarka wodno-sciekowa: - zasilanie obiektu w wodg z istniejacej sieci wodociagowej (projektowane przylacze), zrzut
Sciekow sanitarnych do projektowanego zbiornika bezodptywowego

—odprowadzenie wod opadowych z dachu — do istniejacej kanalizacji deszczowej

Ochrona gleby: - projektowana inwestycja wraz z wewngtrznym uktadem drogowym na dzialce nie pogorsza istniejacych
warunkow glebowych, nie wystapi odprowadzenie zanieczyszczen do gruntu.

Ochrona atmosfery: - projektowana inwestycja nie pogorszy warunkow w zakresie ochrony atmosfery

Ochrona przed halasem: - projektowana inwestycja nie bedzie dodatkowym zrodlem hatasu, ktory nie spelniatby wymagan
normowych.

Sktadowanie i wywoz odpadkow bytowych: - odpadki gospodarcze z projektowanego budynku beda skladowane w
pojemnikach (segregacja) i wywozone w ramach umowy z Zaktadem Komunalnym.

Higiena i zdrowie uzytkownikow: - projektowana inwestycja oraz wlasciwy sposob jego uzytkowania nie bedzie stwarzaé
zagrozen dla §rodowiska, zdrowia i higieny jego uzytkownikoéw oraz otoczenia

Dane techniczne charakteryzujgce wplyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie:

—zapotrzebowanie wody — wg projektu branzowego

—odprowadzenie $ciekow - wg projektu branzowego

—rodzaj i ilo$¢ odpadéow — odpady uzytkowe w ilosci 1,2 m*/m-c, sktadowane w pojemnikach szczelnych i przeznaczonych do
ich segregacji i sukcesywnie wywozone przez specjalistyczna firm¢ na wysypisko $mieci

—emisja hatasu, wibracji i promieniowania — obiekt nie begdzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania

—obiekt nie bedzie wprowadzaé szczegdlnych zaklécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych doj$¢ i dojazdéw. Obiekt zgodnie z projektowanym przeznaczeniem nie bedzie
emitowal szkodliwych hatasow i wibracji. Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki nalezy wykona¢ z materialow
dopuszczonych do obrotu, posiadajacych odpowiednie certyfikaty i deklaracje.

X. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM
EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM WYSOCE WYDAJNYCH ODNAWIALNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Projektowany zlobek bedzie zasilany w ciepto z istniejacej sieci cieplowniczej. Przebudowa i modernizacja sieci i instalacji c.o.
bedzie przedmiotem osobnego kompleksowego opracowania dla catego budynku powigzanego z termomodernizacjg i wymiang
stolarki.

XI INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKU BUDOWLANEGO ZAGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Charakterystyka materiatowa:

1. Fundamenty: istniejace

2. Sciany zewnetrzne: istniejace,

3. Sciany wewnetrzne: obustronnie otynkowane z cegly ceramicznej petnej gr. 6, 12, 25 cm, w pomieszczeniach mokrych glazura
do wysokosci 200cm, w pozostatych pomieszczeniach: lamperia — emulsja akrylowa do 160cm, powyzej farba akrylowa. Kolor
wg wskazania Inwestora

4. Stropodach — istniejacy

5. Dach: istniejacy dwuspadowy

6. Podlogi: w wiatrotapach: gres, w pomieszczeniach ,,mokrych”: terakota (izolacja pozioma np. 2x papa na lepiku z
wywinigciem na $ciang do 30cm) a w pozostatych pomieszczeniach wykltadzina pcv, cokoty 10 cm wysokosci zlicowane ze
$ciang.

7. Wentylacja: istniejaca grawitacyjna ze wspomaganiem

8. Stolarka okienne i drzwiowa typowa lub indywidualna: wg zestawienia stolarki

9. Wykonczenie elewacji:

zamurowania otworow — cegla ceramiczna pelna, (wyrOwnanie z istniejaca S$ciang styropianem), tynk zewngtrzny
cienkowarstwowy na siatce barwiony w masie w kolorze istniejacej elewacji, wewnetrzny tynk cem.-wap. malowany farbg
akrylowa kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem

Nad projektowanymi wej$ciami do budynku zamontowa¢ zadaszenia z systemowych daszkéw poliweglanowych 100x200cm.
Montowaé wg wskazoéwek producenta.

Instalacje wewnetrzne: w przedmiotowej czgséci projektuje si¢ nowe instalacje: wod.-kan, i elektryczng

Przedmiotowa cz¢$¢ budynku korzystaé bedzie ze wspolnych instalacji: C.O. 1 odgromowej,

XII_ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Przedmiotowa inwestycja stanowi¢ bedzie odrebna strefe pozarowa..
Klasyfikacja cz¢s$ci budynku przeznaczonego na zlobek - kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, a
klasa odporno$ci pozarowej okresla si¢ na ,,D”.
Szczegdt ochrony pozarowej obiektu zawarte sa w ekspertyzie p.poz, w dalszej cze$ci opracowania.

Opis wykonata:
arch. Aneta Weichhaus
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