EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA PRZEBUDOWY
ORZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ
CZESCI BYLEGO GIMNAZIUM NA ZL.OBEK W
MILEJEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ DZIALKA 57/6 i 57/17T W
TRYBIE art. 71 ust. 2a PRAWA BUDOWLANEGO z dnia

7 lipca 1994 r. ( Dz. U. poz. 682 z 2023 r ).

Wykonawca:



czerwiec 2024 rok

1.Podstawa prawna opracowania ekspertyzy.
»Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U poz. 682 z 2023 r.) (1)
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
( Dz. U poz. 1225 2 2022 r z p6z. zm.) (2),
»Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéow (Dz. U, poz. 822 22023 1.) (3).
»Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. ( Dz. U Nr 124 poz.
1030z 20091.) (4).
>Projekt adaptacji czgsci budynku bylego gimnazjum na ztobek opracowany przez ArchCom
arch. Aneta Weichhaus, 82 — 300 Elblag ul. Grunwaldzka 2. Autor opracowania: mgr inz.
arch. Aneta Weichhaus.

1.Usytuowanie obiektu.

Cze$¢ bytego budynku gimnazjum podlegajacy zmianie sposobu uzytkowania zlokalizowana
jest w Milejewie przy ul. Szkolnej 4 gm. Milejewo dziatka nr 57/16 1 57/17. Powyzsza czg$¢
budynku (osobne skrzydio) nie jest w chwili obecnej uzytkowana. Przedmiotowa czgsé
budynku przeznaczona na zlobek jest jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona o wysokosci
okoto 4,50 m. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania dotyczy tylko czesci tej budynku.
Po zmianie sposobu uzytkowania czg$¢ budynku bedzie budynkiem uzytecznosci publicznej —
ztobek. Powierzchnia catkowita podlegajaca zmianie sposobu uzytkowania wynosi¢ bedzie
okoto 280,0 m?.

Projektowany ztobek przylega¢ bedzie do jednokondygnacyjnej czeéci bylego gimnazjum
(wysokos¢ 4,5m), w dalszej czesci budynek jest dwukondygnacyjny. Wydzielona na ztobek
czg$¢ bedzie stanowi¢ obiekt uzytecznosci publiczne;.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami odlegltos¢ miedzy budynkami kwalifikowanymi do
kategorii zagrozenia ludzi powinna wynosi¢ 8,0 m zgodnie z § 271 rozporzadzenia ( 2 ) i od
granicy dziatki 3,0 m ze $ciana bez otwordw zgodnie z § 12 rozporzadzenia ( 2 ).

Lokalizacja czgsci budynku zlobka nie spelnia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w

zakresie lokalizacji jako wydzielonej strefy pozarowej. W celu spelnienia wymagan i



stworzenia osobnej strefy pozarowej] w projektowanej lokalizacji ztobka, bedzie on
oddzielony pozarowo od dalszej cze$ci budynku $ciang o klasie odpornosci ogniowej REI 60
z zastosowaniem w otworach komunikacyjnych drzwi EI 30 1 (istniejagcym) stropem
zelbetonowym o klasie odpornosci pozarowej REI 30.

Zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku na budynek uzytecznos$ci publicznej —
ztobek zmienia warunki bezpieczenstwa pozarowego wymagane dla projektowanej zmiany w
budynku.

Zmiana sposobu uzytkowania tej cze$ci budynku dotyczy tylko jego wnetrza, bez ingerencji w

obrys zewnetrzny budynku i jego gabaryty.

2.Klasyfikacja budynku ze wzgledu na przewidywang funkcje.

Po zmianie sposobu uzytkowania w budynku zmienione zostanie przeznaczenie i Sposob
uzytkowania w stosunku do pierwotnego przeznaczenia, a caly budynek bedzie budynkiem
uzyteczno$ci publicznej — szkota 1 ztobek. W adaptowanej cze$ci budynku przebywac beda
dzieci, ktére beda statymi uzytkownikami, ktére nie sg samodzielne i wymagaja opieki, a
cze¢$¢ budynku po zmianie sposobu uzytkowania bedzie budynkiem kwalifikowanym do II
kategorii zagrozenia ludzi zgodnie z § 209 rozporzadzenia ( 2 ). Natomiast budynek szkoty

kwalifikowany jest do III kategorii zagrozenia ludzi.

3.Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku.
Budynek posiadajacy wysoko$¢ okoto 4,50 m i jedng kondygnacje naziemng kwalifikowany

do II kategorii zagrozenia ludzi powinien posiadaé klase odpornosci pozarowej ,,D” zgodnie

z § 212 rozporzadzenia ( 2)
Elementy konstrukcyjne budynku zaliczonego do klasy ,,D” odpornosci pozarowej powinny
spetnia¢ nastgpujaca klase odporno$¢ ogniowej 1 rozprzestrzeniania ognia :
»gléwna konstrukcja nosna (Sciany, shupy, podciagi, ramy) — minimalna odporno$¢ ogniowa
R 30, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia,

»stropy — minimalna odporno$¢ ogniowa REI 30, materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia,

»Sciany  zewngtrzne — minimalna odporno$¢ ogniowej EI 30 dotyczy to pasa
miedzykondygnacyjnego, materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia,

»$ciany wewnetrzne oddzielajagce mieszkania 1 od drog komunikacji — minimalna klasa
odpornos¢ ogniowej EI 30, materialy nie rozprzestrzeniajgce ognia,



>konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan minimalnej klasy odporno$¢ ogniowej, materialy
nie rozprzestrzeniajgce ognia

»przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan minimalnej klasy odporno$¢ ogniowej, materiaty
nie rozprzestrzeniajace ognia.

»Biegi 1 spoczniki schodow stuzacych do ewakuacji minimalna odporno$¢ ogniowa R 30,
materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia.

Konstrukcje budynku wedtug projektu stanowia;

- §ciany zewngtrzne bloczki gazobetonowe o grubosci 24 cm.

- stropodach wentylowany blachg ptaska.

- Sciany wewnetrzne: z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 6, 12, 25 cm, oraz jedna $ciana

szkieletowa na ruszcie aluminiowym oblozona ptytami GKF.

Zastosowane materialy spelniaja wymagania dla klasy ,,D” odpornos$ci pozarowej dla

budynku.

4. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;j.

Adaptowana czg$¢ budynku stanowi¢ bedzie wydzielong strefg pozarowa o powierzchni okoto
280,0 m? przy wydzieleniu pozarowo $ciang o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami
EI 30 oraz stropodachem o odpornosci pozarowej ogniowej REI 300 od istniejgcej czesci

budynku szkoty. Ocieplenie $cian oddzielenia pozarowego welna.

5.Parametry pozarowe materialow, ktore znajdowac si¢ beda w budynku.

Wickszos$¢ materiatow, ktoére beda wystgpowaly w pomieszczeniach budynku to materiaty,
elementy stanowigce wyposazenie pomieszczeh wykonane z drewna 1 materialow
drewnopochodnych, tkaniny, przedmioty z tworzyw sztucznych, metali o temperaturze

zapalenia tych materiatow wynosi od 220°C do 550°C.

6.Warunki wykonczenia wnetrz budynku.
W budynku wedlug projektu do wykonczenia wnetrz nie przewidziano zastosowania
materiatéw latwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub

intensywnie dymigce oraz tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych.

7.Warunki ewakuacji ludzi z budynku.



Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach pobytu statego mierzona od najdalszego
miejsca, w ktorym moze przebywaé czltowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng albo na
zewnatrz budynku nie moze przekracza¢ 40 m.

Rzeczywista dlugos$¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniach budynku nie przekracza
15,0 m.

Dhugos$¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku w strefie pozarowej zaliczonej do ZL II przy jednym
doj$ciu nie moze przekroczy¢ 10,0 m i przy dwoch dojsciach niz 40.0 m.

Rzeczywista dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach budynku nie przekracza
10,0 m przy jednym dojsciu 1 20 m przy dwoch dojsciach.

W kazdej z sal zlobka na zewnatrz prowadzg bezposrednio jedne drzwi jednoskrzydiowych o
szeroko$ci 0,90 m prowadzace na zewnatrz budynku.

Z budynku na zewnatrz prowadza dwoje drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci 1,50 m kazde.

8.Wyposazenie obiektow w sprzet i urzadzenia ratownicze.

Budynek spetnia warunki ewakuacji okreslone w przepisach techniczno-budowlanych. Nie
beda wystepowaly szczegélne utrudnienie warunkujace skuteczno$¢ dziatan ratowniczych.
Nie beda wystepowac zagrozenia wybuchowe, chemiczne, toksyczne, co nie kwalifikuje

obiektu do wyposazania w sprzet i urzadzenia ratownicze.

9. Wyposazenie obiektow w urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek bedzie posiadat wylacznik pradu usytuowany przy zewngtrznych drzwiach

(elewacja wschodnia) w skrzynce.

10. Zaopatrzenie obiekt w sSrodki gasnicze.
Dla budynku kwalifikowanego do II kategorii zagrozenia wymaga si¢ zaopatrzenia w
podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia tych grup pozardow, ktore mogg wystgpic
w budynku. Dla budynku wymagana jest 6 kg srodka gasniczego to jest po 2 gasnice

proszkowe o zawartosci 4 kg proszku przy wejsciu z budynku.

11. Zapotrzebowanie wody do celow przeciwpozarowych.
Dla budynku jednokondygnacyjnego kwalifikowanego do II kategorii zagrozenia wymaga si¢

zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci 10 dm’/s.



W  miejscu lokalizacji budynku istnieje sie¢ wodociggowa gmina z hydrantami
przeciwpozarowymi do zaopatrzenia w wode do celow przeciwpozarowych. Najblizszy

hydrant usytuowany jest w odlegtosci okoto 30,0 m od projektowanego ztobka.

> Instalacja wodociagowa wewnetrzna przeciwpozarowa

W budynku jest wymagana instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa z
hydrantem wewngtrznymi 25 z we¢zem potsztywnym. W budynku zaprojektowano 1 hydranty
25 z wegzem potsztywnym.

12. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen w obiekcie.
W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materialdw stwarzajacych zagrozenie
wybuchem.

13. Drogi pozarowe.
Do budynku zapewniono dojazd ul. Szkolng o nawierzchni asfaltowej oraz zjazd z ulicy na

utwardzony kostkag brukowa plac manewrowy przy budynku (bezposrednie sasiedztwo

ztobka)

14. Pozostale instalacje.
Ogrzewanie budynku odbywaé si¢ bedzie z kottowni na olej zlokalizowanej w osobnym

budynku, ktory nie jest przedmiotem opracowania.

15. Whioski.
Wedhug sporzadzonej dokumentacji projektowej czgs$¢ istniejacego budynku po zmianie
sposobu uzytkowania speilnia¢ bedzie wymagania bezpieczenstwa pozarowego dla budynku
uzyteczno$ci publicznej jednokondygnacyjnego kwalifikowanego do II kategorii zagrozenia

ludzi jako wydzielonej strefy pozarowej z budynku.



