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OPIS  TECHNICZNY   
 

OPRACOWANIE TECHNICZNE  DLA: 
PRZEBUDOWY ZJAZDU ZWYKŁEGO TYPU A Z DROGI POWIATOWEJ NR 1135N 
(DZ. DR. 43) NA DZIAŁKĘ NR 36/3  OBR. POMORSKA WIEŚ, GMINA MILEJEWO 
                 
 
1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

• Przedmiotem opracowania jest opracowanie techniczne przebudowy zjazdu zwykłego typu A z drogi 

powiatowej nr 1135N (dz. dr. 43) na działkę nr 36/3 obr. Pomorska Wieś, gmina Milejewo 

• Opracowanie zawiera rozwiązanie w zakresie sytuacyjno-wysokościowym oraz konstrukcyjnym. 

• Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

 

1.2 Materiały wyjściowe 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. roku w sprawie przepisów techniczno- 

budowanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). 

• Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach WR-D-33 

• Ustalenia z Inwestorem. 

• Wizja oraz pomiary w terenie. 

 

1.3 Opis stanu istniejącego 

Działka nr 36/3, do której projektowana jest przebudowa zjazdu, zlokalizowana jest  po prawej stronie 

drogi powiatowej nr 1135N, w obszarze zabudowanym miejscowości Pomorska Wieś. Działka oddzielona 

jest od jezdni poboczem nieutwardzonym, rowem. 

W planie sytuacyjnym droga powiatowa nr 1135N na wysokości działki 36/3, do której jest 

projektowany zjazd, biegnie prostoliniowo. Droga posiada spadek podłużny o wartości ok. 2%. Droga 

posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości ok. 5,80 m w dobrym stanie technicznym.  

                                                 
1.4 Opis projektowanego rozwiązania 

 

1.4.1. Sytuacja 

Korpus drogi na wysokości działki nr  36/3 ograniczony jest  poboczem nieutwardzonym, rowem. 

Przekrój drogi powiatowej to przekrój drogowy. Projektowana długość przebudowanego zjazdu na granicy 

pasa drogowego drogi wynosi 4,55m. Oś zjazdu usytuowana jest pod kątem 90° w stosunku do osi drogi 

wojewódzkiej. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi łukiem i R=5,0m. Szerokość projektowanego 

zjazdu przy krawędzi jezdni drogi wynosi 14,0 m, natomiast przy granicy działki 36/3 wynosi 4,0 m w tym 

pobocze z nawierzchni z kruszywa  o szer. 0,75 m każde. Na połączeniu nawierzchni zjazdu i drogi należy 



 

 
4 

uzupełnić szczelinę masą na zimno. W przypadku zniszczenia nawierzchni drogi wojewódzkiej należy 

dokonać jej naprawy. W przypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni drogi należy wystąpić do Zarządu 

Dróg Powiatowych w Pasłęku z wnioskiem o uzyskanie warunków na odtworzenie uszkodzonej 

nawierzchni.  

Układ drogowy zjazdu, łuki itp. wykonać zgodnie z rys. Nr 1 

 

1.4.2. Konstrukcja 

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni przebudowanego zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej 

brukowej 

Grubość poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu przedstawiono według poniższego 

zestawienia: 

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni zjazdu i poboczy: 

• Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej brukowej                                                    - grub. 8 cm 

• Podsypka cementowo- piaskowa                                                                               - grub. 4 cm 

• podbudowa z mieszkanki niezwiązanej z kruszywem c90/3, 0/31/5                          - grub. 22 m  

• warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm 5,0 MPa                                                   - grub. 30 cm 

• podłoże gruntowe o wtórnym modułem odkształcenia E2> 25 MPa 

• podłoże gruntowe o wtórnym modułem odkształcenia E2> 25 MPa 

 

Nie projektuje się remontu przepustu. 

Nawierzchnię zjazdu wyłukowano promieniem R=5,0m z zastosowaniem krawężników wtopionych 

betonowych 15x30x100, a wzdłuż drogi - krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 wtopionych 

(+2 cm) w stosunku do nawierzchni zjazdu. 

Szczegóły konstrukcyjne wykonania nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 2. 

 

1.4.3. Odwodnienie 

Odwodnienie zjazdu zaprojektowano, jako powierzchniowe. Ze zjazdu, w granicach pasa drogowego, za 

pomocą  1,162% spadku podłużnego w kierunku działki Inwestora oraz 2,0% spadku poprzecznego woda 

opadowa jest odprowadzana w kierunku terenów Inwestora. Nie projektuje się wymiany przepustu na 

nowy. 

 

1.4.4. Spadki podłużne i poprzeczne 

Rzędne wysokościowe oraz spadki na zjeździe zostały dostosowane tak aby woda ze zjazdu nie spływała 

na jezdnię drogi powiatowej, a na teren Inwestora. Ze zjazdu, w granicach pasa drogowego, za pomocą  

1,162% spadku podłużnego w kierunku działki Inwestora oraz 1,0% spadku poprzecznego woda opadowa 

jest odprowadzana w kierunku terenów Inwestora i terenów zielonych. 
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1.4.5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne przy budowie zjazdu polegają na: 

- zdjęciu warstwy urodzajnej ziemi pod częścią projektowanego zjazdu 

-  wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu  i przepustu 

- wykonanie zasypki przepustu 

- uzupełnienie obrysu zjazdu humusem. 

 

1.4.6. Urządzenia obce 

W obrębie projektowanego zjazdu  nie występuje kolizja z żadną siecią.  W ramach robót należy 

wykonać przekopy kontrolne celem identyfikacji sieci zinwentaryzowanych oraz ewentualnie odkrycia sieci 

niezinwentaryzowanych. Należy uważać na możliwość występowania niezidentyfikowanych na mapie 

urządzeń pod napięciem elektrycznym.  

 

1.4.7. Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art. 3 ustawy prawo budowlane) 

Stwierdza się, że projektowany zjazd ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działek 

Inwestora oraz drogi powiatowej nr 1135N 

 

1.5 Sprawdzenie warunków widoczności na zjeździe. 

Dla budowanego zjazdu nie ma konieczności sprawdzenia trójkąta widoczności ze względu na to, ze 

zjazd stanowić będzie zjazd jednokierunkowy na parking i wyjazd z parkingu odbędzie się poprzez zjazd 

na drogę gminną.  

 

Opracowała: 

mgr inż. Agnieszka Morawiak 

     WAM/0056/PBD/19 
do kierowania robotami i projektowania bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 
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